Uprava vody mechanicka filtracia

ATLAS 3P

Trojdielne filtre 3P (banka, hlava, prevle¢na matica). Vyhotovené z PET materialu (polypropylén).
Vhodné na pitnu vodu. O-krizok tesnenia EPDM. Pripojenie na rozvod vody - vnitorny mosadzny
zavit 3/4", 1". Prevedenie filtra SX je vhodné na aplikaciu filtracnych vloZiek s plochym tesnenim.
Maximalny prevadzkovy tlak 8bar, teplota vody v rozsahu 4°C az 45°C

mosadzny zavit

ploché tesnenie filtracnej
vlozky = prevedenie SX

. - Lo L '{_‘:;?-'
5" 7" 10" 20"

Filter bez viozky velkost banky velkost banky velkost banky velkost banky
3P bez viozky 3/4" SX 16,00 € 16,40 € 16,67 €
3P bez vilozky 1" SX 16,40 € 16,90 € 48,55 €
3P SANIC bez vlozky 1" SX 21,90 €
3P DUPLEX bez vlozky 1" SX 30,97 € 83,36 €
RL vlozka 50mcr SX 6,89 € 8,28 € 8,40 € 18,11 €
FAvlozka Smcr SX 3,48 € 3,66 €
FA vlozka 10mcr SX 3,32 € 3,48 € 7,64 €
FAvlozka 25mcr SX 3,31€ 3,34 € 7,70 €
FA vlozka 50mcr SX 3,14 € 3,34 € 7,37 €
FA vlozka 100mcr SX 3,34 € 3,34€ 7,37 €
PP vlozka Imcr SX 5,60 €
PP vlozka 5mcr SX 5,24 €
PP vlozka 10mcr SX 4,96 €
PP vlozka 25mcer SX 4,91 €
CPP SANIC vlozka Imcr SX 6,14 €
CPP SANIC vlozka 5mcr SX 540 €
CPP SANIC vlozka 10mcr SX 5,28 €
CPP SANIC vlozka 25mcr SX 4,88 €
CPP SANIC vlozka 50mcr SX 4,50 €
CB-EC vlozka 5mcr SX 8,08 € 11,51 €
MATRIX vlozka S5mcr SX 11,74 €
LA vlozka SX 7,03 € 8,66 € 18,01 €
LA-AG vlozka SX 13,69 €
CA-SE vlozka 0,3mcr SX 34,98 €
CA-SE HF vlozka 0,15mcr SX 65,54 €
AB vlozka 0,45mcr SX 33,17 €
HA vlozka SX 15,36 € 18,95 €
QA AF vlozka SX 26,95 €
QA CF vlozka SX 10,60 €
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Uprava vody mechanicka filtracia

<> <= Filtra¢né vlozky SX

RL - mechanicka filtraéna vlozka s umyvatelnym
3 povrchom, ktoru je moZné viacnasobne pouzit.

{ FA - mechanicka filtraéna vlozka s réznou hustotou
I filtracie z polypropylénového vldkna.

PP - mechanicka filtraéna vlozka s réznou hustotou
4 filtracie z fukaného polypropylénu.

é PP - mechanicka filtratna vlozka s réznou hustotou
filtracie z fukaného polypropylénu s antibakteridlnou
Upravou pomocou latky MICROBAN na baze striebra

PP CPP AB AB - keramicka filtraéna vlozka uréend na jemnu
findlnu filtraciu vody.
 —
CB-EC karbénovy blok vyrobeny zelenou ekologickou technoldgiou z kokosovych
Skrupin s krycou sietkou. Vhodny na pitnd vodu. Odstrariuje chloriny, pachy,
zlepsSuje chut vody, redukuje tazké kovy.
LA a LA-AG - polypropylénovd kartuia plnend uhlikovym granuldtom
z kokosovych Skrupin. Vhodny na pitnu vodu. Odstranuje chloriny, pachy, zlepsuje
chut vody, redukuje tazké kovy. Prevedenie LA-AG je navySe obohatené aktivhym
striebrom, ktoré ma bakteriostatické ucinky.
CA-SE, CA-SE HF a CA-SE HF-U «karbsnovy blok obohateny aktivnym
striebrom. CA-SE HF ma navySe vo vnutri duté vldakna na odfiltrovanie velmi
jemnych Castic ako su organické zluceniny, pesticidy, insekticidy, mikroorganizmy.
CB-EC LA CA-SE Vsetky prevedenia su bakteriostatické. Vhodny ako predfilter k reverznej osmaze.
MATRIX LA-AG CA-SE HF , o , L .- .,
Vhodny na pitnd vodu ku koncovym vydajnikom vody. Odstranuje chloriny, pachy,
zlepSuje chut vody, redukuje tazké kovy.
b — ) —  —
- — HA - polypropylénovd kartu$a plnend polyfosfatovymi krystalmi. Upravuje
A tvrdost vody a tym chrani spotrebice ako su pracky, ohrievace vody, a batérie pred
tvorbou vodného kamenia.
QA-AF - polypropylénova kartu$a plnend anti nitratovou aniénovou Zivicou.
Podla odporicani WHO koncentracia nitratov v pitnej vode nesmie presiahnut
50mg/l. Maximalna koncentracia NaNO3 a SO4 200-300ppm.
QA-CF - polypropylénova kartusa so silnou kationovou Zivicou sluzi na uplnu
= redukciu tvrdosti vody chemickym odstranenim ionov vapnika a magnésia.
= e
HA QA-CF QA-AF
Nahradné diely a prislusenstvo Eur s DPH
SX banka 3P 7" prazdna 6,26 €
SX banka 3P 10" prazdna 6,35 €
3P hlava PLUS 1", mosadzny zavit 9,02 €
3P O kruzok na teleso filtra 0,55 €
odvzdus. ventil pre 3P filtre 1,70 €
3P kluc U 3,95 €
3P drziak na jedno teleso 2,75 €
3P drZiak na dve telesa 4,40 €
SX kontajner P 10" prazdny 4,90 €
DUPLEX SX kontajner P 20" prazdny 10,22 €
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Uprava vody mechanicka filtracia

DP BIG M

I-I\\\W

“DP BIG M"” filtre su v dvoch velkostiach banky 10" a 20" a su doddvané s dvoma manometrami. Jeden na
meranie tlaku pred filtraénou vlozkou a druhy merania tlaku za filtra¢nou vlozkou. Aj vo vyhotoveni DUO, TRIO.

PREVADZKOVE PODMIENKY MATERIALOVA SPECIFIKACIA ROZMERY
Max prevadzkovy tlak 8,3 bar . B . . .
Max prevadzkova teplota __ 45°C ,f“} {j\ I '
Min prevéadzkova teplota 4°C E\N;\ g N

- velka filtracna plocha vlozky
- velka kapacita banky
- dIhsi cyklus udrzby “ | “ |
DP BIG M MONO
. MODEL velkost pripo-
vlozky jenie A B ©
DP BIG M 10 MONO - 1" 10" 1" 425 |190 [185
DP BIGM 10 MONO -1 1/2" 10" [11/2" 425 |[190 |185
DP BIG M 20 MONO - 1" 20" 1" 682 190 (185
DP BIG M 20 MONO -1 1/2" 20" 111/2" | 682 |190 |185
L k ' ‘ 0,15
25 micron 1 micron 0,1
50 micron 5 micron 5 A
0,005
100 micron 10 micron
0
0 1000 2000 3000 4000 5000
Flow rate [/h] ~—
B
c § FA BIG SX filtracné vlozky
‘///?75/
A .
kod MODEL velkost  pripo- cena balenie A B C vaha (kg)
banky jenie sDPH ks balenie
RE5115506 | FA 10 BIG SX 1 mer 10” 1 15,20 12 | 54,0 |250 (375 8,6
RE5115508 | FA 10 BIG SX 5 mer 107 5 13,94 | 12 | 540 250 (375 8,6
RE5115509 | FA 10 BIG SX 10 mer 10" 10 13,32 12 | 540 250 375 8,6
RE5115511 | FA 10 BIG SX 25 mer 10" 25 12,92 | 12 | 540 250 (375 8,6
— RE5115514 | FA 10 BIG SX 50 mer 10" 50 12,92 | 12 | 540 250 (375 8,2
= RE5115519 | FA 10 BIG SX 100 mer 10" 100 12,92 12 | 54,0 |250 (375 8,2
< = RE5117506 | FA 20 BIG SX 1 mer 20" 1 3184 6 | 540 250 [375 9,0
— RE5117508 | FA 20 BIG SX 5 mer 207 5 29,20 6 54,0 | 25,0 (37,5 8,8
_— RE5117509 | FA 20 BIG SX 10 mer 207 1 217,86 6 54,0 | 250 (37,5 8,8
== RE5117511 | FA 20 BIG SX 25 mer 20’ 25 | 2653 | 6 |540 250 (375 9,0
;:- RE5117514 | FA 20 BIG SX 50 mcr 207 50 26,53 6 54,0 | 25,0 (37,5 8,8
z RE5117519 | FA 20 BIG SX 100 mer 20" 100 | 26,53 | 6 | 540 |250 |375 9,0
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Uprava vody mechanicka filtracia

FX'AF filter s vypustanim

Dvojdielne filtre FX-AF s kovovou zdmkou
banka - nerez AISI304

hlava - CB 753 S mosadz

s 1/2" vypustacim ventilom.

Max 16bar, teplota 4°C az 45°C

3P PLUS S

filter s vypustanim

Trojdielne filtre 3P

(banka, hlava, prevle¢na matica)

s 1/2" vypustacim ventilom. g W
vyhotovenie PET materidl

Max 8bar, teplota 4°C az 45°C

10" 20" 10" 20"

Filter bez vlozky l_"iFf°' velkost banky velkost banky velkost banky velkost banky

jenie
3P PLUS S bez vlozky 1" BX 34,00 €
3P PLUS S bez vlozky 5/4" CcX 42,00 € 50,00 €
FX-AF 310 6/4" CX 399,00 €
FX-AX 320 2" CcX 499,00 €
RL vlozka 50mcr BX 9,68 € 9,68 €
RL vlozka 50mcr CcX 9,68 € 18,82 € 9,68 € 18,82 €
RLA vlozka 70mcr CcX 22,08 € 22,08 €
RA 70mcr CX 40,55 € 40,55 €
SA 50mcr CX 86,05 € 86,05 €
(& 25mcer CcX 17,59 € 17,59 €

Filtracné vlozky pripojenie BX, CX

_— A e =

® e RL - mechanicks filtraéna viozka s vystuzenym polyesterovym
“u‘ ' ’ 1’ U . v U .
& e umyvatelnym filtraénym sitom.
e -
::l.': . RL A - mechanicka filtraéna vloika s vystuZzenym nerezovym
" -
:::-ﬂ . umyvatelnym filtracnym sitom.
— . e , ,
S RA - mechanicka filtraénad vloika s vnutornou vystuhou.
b il . . _ . v .
T S nerezovym umyvatelnym filtraénym sitom AISI 304.
—
[y SA - mechanicka filtragnd vlozka s velkou filtraénou plochou.
et Harmonikovo poskladané nerezové sito AlSI 316.
e —— s v . v ’ . v
S CS - mechanické filtraénd vlozka s velkou filtratnou plochou.

Harmonikovo poskladana papierova vloZka.
RL RL-A RA SA
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Uprava vody mechanicka filtracia

HYD RA filtre s vypustanim

Yo
|

=

HYDRA RLH
1" - 46,80€
5/4" - 57.60€
6/4" - 58,80€

-
"
4
-

3

prietok 100l/min
strata 0,44bar

Filtre HYDRA sluZia na efektivne a rychle
odstranfiovanie pevnych castic z vody pri
zachovani skvelych prieto¢nych charakteristik.
V sustavdach Cerpania vody sltZia ako hlavny a
zakladny filter.

Filter HYDRA DS disponuje navyse otocnou
mosadznou hlavou so srébenim ¢o umoZiiuje
namontovanie filtra aj v stiesnenych
podmienkach.

Vsetky filtre HYDRA su vhodné na pitnu vodu.
Sucastou kazdého balenia filtra je aj filtra¢na
vlozka a klu¢ na uvolnenie banky,

i
HYDRA RAH — HYDRA DS
1" - 57,60€ 1" - 88,00€
5/4" - 64,80€
6/4" - 66,00€

Maximalny prevadzkovy tlak 8bar

Teplota vody v rozsahu

Prietok filtra
pri strate

4°C az 45°C.
max 1001/min
0,44bar

HYDRA RAINMASTER

P

=gl
!
kb
bl
—y
o

)

g

HYDRA
RAINMASTER
DUO

prietok 95//min
strata 1,5bar

DUO - 72,00€

HYDRA
RAINMASTER
TRIO

prietok 91l/min
strata 1,7bar

TRIO - 90,00€
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Filtraéné zostavy HYDRA RAINMASTER sluZia
na filtraciu studni¢nej vody.

1. Vlozka RLH odfiltrovdva hrubé mechanické
necistoty najma piesok.

2. Vlozka FA zabezpedi dokladnu jemnu
mechanickud filtraciu.

3. Vlozka CB/EC Uucinne odstrariuje organické
necistoty a niektoré tazké kovy. Zlepsi chut
vody, odstrdni zdpach, zakalenie a sfarbenie.

Vsetky filtre HYDRA su vhodné na pitnd vodu.
Sucastou kazdého balenia filtra je aj filtra¢na
vlozka a kl'i¢ na uvolnenie banky,

Maximalny prevadzkovy tlak 8bar

Teplota vody v rozsahu 4°C az 45°C.
Prietok filtra max 100l/min
pri strate 0,44bar
vloZzka RLH 10.21€

vlozka RAH 21,17€

vloZzka RSH 24,20€

vloZzka FA 3,32€

vlozka CB-EC 8,08€



Uprava vody CINTROPUR Semi industrial filter

NW 340

5/4" - 166l/min

NW 400

6/4" - 200l/min
273.00€

@ @

CINTROPUR NW

velkokapacitné semindustridlne mechanické filtre s vyptstanim si vhodné na priemyselné, verejné a komunalne
aplikacie. Maju 5/4", 6/4" a 2" zavitové pripojenie so Srobenim a prirubové pripojenie DN65 a7z DN80. Je vhodny na
pouzitie na pitnt vodu. VyuZiva vreckové filtre, ktoré sa velmi jednoducho vymiefiaju a maju priazniva cenu.

NW 500

2" - 300l/min
389.00€

@ 9

Standardne dodavané s 25mcr filtraénou viozkou.

Maximalny tlak 16bar.
Prevadzkovy tlak 10bar.
Tlakova strata pri maximalnom prietoku je 0,2bar.

Maximalna teplota vody 50°C

NW 650
NW 800

DN65 416l/min 473,-€
DN80 533I/min 579,-€

@ @

filtracné vrecka ( cena za balenie 5ks)
typ
S5mcr | 10mcr | 25mcr | 50mcr |100mcr|{150mcr|{300mcr
NW340 36 € 36 € 36 € 36 € 36€ | 104€ | 104 €
NW 400 | 43 € 43 € 41 € 41 € 43€ | 115€ | 115€
NW 500
NW 650 | 43 € 36€ 36 € 36 € 36€ | 115€ | 115€
NW 800
NW 340 NW 400 NW 500 NW 650 NW 800

A (D) 1 1/4” 11/2”

B DN32 DN40

C (mm) 284 284

D (mm) 99 99

E (mm)
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Zmedzenie tvorby vodného kamena

\ Princip eliminacie vodného kameria pomocou MWD:

MWD Mineral Water Doctor
|

Plast:
elektromagnetické
vstup neupravenej vody tienenie vystup upravenej vody
|

&4ks galvanickych clankov

. . . dizk prietok | Zivotnost
pracuje na elektrochemickom principe Energy Water (r;m:’; ma(’;]g;':) ° (m3) PN | EURSDPH
o7 s 20 MWD 1/2" 185 0,9m3/h 1200m3 10bar 87 €
z vody ni¢ neodoberad iba pozmenuje
MWD 3/4" 215 1,2m3/h 1500m3 | 10bar 119 €
zlepSuje chut vody MWD 1" 270 2,5m3/h 3000m3 | 10bar 178 €
) MWD 5/4" 457 5m3/h 8000m3 | 16bar
je plne ekologicky
MWD 6/4" 470 7m3/h 11000m3 | 16bar
0% prevadzkové naklady MwD 2" 480 10m3/h 18000m3 | 16bar
diha Zivotnost MWD 1/2" MWD 3/4" MWD 1"
malé bytové jednotky byty rodinné domy
uspora elektrickej energie spotrebice malé prevadzky prevadzky, restavracie

EOME
A

1PMORET

<3
ATLAS | wmcull)
= PLATINUM) 4
green)s
7, S IAPMO RT for
SAITRISEN NSF/ANSI Standards

Polyfosfatové filtre DOSAPROP zamedzuju tvorbe vodného kamena vdaka proporcionalnemu davkovaniiu polyfosfatu
do pretekajlucej vody. Su vybavené Specidlnym sacim zariadenim, ktoré vyuziva " Venturiho efekt" na davkovanie

polyfosfatu vdaka comu davka polyfosfatu nikdy neprekroci 3mg/| . Polyfosfat viaze na seba idny vapnika a vdaka tomu
zabranuje tvorbe vodného kamena

Polyfosfatové filtre Eur s DPH AQUA s ITALIA

DOSAL zmédkéovac vody pre pracky 7,00 € D
Dosaprop 7" Junior 1" (900g) 30,00 €

Dosaprop 10" Senior 1" (1400g) 36,00 €

Polyfosfat napln 6/10 0,5kg 7,20 €

Polyfosfat napln 10/20 1,5kg 20,40 €

Tester tvrdosti vody EASY TEST (pasiky) 4,92 €

4 [Clellm 1
o R
\..._T_I
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Zmedzenie tvorby vodného kamena

IDR@®PRO .oaww %7 Q&

Ekologické zariadenie na zamedzenie tvorby vodného kamena

CWSR -Ceramics Water Scale Removing - Zamedzenie tvorby vodného kamena pomocou keramickych guliciek

CERTIFIKOVANE pre pouZitie na pitnt vodu: NSF 61 / D.M. 174 / D.M. 25
Ako funguje zariadenie IDROPRO

Voda obsahuje dva typy idnov spdsobujicich tvrdost vody, ale iba jeden z nich vytvara vodny kamen. 16n vapnika
(rozpusteny vodny kamen), ktory sposobuje usadeniny vodného kamena prechadza keramickou
napliou filtra IDROPRO a je premeneny na ién, ktory vodny kamen nesposobuje a krystaly
keramickych gulickdch naplne a ked dosiahnu

vapnika. Krystdly s zachytené na
urcitu velkost tak sa uvolnia,
Vysledok je permanentna fyzikalna
vodny kamen, ani po ¢ase na

odtrhnu a vzapati s zachytené post-filtrom.
Uprava vody, po ktorej nebude vo vode vznikat
Ziadnych povrchoch v styku s touto vodou.
vodny kamer a zaroven bude rozpustat uz
kamena. Medzi dalSie vyhody patri, Ze Uprava
nezmenené pH upravenej vody ¢im obmedzuje
jediny produkt natrhu, ktory ma tuto vlastnost

Voda strati svoj potencial vytvéarat
existujuce usadeniny vodného
vody IDRO PRO garantuje
koréziu vo vodovodnom systéme. Toto je
garantovanu .

Co sa (ne)udeje s prefiltrovanou vodou
Vo vode prechddzajuce zariadenim IDROPRO nedochéddza k zmendm obsahu rozpustenych soli, pretoze IDROPRO
ni¢ do vody nepridava a ani neodstrafiuje. V upravenej vode neddéjde ani k iénovej vymene a celkovy obsah
B rozpustenych soli zostadva rovnaky pred a aj po Uprave vody. Nedochddza ani k
< > zmene pH, ktoré zostdva rovnaké.Toto znamenad, Ze upravend voda mdze byt

pouZivana na vSetky mozné ucely bez obmedzenia, ¢o predstavuje najzdravsiu

A Upravu vody proti tvrdosti. Pretoze vapnik aj horcik je dolezity pre spravne
fungovanie nervového systému, svalov a mnohych fyziologickych procesov v tele
aten zostdva vo vode v nezmenenom mnozstve. A preto redlna tvrdost vody
pred a po prave ostava takmer rovnaka.

OF
ﬁé ;} ROZMERY ZARIADENIA CENA
@
o
() Model Prietok Rozmery Pripojenie  Pocet os6b Cena
A B cC D
CWSR/1,5 480It/h 160 x 305 x 500 x 315 3/4" 2 467 €
CWSR/2,5 9001It/h  185x 305 x 500 x 327 3/4" 2/3 657 €
CWSR/4  12001t/h 210 x 305 x 690 x 340 3/4” 3 995 €
CWSR/5  18001It/h  210x 305 x 975 x 340 3/4” 4 1320 €
CWSR/6  24001t/h  235x 305 x 975 x 355 3/4” 5/6 1569 €
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Zmakcovanie vody - katexové zariadenia

BlueSoft ECO-E

pripojenie vro:n;e;yd Zivica kapacita prietok Cena
P m3/h EUR s DPH

in / out mm (U]

BlueSoft ELBA popis

BlueSoft-E50/VR34 Kabinetné zmakcovace 3/4” 620 x 320 x 500 12.5 50 m°x°nk 1.0-1.5 405,-
BlueSoft ELBA katexové solankové

BlueSoft-E100/VR34 3 o . . 3/4” 1080 x 320 x 500 25 100 m*x°nk 1.8-2.0 523,-
Vysoka kapacita Zivice. Kombinovand ¢asovo

a objemovo riadena regeneracia Zivice

BlueSoft-E120/VR34 | Solankovym roztokom sa spusti iba ak je to 3/4” 1080 x 320 x 500 30 120 m*°nk 1.8-2.0 541,
skuto¢ne potrebné.

BlueSoft-E50/VR1 Dodavané aj s 1" riadiacou hlavou vdaka 1” 620 x 320 x 500 12.5 50 m*x°nk 1.0-15 428,
ktorej je dosiahnutd mensia tlakova strata.

Ak méte viac ako 5 odbernych miest pouzite
BlueSoft-E100/VR1 1" riadiacu hlavu. 17 1080 x 320 x 500 25 100 m’x°nk 2.0-25 550,-

BlueSoft-E120/VR1 17 1080 x 320 x 500 30 120 m*x°nk 25-3.0 566,-

SmartWaterSoftener

rozmery

. pripojenie v Zivica . prietok Cena
BlueSoft ELBA RC popis in / out vxsxd 0 kapacita m*/h EUR s DPH
mm
SWS12 Kabinetné zméakéovace katexové, solankové 3/4” 790 x 390 x 480 12 30 m>x°nk 1.0-15 683,-
SmartWaterSoftener SWS s dialkovy riadiacim panelom
1070 x 390 x
SWS25 - jednoducho programovatelné a kontrolovatelné prostrednictvom 3/4” 490 25 75 m*x°nk 20-25 744,-
dialkového ovladania s dislejom
” 1070 x 390 x o
SWS30 - zabudovand riadiaca hlava s kontrolou tvrdosti vody 3/4 490 30 90 m’x°nk 2.5-3.0 764,-

Cena
EUR s DPH

Volitel'ny zabudovany sterilizator Zivice

Volilitelny sterilizator Zivice (tieZ znamy ako GYAF, BIO function) je k dispozicii k tymto zméakcovacom.
RX/GYAF Sterilizator Zivice vykonava dezinfekciu Zivice pocas regeneracie . 72,- 833
V mnohych zdpadnych krajinach Eurdpy je instaldcia instalacia sterilizacnej jednotky povinna.

zmieSavacia hlava

makkd voda = T-— tvrda voda

l I odpadova voda r L
- - .
{ - =

Ts?ft’m —

97



Dezinfekcia vody

UV Lampy

UV lampa je jedna z moznosti ako si upravit vodu proti baktériam. PouZivaju sa
hlavne na Upravu studnic¢nej vody, ktora je ¢asto kontaminovana baktériami.

Indtaluje sa na centralny privod vody do domu. Dalej sa pouZivaju v systémoch tpravy vody a v uzavretych okruhoch ako

st bazénové cirkulagné okruhy. Zivotnost UV Ziarivky je priblizne jeden rok.

. | rozmery prietok prietok prietok @rr
Vyrobok pripojenie  lampa VxExd 16 mifem’ 30 mJ/em® 40 mJ/cm® e ]
in / out (W) mm (m®/h) (m*/h) (m*/h) s
Aquaz- . : ”
25 UV lampa pre domacnosti 1/2 25 82 x 63,5 x 595 3,1 1,7 1,3 238,-
Aquaz-S55 UV lampa pre domécnosti 3/4” 55 85 x 63,5 x 950 6,9 3,7 2,8 320,-
AR UV lampa pre domécnosti 17 -3/4” 60 596 x 89 7,8 4,2 3,2 929,-
VH410/2 ’ ’ ' !
Aquaz- < q o
VP950 UV lampa pre domdcnosti 6/4 90 1140 x 89 13,7 10,5 8,0 1.605,-

VH410/2

~

UV Dose required for Inactivation

Pathogen

uéinnost
4-Log (99.99%)

Giardia lamblia cysts 1.7 mJ/cm?
Vibrio chloerae 2.9 mJ/cm?
Shigella sysenteriae 3.0 mJ/cm?®
Eschericha coli 0 157:H7 5.6 mJ/cm?
Cryptosporidium parvum cocvsts 5.7 ml/cm?
Salmonella typhi 8.2 mJ/cm®
Shigella sonnei 8.2 ml/cm?

Davkovacia zostava chloru

Chlér je Ucinny dezinfekény prostriedok proti baktériam, tieZz sa UspeSne pouZiva na odstranenie inych organizmoy,

PouZiva sa na dezinfekciu pitnej vody a tieZz v bazénovych systémoch na Upravu bazénovej vody. Ma okamzity a
rezidentny ucinok. To znamena, Ze chlér vodu dezinfikuje nielen v mieste ddvkovania, ale aj na celej trase vodovodného
potrubia a v priestore bazénu. Koncentracia, ktord je dostatocna a ucinna pre dezinfekciu vody, je pre fudsky organizmus
neskodna —0,3 az 0,6 (1,0) mg /| (g/m3).

Davkovacia zostava chléru zahfiia ddvkovacie ¢erpadlo, kompletny saci a vytlacny rdd vratane davkovacieho ventilu a
sacieho kosa a 60l plastovu nadobu na dezinfekény roztok , na ktorej je pripevnené davkovacie cerpadlo.

davkovacia zostava

Eur s DPH

EJ B11-VCERA 60

852 €
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Filtracné zostavy reverzna osmodza - OASIS

OASIS DP SANIC 50 STD ........ 229,90,-EUR s DPH
OASIS DP SANIC STB pozostava z vhodné na Upravu :

- trojittho mechanického predfiltra - mestskej a obecnej pitnej vody
- reverznej osmozy 140 mm . 390 mm

- uhlikového post filtra @ i

- mineralizacnej patrony ) ;
- 12l tlakovej nadoby N | E [P T*K e
) £
- kompletného prepojovacie materialu e Ljf 7,;%/‘;1,4_/ ;
~ I ) <

OASIS DP SANIC 50 UV .............. 292,-EUR s DPH

OASIS DP SANIC UV pozostava z vhodné na upravu :

- trojittho mechanického predfiltra - mestskej a obecnej pitnej vody

- reverznej osomozy - vody z vrtov a studni
- uhlikového post filtra 170 mm 390 mm
- mineralizacnej patrony T N i I .
- 12l tlakovej nadoby k \

- kompletného prepoj.mat

470 mm
470 mm

UV LAMPA

UV-C davka 210 J/m?__
NAPAJANIE 230V, 50Hz
SPOTREBA 6W/h \
ZIVOTNOST LAMPY 8000h \

minimalny tlak na vstupe do filtra 3 bar / maximalny tlak na vstupe do filtra 8bar

OASIS DP-F SANIC PUMP UV .... 425,-EUR s DPH

urené na miesta kde je tlak vo vodovodnom systéme nizSi ako 3bar

OASIS DP-F SANIC PUMP UV vhodné na Upravu :

pozostava z : - mestskej a obecnej pitnej vody

- trojitého mechanického predfiltra - vody z vrtov a studni

- reverznej osomoézy 200 mm 370 mm

- uhlikového post filtra 0O — -

- mineralizagnej patrony ‘ ‘ o A —

- 12l tlakovej nadoby M =A< aERr—<a

- kompletného prepojovacie [‘ 7\ E " | {LP ;L‘W H E
materiélu © 77 ‘ i || i ugv

- Cerpadla na zvysenie tlaku | | | | |

- UV lampy ||
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