Zmedzenie tvorby vodného kamena

\ Princip eliminacie vodného kameria pomocou MWD:

MWD Mineral Water Doctor
|

Plast:
elektromagnetické
vstup neupravenej vody tienenie vystup upravenej vody
|

&4ks galvanickych clankov

. . . dizk prietok | Zivotnost
pracuje na elektrochemickom principe Energy Water (r;m:’; ma(’;]g;':) ° (m3) PN | EURSDPH
o7 s 20 MWD 1/2" 185 0,9m3/h 1200m3 10bar 87 €
z vody ni¢ neodoberad iba pozmenuje
MWD 3/4" 215 1,2m3/h 1500m3 | 10bar 119 €
zlepSuje chut vody MWD 1" 270 2,5m3/h 3000m3 | 10bar 178 €
) MWD 5/4" 457 5m3/h 8000m3 | 16bar
je plne ekologicky
MWD 6/4" 470 7m3/h 11000m3 | 16bar
0% prevadzkové naklady MwD 2" 480 10m3/h 18000m3 | 16bar
diha Zivotnost MWD 1/2" MWD 3/4" MWD 1"
malé bytové jednotky byty rodinné domy
uspora elektrickej energie spotrebice malé prevadzky prevadzky, restavracie
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Polyfosfatové filtre DOSAPROP zamedzuju tvorbe vodného kamena vdaka proporcionalnemu davkovaniiu polyfosfatu
do pretekajlucej vody. Su vybavené Specidlnym sacim zariadenim, ktoré vyuziva " Venturiho efekt" na davkovanie

polyfosfatu vdaka comu davka polyfosfatu nikdy neprekroci 3mg/| . Polyfosfat viaze na seba idny vapnika a vdaka tomu
zabranuje tvorbe vodného kamena

Polyfosfatové filtre Eur s DPH AQUA s ITALIA

DOSAL zmédkéovac vody pre pracky 7,00 € D
Dosaprop 7" Junior 1" (900g) 30,00 €

Dosaprop 10" Senior 1" (1400g) 36,00 €

Polyfosfat napln 6/10 0,5kg 7,20 €

Polyfosfat napln 10/20 1,5kg 20,40 €

Tester tvrdosti vody EASY TEST (pasiky) 4,92 €
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Zmedzenie tvorby vodného kamena

IDR@®PRO .oaww %7 Q&

Ekologické zariadenie na zamedzenie tvorby vodného kamena

CWSR -Ceramics Water Scale Removing - Zamedzenie tvorby vodného kamena pomocou keramickych guliciek

CERTIFIKOVANE pre pouZitie na pitnt vodu: NSF 61 / D.M. 174 / D.M. 25
Ako funguje zariadenie IDROPRO

Voda obsahuje dva typy idnov spdsobujicich tvrdost vody, ale iba jeden z nich vytvara vodny kamen. 16n vapnika
(rozpusteny vodny kamen), ktory sposobuje usadeniny vodného kamena prechadza keramickou
napliou filtra IDROPRO a je premeneny na ién, ktory vodny kamen nesposobuje a krystaly
keramickych gulickdch naplne a ked dosiahnu

vapnika. Krystdly s zachytené na
urcitu velkost tak sa uvolnia,
Vysledok je permanentna fyzikalna
vodny kamen, ani po ¢ase na

odtrhnu a vzapati s zachytené post-filtrom.
Uprava vody, po ktorej nebude vo vode vznikat
Ziadnych povrchoch v styku s touto vodou.
vodny kamer a zaroven bude rozpustat uz
kamena. Medzi dalSie vyhody patri, Ze Uprava
nezmenené pH upravenej vody ¢im obmedzuje
jediny produkt natrhu, ktory ma tuto vlastnost

Voda strati svoj potencial vytvéarat
existujuce usadeniny vodného
vody IDRO PRO garantuje
koréziu vo vodovodnom systéme. Toto je
garantovanu .

Co sa (ne)udeje s prefiltrovanou vodou
Vo vode prechddzajuce zariadenim IDROPRO nedochéddza k zmendm obsahu rozpustenych soli, pretoze IDROPRO
ni¢ do vody nepridava a ani neodstrafiuje. V upravenej vode neddéjde ani k iénovej vymene a celkovy obsah
B rozpustenych soli zostadva rovnaky pred a aj po Uprave vody. Nedochddza ani k
< > zmene pH, ktoré zostdva rovnaké.Toto znamenad, Ze upravend voda mdze byt

pouZivana na vSetky mozné ucely bez obmedzenia, ¢o predstavuje najzdravsiu

A Upravu vody proti tvrdosti. Pretoze vapnik aj horcik je dolezity pre spravne
fungovanie nervového systému, svalov a mnohych fyziologickych procesov v tele
aten zostdva vo vode v nezmenenom mnozstve. A preto redlna tvrdost vody
pred a po prave ostava takmer rovnaka.

OF
ﬁé ;} ROZMERY ZARIADENIA CENA
@
o
() Model Prietok Rozmery Pripojenie  Pocet os6b Cena
A B cC D
CWSR/1,5 480It/h 160 x 305 x 500 x 315 3/4" 2 467 €
CWSR/2,5 9001It/h  185x 305 x 500 x 327 3/4" 2/3 657 €
CWSR/4  12001t/h 210 x 305 x 690 x 340 3/4” 3 995 €
CWSR/5  18001It/h  210x 305 x 975 x 340 3/4” 4 1320 €
CWSR/6  24001t/h  235x 305 x 975 x 355 3/4” 5/6 1569 €
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Zmakcovanie vody - katexové zariadenia

BlueSoft ECO-E

pripojenie vro:n;e;yd Zivica kapacita prietok Cena
P m3/h EUR s DPH

in / out mm (U]

BlueSoft ELBA popis

BlueSoft-E50/VR34 Kabinetné zmakcovace 3/4” 620 x 320 x 500 12.5 50 m°x°nk 1.0-1.5 405,-
BlueSoft ELBA katexové solankové

BlueSoft-E100/VR34 3 o . . 3/4” 1080 x 320 x 500 25 100 m*x°nk 1.8-2.0 523,-
Vysoka kapacita Zivice. Kombinovand ¢asovo

a objemovo riadena regeneracia Zivice

BlueSoft-E120/VR34 | Solankovym roztokom sa spusti iba ak je to 3/4” 1080 x 320 x 500 30 120 m*°nk 1.8-2.0 541,
skuto¢ne potrebné.

BlueSoft-E50/VR1 Dodavané aj s 1" riadiacou hlavou vdaka 1” 620 x 320 x 500 12.5 50 m*x°nk 1.0-15 428,
ktorej je dosiahnutd mensia tlakova strata.

Ak méte viac ako 5 odbernych miest pouzite
BlueSoft-E100/VR1 1" riadiacu hlavu. 17 1080 x 320 x 500 25 100 m’x°nk 2.0-25 550,-

BlueSoft-E120/VR1 17 1080 x 320 x 500 30 120 m*x°nk 25-3.0 566,-

SmartWaterSoftener

rozmery

. pripojenie v Zivica . prietok Cena
BlueSoft ELBA RC popis in / out vxsxd 0 kapacita m*/h EUR s DPH
mm
SWS12 Kabinetné zméakéovace katexové, solankové 3/4” 790 x 390 x 480 12 30 m>x°nk 1.0-15 683,-
SmartWaterSoftener SWS s dialkovy riadiacim panelom
1070 x 390 x
SWS25 - jednoducho programovatelné a kontrolovatelné prostrednictvom 3/4” 490 25 75 m*x°nk 20-25 744,-
dialkového ovladania s dislejom
” 1070 x 390 x o
SWS30 - zabudovand riadiaca hlava s kontrolou tvrdosti vody 3/4 490 30 90 m’x°nk 2.5-3.0 764,-

Cena
EUR s DPH

Volitel'ny zabudovany sterilizator Zivice

Volilitelny sterilizator Zivice (tieZ znamy ako GYAF, BIO function) je k dispozicii k tymto zméakcovacom.
RX/GYAF Sterilizator Zivice vykonava dezinfekciu Zivice pocas regeneracie . 72,- 833
V mnohych zdpadnych krajinach Eurdpy je instaldcia instalacia sterilizacnej jednotky povinna.

zmieSavacia hlava

makkd voda = T-— tvrda voda

l I odpadova voda r L
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