Filtracné zostavy reverzna osmodza - OASIS

OASIS DP SANIC 50 STD ........ 229,90,-EUR s DPH
OASIS DP SANIC STB pozostava z vhodné na Upravu :

- trojittho mechanického predfiltra - mestskej a obecnej pitnej vody
- reverznej osmozy 140 mm . 390 mm

- uhlikového post filtra @ i

- mineralizacnej patrony ) ;
- 12l tlakovej nadoby N | E [P T*K e
) £
- kompletného prepojovacie materialu e Ljf 7,;%/‘;1,4_/ ;
~ I ) <

OASIS DP SANIC 50 UV .............. 292,-EUR s DPH

OASIS DP SANIC UV pozostava z vhodné na upravu :

- trojittho mechanického predfiltra - mestskej a obecnej pitnej vody

- reverznej osomozy - vody z vrtov a studni
- uhlikového post filtra 170 mm 390 mm
- mineralizacnej patrony T N i I .
- 12l tlakovej nadoby k \

- kompletného prepoj.mat

470 mm
470 mm

UV LAMPA

UV-C davka 210 J/m?__
NAPAJANIE 230V, 50Hz
SPOTREBA 6W/h \
ZIVOTNOST LAMPY 8000h \

minimalny tlak na vstupe do filtra 3 bar / maximalny tlak na vstupe do filtra 8bar

OASIS DP-F SANIC PUMP UV .... 425,-EUR s DPH

urené na miesta kde je tlak vo vodovodnom systéme nizSi ako 3bar

OASIS DP-F SANIC PUMP UV vhodné na Upravu :

pozostava z : - mestskej a obecnej pitnej vody

- trojitého mechanického predfiltra - vody z vrtov a studni

- reverznej osomoézy 200 mm 370 mm

- uhlikového post filtra 0O — -

- mineralizagnej patrony ‘ ‘ o A —

- 12l tlakovej nadoby M =A< aERr—<a

- kompletného prepojovacie [‘ 7\ E " | {LP ;L‘W H E
materiélu © 77 ‘ i || i ugv

- Cerpadla na zvysenie tlaku | | | | |

- UV lampy ||
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