
 
 
Pôvodný návod na použitie 

 
 

NÁVOD  NA POUŽITIE    
 

VODÁRNE 
 

ATJM - ATCAM  -   ATT 
 
 
Tento návod k použitiu obsahuje potrebné informácie a pokyny k používaniu a údržbe Vašej vodárne. 
Riaďte sa uvedenými radami, aby ste dosiahli optimálne parametre a správnu prevádzku vodárne. 
Pre prípadné ďalšie informácie obráťte sa prosím na Vášho predajcu.  
  
            Žiadame Vás o pozorné pre čítanie a dodržanie tohoto návodu !  
 
 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
    
Výrobca :  AQUAMONTS, s.r.o., Komárňanská cesta 11, 940 64  Nové Zámky, Slov. republika 
Popis :      vodáreň 
Typ   :      ATJM100-24H, ATJM100-50H, ATJM100-80H, ATJM100-100H  
                 ATJM100-58AQ, ATJM100-80AQ, ATCAM100-58AQ, ATCAM100-80AQ  
                 ATT-24H, ATT – 50H, ATT-80H, ATT-100H, ATT – 58AQ, ATT-80AQ 
                
 
2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 
    Nepreštudovanie tohoto návodu k používaniu a ne odborné zaobchádzanie  s výrobkom                     
    zbavuje výrobcu celkovej zodpovednosti. Vz ťahuje sa to i na prípadné ujmy na zdraví osôb,   
    poškodenia vecí i samotnej vodárne. 
 
    Pred uvedením výrobku do prevádzky je nevyhnutn é, aby si užívate ľ osvojil všetky  

informácie  popísané v tomto návode a aby ich využí val po celý  čas prevádzky alebo 
údržby výrobku. 

 
   U výrobku nie sú iné nebezpe čia, preto k užívaniu nie sú potrebné žiadne podrobn ejšie    
    technické skúsenosti ani osobné ochranné prostr iedky. 

 Užívateľ musí dodržať všetky obecne platné bezpečnostné smernice nespomenuté v tomto 
             návode 

 Je zakázané manipulovať (premiestňovať, dotýkať sa a pod.) s vodárňou za prevádzky. 
                    Pred použitím vodárne vždy prekontrolujte či nedošlo k mechanickému poškodeniu výrobku.     
                    Pri všetkých údržbárskych, inšt alačných a demontážnych prácach vodáre ň  musí by ť      
                    odpojená  od elektrickej siete.  

 
 
 



 
3.  POPIS 
 
  Samočinné vodárne sú vybavené výkonnými odstredivými čerpadlami s nízkou spotrebou elektrickej 
energie, nízkou hlučnosťou a taktiež vysokou spoľahlivosťou a životnosťou. Čerpadlo je 
samonasávacie. Ďalej sú vybavené modernými tlakovými zásobníkmi s vakom z potravinárskej gumy, 
aby sa voda nedostala do styku s kovovým plášťom.  
Vodárne sú bežne dodávané  s nádobami s objemom  24, 35, 50, 58 a 80 l (podľa priania zákazníka 
možno použiť nádoby i s väčším objemom ).  Sú konštruované pre nepretržitú alebo prerušovanú 
automatickú dodávku vody. 
    Kompletná vodáreň pozostáva :      

• čerpadlo s elektromotorom 
• tlakový zásobník 
• tlakový spínač 
• tlakomer, tvarovka, kábel 
• spojovacia hadica  s kolenom - len u horizontálnych tlakových zásobníkov (nádrží) 

POZNÁMKA   
• Tlakové nádoby (zásobníky)  AQUAFOSS sú vybavené fixne upevnenou butylovou 

membránou , ktorá sa nedá vymeni ť.  
• Tlakové nádoby AQUAPRESS sú vybavené s vymenite ľným gumovým vakom . 
• teleso čerpadla je zo sivej liatiny 

 
 
4. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Technické hodnoty vodárne sú uvedené v tabuľkovej časti v TAB 1 a na štítkoch vodárne, čerpadla 
a tlakovej nádoby. 
 

• Čerpaná kvapalina :    čistá voda  
• Maximálne množstvo piesku:   50 g/m 3  
• Teplota čerpanej kvapaliny:  35° C  
• Maximálna teplota prostredia:   40° C  
• Maximálny prevádzkový tlak:   8 bar pre- ATJM, ATCA M, ATJX   6 bar pre- ATT  
• Maximálna sacia h ĺbka :     8 m   
• Maximálny po čet zapnutí/hod :   20  
• Dovolené kolísanie napájacieho napätia : ± 10%    
                                                                                   

 
Prevádzkovanie čerpadla s nižším prietokom ako minimálny menovitý prietok čerpadla môže viesť 
k prehrievaniu, ktoré môže poškodiť čerpadlo. 

 
 

5.  POUŽITIE 
   

                       Nedodržaním predpísaných ohr aničení vznikne pre bezpe čnos ť osôb technicky ne- 
                       vhodná a nebezpe čná situácia v prevádzke. Zbavuje to výrobcu celkove j zodpoved- 
                       nosti  pri prípadnom úraze osôb, poškodenia vecí alebo čerpadla a záruka sa stáva  
                       neplatnou. 
 

Vodárne sú vhodné  pre čerpanie a dodávku čistej vody. Sú konštruované pre dodávku vody pre o- 
bytné domy , pre poľnohospodárske  a priemyselné použitie, ako napríklad: zásobovanie objektov s 
vodou, pre závlahy, zvyšovanie tlaku,... 
Vodárne nie sú vhodné  na čerpanie špinavej vody, vody obsahujúcej kyseliny a obecne korozívne 
médiá, morskej vody, zápalnej a všeobecne nebezpečnej kvapaliny. Pri čerpaní špinavej vody a vody 
s vyšším obsahom piesku dôjde ku skráteniu životnosti čerpadla. 
             Čerpadlo prevádzkujte dodržaním jeho technických par ametrov. 
               
             Čerpadlá nikdy nesmú beža ť bez vody ! 
 

 POZOR ! 



   
 Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo 
dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je 
s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom . Čistenie a údržbu používateľom nesmú 
vykonávať deti bez dozoru. 
 
 
6.  MANIPULÁCIA A PREPRAVA 
 
Vodáreň prepravujte vo zvislej polohe, tj. s nádržou nad čerpadlom ak je použitá sférická nádrž alebo 
s nádržou pod čerpadlom ak je použitá horizontálna nádrž tak, aby nemohlo dôjsť k mechanickému 
poškodeniu vodárne.  Výrobok je balený do kartónového obalu. 
 
 
7.  INŠTALÁCIA  
 
Po vybalení výrobku prekontrolujte či je výrobok neporušený a či sú štítkové údaje totožné s údajmi, 
ktoré ste žiadali vo Vašej objednávke. 
Pri inštalácii vodárne postupujte v súlade s inštrukciami uvedenými v tomto návode a dodržujte 
nasledovné zásady : 
a)  vodáreň umiestnite na rovný podklad na chránenom mieste bez možnosti vzniku nadmernej 

vlhkosti a zatopenia vodou  a čo najbližšie k zdroju vody 
b)  od stien ju umiestnite tak, aby bol dostatočný prístup ( priestor) k vodárni pri prevádzke a údržbe  
c)  pomocou skrutiek pripevnite pevne vodáreň k podlahe alebo k soklu prostredníctvom pätiek na 
čerpadle alebo na nádrži 

d)  sacie potrubie musí mať stále stúpajúcu tendenciu smerom k čerpadlu, aby sa zabránilo vzniku    
vzduchových bublín v sacom potrubí. 

e)  svetlosť sacieho potrubia musí byť zhodná alebo o stupeň vyššia ako sacie hrdlo čerpadla 
f)  všetky spoje musia by ť dokonale tesné !!! 
g)  pri utesnení spojov doporučujeme použiť teflonovú pásku, tmel , tekutý teflón - nie konope!! 
h)  na koniec sacieho potrubia je potrebné dať sací kôš so spätnou klapkou 
i)  do výtlačného potrubia doporučujeme zaradiť guľový ventil 
j)  ak hrozí nebezpečie neprípustného poklesu vody na sacej strane (v studni, v nádrži) je nutné  
čerpadlo  chráni ť vhodným  spôsobom proti chodu na suchu ! 

 
 

 
 
 
 
7.1.  ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA 
 
Vodáreň je dodávaná kompletne zmontovaná so zapojenou elektrickou inštaláciou.  
 
              
                  
                                  
 
 
Monofázová vodáreň sa uvádza do činnosti zasunutím flexošnúry do zásuvky 230V, 50Hz. Zásuvka 
musí byť zapojená v zmysle platných predpisov s ochranou nulovaním. Vodáreň musí byť zapojená 
na samostatný motorový istič zodpovedajúci štítkovým hodnotám motora.  
 
 
 
                 Doporu čujeme zapoji ť vodáre ň k elektrickej sieti cez prúdový chráni č s  vypínacím     
                 prúdom ≤30mA. 
 
Čerpadlá sú jednofázové a majú zabudovanú tepelnú ochranu a kondenzátor.  

 

                  Pozor nebezpe čie úrazu ! Pri akomko ľvek zásahu do elektroinštalácie, do čerpad-
la alebo pri montážnych prácach musí by ť čerpadlo odpojené od elektric kej siete !  

                    Elektrick á inštaláci a a elektromotor mus ia byť chránen é pred zatopením.  
                     Akéko ľvek zásahy do elektroinštalácie a montážne práce mô že  vykona ť 
                                  len oprávnená osoba pod ľa platných noriem a predpisov.  

          Nedodržaním bodov a), i) a  j) sa stráca nárok na bezplatnú záru čnú opravu !  



         
Po vypnutí tepelnou ochranou čerpadlo odpojte od elektrickej siete a odstrá ňte 
príčinu pre ťaženia čerpadla !  POZOR!  P o vychladnutí vinutia ( cca  15 min ) sa 
čerpadlo automaticky znovu zapne .  

                 Neodstránenie prí činy pre ťaženia čerpadla a viacnásobné opätovné zapínanie     
                 ochrany môže spôsobi ť poškodenie ochrany a následne aj motora. 
 
8.  UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
 
8.1. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE 

  
Pred uvedením do prevádzky sa presvedčte, že elektrická inštalácia a pripojenie čerpadla k sieti 
zodpovedá platným predpisom ( STN 32 2000-1 až 7, STN 332180, STN EN 60439-1 a s nimi 
súvisiacich predpisov a noriem).   
 

           Elektrické zapojenie musí vykonáva ť osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou ! 
                  Pri zis ťovaní smeru otá čania ( len u trojfázových čerpadiel) čerpadlo prevádzkujte    
                   iba na nevyhnutne potrebný čas.                 
                  Zásahy do elektrickej inštalácie smie vykonáva ť iba pracovník s elektrotechnickou  
                  kvalifikáciou ! 
 
 Skontrolujte či parametre el. siete sú v súlade so štítkovými údajmi čerpadla. 
 Max. kolísanie sieťového napätia je +/- 10 %.  
 
VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 
 
• nedoporučujeme vodáreň  prevádzkovať  dlhší čas s uzatvoreným ventilom na výtlaku (max. 3 

minúty ), pretože  môže dôjsť k poškodeniu čerpadla 
• čerpadlo nesmie byť prevádzkované s menšou dopravnou výškou ako Hmin   
• vyvarujte sa častému zapínaniu a vypínaniu čerpadla 
 
8.2. PRVÉ SPÚŠŤANIE VODÁRNE               
 
Pri uvedení do prevádzky  dodržujte nasledovný postup :                                                              
a)  dokonale zavodnite  čerpadlo  (a tým aj sacie potrubie) s čistou vodou  podľa bodu 8.4    
b)  skontrolujte tlakomerom tlak vzduchu v prázdnej nádrži a v prípade potreby ho upravte na hodnotu    

podľa TAB.1 . 
c)  pripojte vodáreň ku zdroju elektrického prúdu  
d)  nechajte  čerpadlo bežať cca 5 s, aby  sa zaplnilo výtlačné potrubie (nechajte otvorenú niektorú   

vodovodnú batériu ) 
e)  uzavrite výtokový ventil / batériu za čerpadlom a počkajte kým tlakový spínač vypne čerpadlo. 

Pokiaľ by ho nevypol, kontrolujte štítkové hodnoty vodárne (čerpadla), technické údaje vodárne 
v tomto návode a hodnotu  tlaku na manometri. V prípade potreby upresnite nastavenie tlakového 
spínača (viď. bod 8.3.) alebo sa skontaktujte s Vaším predajcom. 

f)  otvorte ventil za čerpadlom a počkajte kým tlakový spínač zapne čerpadlo. Hodnota zapínacieho 
tlaku na manometri by mala byť v súlade  s hodnotami v TAB 1. V prípade potreby nastavte 
hodnotu  zapínacieho tlaku podľa  postupu uvedeného ďalej. 

g)  pre kontrolu hodnotu pretlaku vzduchu v nádrži odpojte vodáreň od zdroja elektrického prúdu, 
otvorte ventil vo výtlačnom potrubí a tlak vzduchu v nádrži vytlačí vodu z nádrže 

h)  Nezabudnite, že hodnota tlaku vzduchu  v prázdnej nádrži má byť o 0,01 - 0,02 MPa nižšia  ako 
nastavený zapínací tlak na tlakovom spínači.  

i)  Po obnovení elektrického napätia na vodárni, opätovne skontrolujte či hodnoty zapínacieho tlaku a 
tlaku vzduchu zodpovedajú hodnotám podľa tohto návodu a v prípade potreby ich upravte. 

j)  čerpadlo pripojte k zdroju elektrického prúdu a otvorte ventil vo výtlačnom potrubí 
k)  Týmto je vodáreň pripravená k trvalej prevádzke. 
 
     Čerpadlo pred uvedením do prevádzky musí by ť zahltené vodou.  
              Je zakázané  spusti ť čerpadlo  bez vody !!! 

 POZOR ! 

 



 
     V prípade ak  hrozí zamrznutie vody  je potreb ný celý systém vrátane čerpadla  odvodni ť !!! 
 
                 Čerpadlo nikdy nesmie beža ť na sucho.  Strata   vody môže zaprí čini ť poškodenie  
                 vnútorných častí čerpadla a prehriatie motora. 
 
 
8.3.  NASTAVENIE TLAKOVÉHO SPÍNA ČA      
 

1.  odpojte vodáreň od elektrickej siete 
2.  odstráňte kryt tlakového spínača 
3.  skrutkou s označením  ∆P nastavte hodnotu rozdielu medzi zapínacím a vypínacím 

tlakom                      
Pozor na dodržanie min. hodnoty ∆P ! – viď bod 12.1. 

4.  skrutkou s označením  P ( nastavujete zapínací tlak ), posuňte tento rozdiel - 
uťahovaním do oblasti vyšších tlakov, povoľovaním  naopak  

 
POZOR !  Nastavenie tlakového spína ča musí by ť v súlade s parametrami systému a čerpadla. 
 
 
8.4.  ZAVODNENIE ČERPADLA PRI PRVOM SPÚŠŤANÍ  
 
POZOR !  Čerpadlo nesmie by ť zapnuté v stave na sucho. Beh na sucho môže trvalo  poškodi ť    
                 mechanickú upchávku . 
 
1. Zavrite ventil na výtlaku elektrického čerpadla, aby nalievaná tekutina necirkulovala v rozvode 

a otvorte ventil na saní čerpadla. 
2. Odstráňte skrutku plniaceho otvoru – hore na telese čerpadla pri výtlaku 
3. Naplňte čerpadlo vodou cez plniaci otvor  pokým nezačne tekutina vytekať z plniaceho otvoru. 
4. Uzavrite plniaci otvor skrutkou. 
5. Zapnite čerpadlo a skontrolujte tlak na manometri 
6. Pozvoľna otvorte ventil na výtlaku čerpadla. 

 
 

                 Neprevádzkujte čerpadlo vo vode s vysokým obsahom piesku, pretože m ôže dôjs ť 
                 k poškodeniu čerpadla a k zníženiu jeho životnosti. 
 
 
 
9. SKADOVANIE, ÚDRŽBA, OPRAVY 
 
9.1 Skladovanie 
   Vodáreň skladujte v suchých, nemrznúcich a bezprašných priestoroch a chránenú pred účinkami 
slnečného žiarenia a nepriaznivého počasia. 
Ak je vodáreň využívaná len sezónne v rekreačných objektoch a pod., pri poklese teplôt pod bod 
mrazu je potrebné vodáreň odvodniť. 
Po odpojení vodárne od elektrickej siete vypustite najprv vodu zo systému až na manometri bude 
nulová hodnota. Vodu z čerpadla vypustite cez vypúšťaciu zátku (dole pod sacím otvorom na prednej 
časti telesa čerpadla) a po uvoľnení zalievacej zátky ( hore pri výtlaku v hornej časti telesa čerpadla). 
U vodární s horizontálnou nádobou je potrebné vypustiť vodu nielen zo systému a z čerpadla, ale aj 
z nádoby a zo spojovacej hadice po odpojení hadice od nádoby. 
 
9.2. Údržba 
   Automatická domáca vodáreň nevyžaduje pri bežnom používaní údržbu, okrem pravidelnej kontroly 
tlakovej nádoby a kontroly prevádzkových parametrov. Odchýlky od prepísaných parametrov ( pokles 
tlaku, množstva vody, zvýšenie odberu prúdu ) sú náznakom opotrebenia niektorých súčiastok 
čerpadla .                     
Zapamätajte si ,že kolísanie tlaku alebo prúdu, abnormálne vibrácie alebo zvuky signalizujú špatnú   
funkciu.       
 

 POZOR ! 

 POZOR ! 



 
9.3 Kontrola tlakovej nádoby 
   Tlakovú nádobu je potrebné pravidelne skontrolovať a – v prípade potreby - dofúkať pretlak v nádo-
be. Ak nie je inak uvedené, tak kontrolu nádoby vykonajte minimálne raz za 12 mesiacov. 
Zapamätajte si, že  hodnota pretlaku by nemala byť nikdy menšia ako je hodnota pretlaku z výroby 
uvedená na štítku nádoby. 
Kontrolu pretlaku a dofúkanie má vykonať odborná osoba ( alebo odborná firma)  oboznámená 
s prevádzkovaním vodárne vrátane tlakovej nádoby obvykle ako súčasť kontroly systému. 

• dofúkanie  - nastavenie správnej hodnoty pretlaku nádoby ( zvyčajne je to o 0,2 baru menej 
ako je hodnota zapínacieho tlaku ) 

a) meranie a dofúkanie vykonať cez automobilovú ventilku v zadnej časti nádoby 
b) meria sa bežným auto-manometrom ( ako u auta) 
c) dofúkať vzduch kompresorom na požadovanú hodnotu 

 
POZOR ! Tlakové nádoby nepretlakova ť, hrozí nebezpe čenstvo roztrhnutia výbuchom ! 
 

• postup kontroly a dofúkania 
a) vypnúť celý systém – odpojiť zariadenie od prívodu elektrickej energie 
b) odňať krytku ventilky 
c) uvoľniť tlak vody v systéme zariadenia vypustením (odpustením časti) vody zo 

systému až pokiaľ klesne tlak 
d) počas dofukovania ponechať otvorený ľubovoľný ventil v rozvode vody, aby nestúpal 

tlak v rozvode vody 
e) po ukončení operácie dať naspäť krytku ventilky 
f) pri kontrole tlaku súčasne skontrolujte aj funkčnosť ventilky ( krátka automobilová) 

a v prípade potreby ju vymeňte 
• počas prevádzkovaní a životnosti nádoby sa riadiť nasledovnými inštrukciami: 

a) pravidelne kontrolovať aspoň raz za 12 mesiacov hodnotu pretlaku v nádobe, taktiež 
funkčnosť bezpečnostných a kontrolných prvkov ak sú použité ( poistný ventil, 
manometer) a pod.), neporušenosť nádoby a systému, či netečie (nekvapká), 
nehrdzavie a pod. 

b) udržiavať nádobu vrátane výrobného štítku a tohto návodu nepoškodenú a čistú 
 
 
9.4 Opravy 
 

Opravu vodárne zverte odbornému servisu a k tomu op rávneným pracovníkom ! 
 
 
 
                 
 

 
 
 

      Akéko ľvek úpravy pláš ťa nádoby pre potreby inštalácie alebo opravy pláš ťa sú  
                  neprípustné.    
                  POZOR !                                                                                                                                                        
                   Mechanicky alebo hrdzavením pošk odené nádoby treba vyradi ť z prevádzky ! 
 
U nádob AQUAFOSS s gumovou membránou výmena membrány nie je možná – pri jej prederavení 
treba vymeniť celú nádobu. 
 
 
 
                   Pri oprave používajte len pôvodné náhradné dielce !  
 
 

     Pred vykonaním údržby resp. opravy vodárne musí by ť vodáre ň odpojená  
     od elektrickej siete. 

                     Akéko ľvek zásahy do elektroinštalácie, montážne práce a s ervis vodární  
                     môže  vykona ť len oprávnená osoba pod ľa platných noriem a predpisov.        
                              Nedodržanie tohto pravidla zaprí čiňuje stratu záruky.  

 



 
                 Neuložte výrobok na konci jeho životnosti, jeho opotrebované a vymenené dielce do komunálneho                      
                 odpadu. Výrobok, jeho obal a príslušenstvo sú vyrobené z recyklovateľných materiálov a musia byť   
                 odovzdané  do špecializovaných zberných stredísk v súlade s platnými predpismi na zaobchádzanie    
                 s odpadom. 
 
 
 
 
10. PORUCHY - PRÍČINY - ODSTRÁNENIE 
 
PORUCHA   PRÍČINA    ODSTRÁNENIE 
 
čerpadlo sa nerozbehne čerpadlo je bez napätia    skontrolujte el. zapojenie čerpadla   
    vypla ochrana    odstráňte príčinu 
 
čerpadlo nedáva vodu nevhodné el. napájanie čerp.            skontrolujte el. napájanie 
    upchaté výtl.  potrubie  uvoľniť potrubie 
    nesprávne projektované čerpadlo  použiť správne volené čerpadlo 
 
čerpadlo beží ale nedáva nevhodné napájacie napätie     skontrolujte napätie 
parametre   nízka hladina vody   skontrolujte manometrické výšky 
    zanesený sací kôš     vyčistiť  
    netesné potrubie     utesniť  
    opačný smer otáčania              skontrolujte to a prefázujte čerp. 
    opotrebované dielce   opraviť čerpadlo 
 
vypla tepelná ochrana nesúlad údajov siete a výk. štítku nepoužiť čerp. v existujúcej sieti 
    zablokovaná hydraulická časť skontrolujte hydr. časť 
               nevhodné čerpané médium  dodržte podmienky na prevádzku 
 
čerpadlo pri práci             malá výtlačná výška   doregulovať s ventilom 
vibruje resp. je hlučné opotrebované dielce    opraviť čerpadlo 
    malá vzdialenosť hladiny  znížiť prietok resp. zabudovať 
    nad sacím košom   sací kôš nižšie 
    veľká sacia hĺbka                        použiť iné čerpadlo 
 
ochrana zareaguje  čerpadlo sa zadiera   opraviť čerpadlo 
    uvoľnená fázová svorka  dotiahnuť svorku 
    nevhodné napätie   odstrániť 
    zle nastavená ochrana  znovu nastaviť  

nesúlad údajov siete a výk. štítku nepoužiť čerp. v existujúcej sieti 
    nevhodné čerpané médium  dodržte podmienky na prevádzku 
 
čerpadlo sa nevypne  zle nastavený tlakový spínač  kontrolujte nastavenie 
    nesúlad nastavenia  tlak. spí- znížte hodnotu vypínacieho tlaku 
    nača s max. tlakom čerpadla  
  
 
 
11. INFORMÁCIA O HLUKU  
   Hladina A akustického tlaku vyžarovaná čerpadlom nepresahuje hodnotu 70 dB(A). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
12. PRÍILOHA 
12.1. TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMERY  
 

TAB 1 

TYP  VODÁRNE   
ATJM-CAM 
100-24H 

ATJM-CAM 
 100-50H 

ATJM-CAM 
 100-80H 

ATJM-CAM  
100-100H 

ATJM-CAM 
 100-58AQ 

ATJM-CAM 
 100-80AQ 

Typ čerpadla   JM 100, CAM 100 

Max. prietok čerpadla l/min. 70 

Max. hod. spotreba litre 3600 

Max. výtlak čerpadla m 45 

Výtok nad vodárňou m 18 

Plniaci tlak vzduchu MPa 0,18 

Tlak zapínací MPa 0,2 

Tlak vypínací MPa 0,35 

Výkon el. motora kW 0,75 

Objem nádoby litre 24 50 80 100 58 80 

Vstup čerpadla  DN1“ 

Výstup čerpadla  DN1“ 

 
 

TYP  VODÁRNE   ATT-240H ATT-50H ATT-80H ATT-100H ATT-58AQ ATT-80AQ 

Typ čerpadla   T/N 

Max. hod. spotreba litre 3000 

Max. výtlak čerpadla m 52 

Výtok nad vodárňou m 18 

Plniaci tlak vzduchu bar 1,8 

Tlak zapínací bar 2,0 

Tlak vypínací bar 3,5 

Výkon el. motora kW 0,75 

Objem nádoby litre 24 50 80 100 58 80 

Vstup čerpadla  DN1“ 

Výstup čerpadla  DN1“ 

 
 
Zapínacie a vypínacie tlaky sú štantardne nastavené hodnoty. V prípade potreby je možné tieto 
hodnoty zmeniť  v súlade s parametrami systému a čerpadla, pri čom  min. rozdiel tlaku ∆P je 0,6 
barov u tlak. spína ča s rozsahom do 5 barov. 

 
 
Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické údaje za účelom ich vylepšovania a zosúladenia 
s vývojom. 
 
Poznámka:  

1) Menovité hodnoty prúdu In   a napätia Un  sú uvedené na štítku čerpadla.  
2) Maximálna a minimálna dopravná výška v metroch  je uvedená na štítku vodárne  
 

 
 
 
 
 
 



 
ROZMERY VYBRANÝCH VODÁRNÍ 
 

VODÁRNE  S  VODOROVNÝMI  ZÁSOBNÍKMI (50 a 80 litrov é ) 
 

                           
 
                   

TYP HMOTN. ROZMERY mm sanie  výtlak 

VODÁRNE kg A B C H1 H2 DNA  DNM 

AT JM-CAM 100-50H 32,5 610 642 383 568 642 G1" G 1"  

AT JM-CAM 100-80H 35,5 717 692 410 618 692 G1" G 1"  

 
 
Pozn.: Údaje informatívne platia aj pre verzie s nádobami AQUAFOS – 58AQ a 80AQ 
 
 
 
OZNAČENIE  VODÁRNÍ 
                                AT  JM 100     -   50H 
 
   
 
  Model: AT          Typ čerpadla: JM100           Nádrž: 50 -  litrová H – vodorovná 
                                                     CAM100                   58AQ – 58 litrová AQUAFOS  
 
JM100, CAM100 – samonasávacie monoblokové čerpadlo s telesom čerpadla zo sivej liatiny 
50H – tlaková nádoba s objemom 50 l a s gumovým vakom     
58AQ – tlaková nádoba AQUAFOSS s gumovou membránou , objem 58 l                                                                                 
 

  
                             AT    T           -    50H 
  
   
 
  Model: AT          Typ čerpadla: T/N           Nádrž: 50 -  litrová H - vodorovná 
                                                                                   58AQ – 58 litrová AQUAFOS                                                  
 
T/N – samonasávacie monoblokové čerpadlo s telesom čerpadla zo sivej liatiny 
 
 



 
12.2.  NÁČRTOK INŠTALÁCIE VODÁRNE SO SANÍM – PRÍKLAD 
 

 
 
 
PÔVODNÉ ES VYHLÁSENIE O ZHODE                                                           

 
My, AQUAMONTS, s.r.o. , Komárňanská cesta 11, 940 64 Nové Zámky, Slovenská republika 
s plnou zodpovednosťou vyhlasujeme, že nasledovné výrobky série : 

ATJM100-24H, ATJM10-50H, ATJM100-80H, ATJM100-100H 
                          ATJM100-58AQ, ATJM100-80AQ, ATCAM 100-58AQ, ATCAM 100-80AQ 

ATT-24H, ATT – 50H, ATT-80H, ATT-100H, ATT – 58AQ, ATT-80AQ 
sú v súlade s nasledovnými smernicami Európskej Únie týkajúce sa bezpečnosti a zdravia : 

- smernica pre stroje 2006/42/CE  a následné zmeny 
- smernica pre nízke napätie 2006/95/CE a následné zmeny 
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/CE  a následné zmeny 

 
Taktiež sú uplatnené nasledujúce harmonizované normy : 
EN 809 
EN 60335-2-41  

Nové Zámky, 29.01.2015                                    



 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 

1. Na akosť , kompletnosť, funkčnosť a bezpečnú prevádzku výrobku poskytuje výrobca záruku 
na dobu 24 mesiacov  odo dňa predaja výrobku užívateľovi.  
Na tlakovú nádobu AQUAFOSS výrobca poskytuje záruku 5 rokov. 

2.  Záruka sa vzťahuje na  závady spôsobené chybou materiálu alebo nesprávnou výrobou, 
ktoré sa prejavia v záručnej lehote v dodanom výrobku vinou výrobcu. Pokiaľ sa vyskytnú, tak 
nedostatky budú odstránené bezplatne. 

3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie a zodratie výrobku prevádzkou, nevhodným zaobchád-
zaním, nevhodnou inštaláciou, nevhodným prostredím a nedodržaním pokynov uvedených 
v návode na použitie. 

4. Gumový vak  - používaný v tlakových nádobách - je to spotrebný tovar, ktorý sa opotrebováva 
prevádzkou, rovnako ako gumové tesnenie, topánky, alebo pneumatika na aute apod. 
Opotrebenie vaku je závislé od intenzity používania a od správneho predfúkania a dofúkania 
pretlaku vzduchu. Pri neustálom zmršťovaní a rozťahovaní pri vyprázdňovaní a napĺňaní 
dochádza k jeho postupnému opotrebovaniu (zodratiu v spodnej časti).  V zmysle platných 
zákonov (Občiansky zákon, Zákon na ochranu spotrebiteľa) sa na opotrebenie výrobku 
prevádzkou nevzťahuje dvojročná záruka a gumový vak v nádrži má záruku 6 mesiacov     
odo dňa predaja. 

5. Výrobca resp. predajca nezodpovedá za iné škody, alebo náklady vzniknuté v súvislosti 
s vadami výrobku a ich uplatnením ( napr. ušlý zisk, predvídateľný zisk, obchodné straty, 
straty času, zasielateľské a montážne náklady, náklady na demontáž, následne vyvolané 
škody a pod.) a to ani na iných výrobkoch, či akýchkoľvek iných následkoch, ktoré akýmkoľ-
vek spôsobom súvisí s reklamovaným vadným výrobkom. 

6. Podmienky pre prijatie reklamácie a poskytovanie zá ruky  : 
• predajcom vystavený reklama čný list 
• riadne vyplnený originál záru čného listu a doklad o kúpe  
• neuplynutie od predaja viac ako 24 mesiacov / 5 rok ov pre tlakovú nádobu 

AQUAFOSS  
• použitie výrobku len na predpísané ú čely a dodržanie návodu k použitiu 
• montáž výrobku odbornou firmou potvrdenou v záru čnom liste 
• výrobok nebol ( ani pri poruche ) rozobratý, popríp ade poškodený 
• na výrobku neboli vykonané úpravy a zásahy bez súhl asu výrobcu 
• k reklamácii musí by ť dodaný kompletný výrobok, nie rozobratý, upravený 

alebo nekompletný 
7. Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ u predajcu, v predajni kde výrobok zakúpil alebo v záručnom 

servise so sú časným predložením reklamovaného výrobku .  Predajca / záručný servis 
skontroluje ( bez zásahu do výrobku) či sú splnené vyššie uvedené podmienky pre prijatie 
reklamácie. Ak sú splnené, je povinný reklamáciu prevziať. Pri reklamácii u predajcu, predajca     
s vystaveným reklamačným listom má neodkladne zaslať výrobok do záručného servisu spolu   
so záručným listom a dokladom o kúpe k posúdeniu. 

8. Pri neuznaných reklamáciách po dohode so zákazníkom výrobok bude opravený formou 
riadnej opravy alebo bude vrátený zákazníkovi neopravený.  

 
  Nereklamujte a nezasielajte na záru čné opravy výrobky,  ktoré nesp ĺňajú záru čné podmienky.  
Výrobky nesp ĺňajúce záru čné podmienky môžu by ť prijaté ( po odsúhlasení zákazníkom) len  
do riadnej opravy. 
 
 
Záručný a pozáručný servis zabezpečuje : 
                                    AQUAMONTS, s.r.o. ,   Komárňanská cesta 11,  940 64 Nové Zámky 
                                                                           tel. : (035) 6426 191 fax: (035) 6446 250 
 
Záruka sa predlžuje o čas po ktorý bol výrobok v oprave. 
 
 
   
 



                                                                                                                                                        
ZÁRUČNÝ LIST 
a osved čenie o akosti a kompletnosti  výrobku  
 
 
 
Typ výrobku:   ..............................................................        
 
 
Výrobné / sériové číslo .........................................................  Rok výroby: ............................ 
 
 
 
 
 
 
  Dátum predaja                             Pečiatka a podpis predajcu                        Odborné zapojenie montážnou 
                                                                                                                          firmou- dátum, pečiatka, podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          Dátum                                         ZÁRUČNÉ OPRAVY                                          Pečiatka, podpis 
   prijatia     odoslania                              vyjadrenie servisu 
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