
 
 
                        

   PONORNÉ  ČERPADLÁ  AQUANAUT 74 
 

                       PRIEMERY  VRTOV OD  ø 80 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

         
 



 
 
 
Ponorné článkové čerpadlá série AQUANAUT 74 B  sú vyrobené z mosadzných odliatkov, 
z antikorových súčiastok,  prevádzače a obežné kolesá sú z oteruvzdorných plastov. Sú poháňané 
ponornými asynchrónnymi elektromotormi s rozsahom výkonov 0,37 až 1,1 kW. Parametre sú 
nasledovné: 
   

        74 B  prietok Q max: 45 l/min, výtlak H max: 136 m 
 
POUŽITIE  

              -  na čerpanie vody z  vrtov ,  zo studní ,  nádrží, vodojemov atď.                            
-  na čerpanie vody vo vodárenských zariadeniach, v priemysle a v  
   domácnostiach 
-  pre zavlažovanie a postrekovanie 
 
PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA 
-  max. množstvo mechanických nečistôt v  kvapaline 50 g/m3 
-  minimálna veľkosť vrtu DN 80 mm (optimálna 100 mm) 
-  hĺbka ponorenia  max. 100 m 
-  max. kolísanie napätia ± 5% - 230V, 400V 
-  teplota vody 35° C, ( pri min. rýchlosti  obtekania vody 0,5 m/s),  
-  prostredie pH 6,5-8    
-  maximálny počet  zapnutí 30 x za hodinu 
-  vývodný kábel motora sa predlžuje na požadovanú dĺžku individuálne, 
   na objednávku. 
 
MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE 
� prevedenie MS   
-  z mosadze  - sacie teleso a výtlačné teleso 
-  z antikoróznej ocele  - spojka, hriadeľ, kryt kábla, skrutky, podložky,  
   sacie sito 
- z oteru vzdorných plastov  - obežné  koleso,  prevádzač,  teleso   
  článku,  držiak radiálneho ložiska, spätný ventil 
� prevedenie INOX 
- z antikoróznej ocele  - spojka, hriadeľ, teleso článku, kryt kábla,  
  skrutky, podložky, sacie  sito, sacie a  výtlačné teleso, plášť čerpadla. 
- z oteruvzdorných plastov  - obežné koleso,  prevádzač, teleso  
  radiálneho ložiska. 
 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI PONORNÝCH ELEKTROMOTOROV  
Konštrukcia 3“ elektromotorov, ( max. priemer motora ø 72 mm ),   
umožňuje trvalú  prevádzku  pod  vodou, v maximálnej hĺbke 100 m. 
Elektromotory sú vodotesné, plnené zdravotne nezávadným olejom. 
Plnenie zabezpečuje výrobca, čím sa zaručuje  životnosť a spoľahlivosť 
pohonov. Vonkajší plášť elektromotorov je vyrobený z antikoróznej ocele 
AISI 304, horná príruba  z  poniklovanej sivej liatiny. Hriadeľ  z  nerez 
ocele AISI 420.  
Elektromotory sa  bežne dodávajú pre napätie 1~230 V alebo 3~ 400 V, 
50 Hz, zapojenie priame. Motor po prevádzke  musí zostať v kľude  
minimum 3 minúty.   
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI PONORNÝCH ELEKTROMOTOROV  
Séria 3“ motorov OP 3 predstavujú novú úroveň v kvalite a v presnej technológii. Dobrý dizajn 
spojený s optimálnou účinnosťou v elektromagnetickom návrhu zabezpečia spoľahlivosť a 
trvanlivosť v prevádzkových podmienkach. Vďaka jednoduchej konštrukcie jednotlivé dielce sú 
dostupné a motor sa môže opraviť jednoduchými nástrojmi.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          
TECHNICKÉ  PARAMETRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             
 

 
 

DOSTUPNÉ  VERZIE 
Jednofázová verzia 1 ~ 220/230V, 50 Hz s trvale 
pripojeným rozbehovým kondenzátorom od 
0,37 kW do 0,75 kW.  
Trojfázová verzia 3 ~ 400V, 50Hz od 0,37 do 1,1 
kW, s únosnos ťou axiálneho ložiska 1500 N.  
Krytie motora je IP 58, trieda izolácie F. 
Špeciálne napätia, kmito čty a servis faktor nad 
1 na požiadanie . 
 
MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE 
- z antikoróznej ocele AISI 304 - pláš ť, hriade ľ,  
  matice, skrutky, podložky, spodný kryt 
- horné ložiskové teleso  - z poniklovanej sivej  
  liatiny,  na objednávku z mosadze alebo  
  nerezu AISI 304,316 
- tesnenie hriade ľa – klzná dvojica keramika -   
  grafit, na objednávku karbid kremíka, 
- vinutie - smaltovaný medený drôt  
- náplň motora - MARCOL, výrobca ESSO,   
  zdravotne  nezávadný olej. 
 

 
 

POUŽITIE 
- v spojení s viac článkovými 3“ čerpadlami    
  pre čerpanie čistej vody z hlbokých vrtov 
- na pohon ponorných čerpadiel, atď. 
- konštrukcia elektromotora umožňuje trvalú   
  prevádzku pod vodou, max. do hĺbky 100 m 
- spojovacie rozmery elektromotora sú   
  podľa normy NEMA, to znamená, že,                               
  sú  vzájomne zameniteľné s inými motormi.    
   

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA 
- maximálne kolísanie napätia ± 6% 
- maximálna teplota vody 35° C,  
  ( pri rýchlosti obtekania vody 0,3 m/s) 
- čerpaná kvapalina musí prúdiť okolo plášťa    
   elektromotora rýchlosťou  vmin . = 0,3 m/s   
-  maximálna hĺbka ponoru 100 m 
-  maximálny počet  zapnutí 30 x za hodinu 
- dĺžka kábla 1,8 m             

             

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYP    MOTOR PRIETOK  Dĺžka Hmotnos ť 

  P In 
230V 

In 
400V m³/h 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 2,7  H G  

ČERP. kW A A  l/min. 0 5 10 15 20 30 40 45 mm kg 
74 B-15 0,37 3,75 2   45 43 41 39 36 29 19 13 957 9,3 
74 B-23 0,55 4,5 2,1 H 70 66 63 59 55 45 30 20 1157 10,5 
74 B-30 0,75 5,85 2,5 m 91 87 82 77 72 59 39 27 1397 12 
74 B-45 1,1   3,2   136 130 123 116 108 89 58 40 1796 14,4 

Rozmery a hmotnosti čerpadiel sú udané s elektromotormi 3 OPT, 400 V 
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