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URČENÉ PRE DODÁVKU VODY PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ 

                                                 priemery vrtov od   Ø 100 mm 
       plnonerezové čerpadlo navrhnuté pre maximálnu životnosť a účinnosť 

 

 

 

 
 
S ponornými motormi Franklin Electric: 

 
 
Výrobca : 
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Ponorné článkové čerpadlá série 4SP sú vyrobené z antikorových výliskov  
a z antikorových súčiastok. Difúzory a obežné kolesá sú vyrobené z antikoru AISI 304. 
Sú poháňané ponornými asynchrónnymi elektromotormi Franklin s výkonom 0,37 
kW. Parametre sú nasledovné: 
 

SP 1806 prietok Q max: 80 l/min, výtlak H max: 37 m 
SP 2504 prietok Q max: 120 l/min, výtlak H max: 25 m 
 
POUŽITIE 
- na čerpanie vody pre účely tepelných čerpadiel voda/voda 
 
 
PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA 
- max. množstvo mechanických nečistôt v kvapaline 50 g/m3 
- minimálna veľkosť vrtu DN 110 mm (optimálna 150 mm) 
- hĺbka ponorenia max. 150 m 
- prevádzková poloha zvislá, vodorovnú polohu konzultovať 
- max. kolísanie napätia od nominálneho - 10% +6% 
- teplota vody 30° C, ( pri min. rýchlosti obtekania vody 0,8 m/s) 
- prostredie pH 6,5-8 
- čas zopnutia ochrany menší ako 10s pri 5 x In 
- maximálny počet zapnutí 20 x za hodinu 
- vývodný kábel motora dĺžka 1,5 m, resp. 2,5 m  
od 4 kW, ktorý sa predlžuje na požadovanú dĺžku  
individuálne, na objednávku. 
 
MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE HYDRAULIKY 
-z antikoróznej ocele AISI 304 – všetky súčiastky, tj. spojka,  
hriadeľ, kryt kábla, skrutky, podložky, sacie sito a teleso,  
výtlačné teleso, teleso článku, tanier spätného ventilu, obežné kolesá, difúzory 
a držiak ložiska 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

PONORNÉ MOTORY FRANKLIN ELECTRIC – KVALITA VO VRTE 

Konštrukcia ponorných elektromotorov Franklin Electric je jedinečná.  
Stator s vinutím je hermeticky uzatvorený s vnútorným 
a vonkajším plášťom z antikoru. To znamená, že voda 
nemôže vniknúť do statorového priestoru a nemôže 
poškodiť vinutie elektromotora. Takáto konštrukcia  
statora zabezpečuje dlhú životnosť a spoľahlivosť  
motorov.  
 
Rotor beží v klzných ložiskách, ktoré sú mazané 
vodnou náplňou rotorového priestoru. Klzné ložiská 
majú vyššiu radiálnu a axiálnu silu. Axiálna únosnosť 
i najmenších motorov je 3000 N (0,25-1,5 kW) a pre 
väčšie motory 4000 N (2,2-3 kW). Vyrábajú sa  
i motory s vysokou axiálnou únosnosťou  
6500 N ( 2,2 - 9,3 kW ) ( 1 kg je cca 10 N). Tesnosť 
motorov zabezpečujú kvalitné klzné tesnenia z vysoko 
odolných materiálov (karbidy kremíka, keramika  
a grafit). Klzné dvojice tesnesní sú mazané vodnou 
náplňou motora. Takáto konštrukcia zaručuje dlhú  
životnosť a bezporuchovú prevádzku motora  
a čerpadla. 
 

MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE 

-z antikoróznej ocele AISI 304  

-z antikoróznej ocele AISI 316 pre agresívnejšie kvapaliny 
 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4“ motory 3 fázové s axiálnou únosnosťou 3000 N 

 P 
Ax. 
sila 

UN nN
 IN IA 

η(Eff.)[%] 
pri % 

zaťažení 

cos φ (Pf.) 
pri % zaťažení 

TN TA 

kW N V min.
-1

 A A 50% 75% 100% 50%  75% 100% Nm Nm 

0,37 3000 400 2870 1,1 5,41 54 63 66 0,55 0,66 0,74 1,22 3 

 

 Rozmery a váhy motorov  
P L M 

 
kW HP mm Kg 

0,37 0,50 214,2 7,2  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE PONORNÝCH ČERPADIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVISLOSŤ  VÝTLAKU  OD  PRIETOKU
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TECHNICKÉ ÚDAJE PONORNÝCH ČERPADIEL  

TYP MOTOR PRIETOK  H G 
  P In m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8         

ČERP. kW A l/min. 0 10 20 30 40 50 60 70 80     mm kg 

SP-1806 0,37 1,1 
VÝTLAK H 

[m] 
37 35 33 31 29 26 22 17 9   507 9,6 
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TECHNICKÉ ÚDAJE PONORNÝCH ČERPADIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZÁVISLOSŤ  VÝTLAKU  OD  PRIETOKU
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TECHNICKÉ ÚDAJE PONORNÝCH ČERPADIEL  

TYP MOTOR PRIETOK  H G 
  P In m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2           

ČERP. kW A l/min. 0 20 40 60 80 100 120      mm kg 

SP-2504 0,37 1,1 
VÝTLAK H 

[m] 
25 23 21 20 17 13 7     465 9,2 
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