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Použitie

•Ponorné kalové elektrické čerpadlo s veľkým výtlakom vybavené rezačom. Pre čerpanie znečistenej vody a kalu.

Motor

•Asynchrónny elektrický 2 pólový motor s rotorom nakrátko. 

•Izolácia statora: F = 155°C

•Stupeň krytia: IP 68

Tesnenie hriadeľa

•Tesnenie na strane motora: gufero

•Tesnenie na strane čerpadla: mechanická upchávka SiC + Viton φ14

Smernice, normy, tolerancie

•Krivky podľa ISO 9906, Stupeň 2

Technické údaje

TYP Q 

l/s 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,25 2,5 3 

l/m 15 30 45 60 90 120 135 150 180 

m3/h 0,9 1,8 2,7 3,6 5,4 7,2 8,1 9 10,8 

GRIX 100 M/T H [m] 22 20,2 17 14 11 9 7 4,5 2 

 
           

TYP VÝTLAK 
kW 

Hp 
RPM 

PÓLY Hz 

A 

1~ 3~ 

P1 P2 1/min 230V µF 400V 

GRIX 100 M/T DN32 - G1 1/4" 1,2 0,9 1,2 2850 2 50 5 25 2,1 

 

 

 

1 Kryt motora Sivá liatina G20 

2 O-krúžok Nitrilová guma 

3 Teleso motora 

Sivá liatina G20 4 Teleso ložiska 

5 Teleso čerpadla 

6 Horné ložisko 
Oceľ 

7 Spodné ložisko 

8 Stator   

9 Rotor   

10 Hriadeľ Nerezová oceľ AISI420 

11 Gufero Nitrilová guma 

12 Mechanická upchávka SiC + Viton 

13 Obežné koleso Sivá liatina G20 

14 Fix. rezacia časť 
Nerezová oceľ AISI440C 

15 Rot. rezacia časť 

16 Tesnenie kábla Nitrilová guma 

17 Podložka tesnenia Nylon 

18 Kondenzátor   

19 Prechodka kábla Nitrilová guma 

20 Kryt prechodky Nerezová oceľ AISI416 

21 Prívodný kábel H07RN8F 

22 Rúčka Tvrdý nylon 

23 Pero Nerezová oceľ AISI304 

24 Olejová zátka Nerezová oceľ AISI416 

Skrutky Nerezová oceľ AISI304 

 

TYP DN2 DN3 KÁBEL VOLITELNÉ TESNENIA LOŽISKÁ 

GRIX 100 M/T 
DN32 G1 

1/4" 
2" 

1 ~ 230V 3 ~ 400V [m] 

  

      

(1) 3x1φ9 
Ovl. skrinka 

(1) 4x1 φ10 
voľný koniec 

10 

Horné Dolné Horné Dolné 

Typ: Easy 
E1.1 

SC 15-24-
5 

MG1S2/14G1-
E1 

6201 2Z 6206 2Z 

TYP X Y Z Kg 

 

     GRIX 100 M/T 220 470 260 20 

      


