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Ponorné kalové čerpadlá série XV  sú vyrobené z antikorových súčiastok. Obežné koleso je otvorené, typu 
VORTEX, vyrobené z antikóru AISI 304. 
Vodotesnosť motora zabezpečujú kvalitné tesniace elementy. Zo strany hydrauliky klzné tesnenie z vysoko 
odolného karbidu kremíka. Klzná dvojica karbid kremíka SiC/SiC je mazaná olejom z olejovej vane. Takáto 
konštrukcia zaručuje dlhú životnosť tesnenia a bezporuchovú prevádzku čerpadla.
Čerpadlá sú poháňané ponornými asynchrónnymi elektromotormi s rozsahom výkonov 0,55 až 1,5 kW, pre 
napätie 1~230 V a 3~400 V. Preferujeme čerpadlá na 230 V s plavákovými spínačmi.

POUŽITIE
- na čerpanie znečistenej vody z nádrží, zberných šácht, atď. 
- na čerpanie kanalizačnej vody vo vodárenských zariadeniach a v priemysle 
- na čerpanie odpadovej vody zo žunp v domácnostiach, v bytovkách a v

menšich ubytovacích zariadeniach

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA
- teplota vody do 35° C, 
- hustota tekutiny max. 1000 kg/m3
- hĺbka ponorenia max. 5 m
- napätie 1 x 230 V a 3 x 400 V, max. kolísanie napätia ± 5%
- trvalá prevádzka len pri úplne ponorenom čerpadle
- čerpaná kvapalina bez obsahu tvrdých abrazívnych časti 

( kamene, hrbozrnný piesok, atď.) a dlhovláknitých materiálov 
z umelých vlákien a z gumy ( utierky, pančušky, plienky a pod.)

ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU

S  OTVORENÝMI  OBEŽNÝMI  KOLESAMI

TYP MOTOR VÝTLAK Hmotnos ť

P m3/h 0 6 12 15 18 24 30 36
ČERPADLA kW l/min. 0 100 200 250 300 400 500 600 G" kg

XV-07 0,55 9 6,4 3,7 2,2 6/4" 11
XV-10 0,75 H 7,7 7,2 6,2 5,6 4,8 2,7 2" 14
XV-15 1,1 m 9 8,6 7,7 7,1 6,4 4,5 2 2" 15
XV-20 1,5 11 10,5 9,7 9,2 8,6 6,8 4,6 2 2" 16
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MATERIÁL DIELCOV
- kábel H07RN-F
- držadlo - inox AISI 304+nylon
- veko motora - inox AISI 304
- plášť motora - inox AISI 304
- teleso čerpadla - inox AISI 304
- tesnenie hriadeľa - Sic/Sic/NBR
- obežné koleso - inox AISI 304
- hriadeľ - inox AISI 304

ROZMERY A HMOTNOSTI

S  OTVORENÝMI  OBEŽNÝMI  KOLESAMI

JEDNOFÁZOVÉ ČERPADLÁ 1 x 230 V

TYP MOTOR DNM hmot. kábel
ČERPADLA kW H H1 H2 H3 L C G" kg m

XV-07 0,55 403 88 483 185 350 193 6/4" 11 5
XV-10 0,75 486 111,5 566 268 350 198 2" 14 10
XV-15 1,1 486 111,5 566 268 350 198 2" 15 10

Uprednost ňujeme  čerpadlá na 230 V s plavákom

TROJFÁZOVÉ ČERPADLÁ 3 x 400 V

TYP MOTOR DNM hmot. kábel
ČERPADLA kW H H1 H2 H3 L C G" kg m

XV-07 0,55 403 88 193 185 350 193 6/4" 11 5
XV-10 0,75 436 111,5 198 268 350 198 2" 12 10
XV-15 1,1 486 111,5 198 268 350 198 2" 14 10
XV-20 1,5 486 111,5 198 268 350 198 2" 15 10
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XV-20 1,5 486 111,5 198 268 350 198 2" 15 10
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Ponorné kalové čerpadlá série HM sú vyrobené zo sivej liatiny, zliatiny hliníka a z oteruvzdorných plastov. 
Obežné koleso je otvorené, typu VORTEX, vyrobené z oteruvdorného plastu. Na konci hriadeľa je agitátor-
miešač, ktorý víry vodu.
Vodotesnosť motora zabezpečujú kvalitné tesniace elementy. Dvojité klzné tesnenie je umiestnené v olejovej 
komore, poskytuje jeden z najodolnejších spôsobov tesnenia: Tesnenia sú vyrobené z vysoko odolného 
karbidu kremíka. Klzná dvojica SiC/SiC je mazaná olejom z olejovej vane. Takáto konštrukcia zaručuje dlhú 
životnosť tesnenia a bezporuchovú prevádzku čerpadla.
Čerpadlá sú poháňané ponornými asynchrónnymi elektromotormi s rozsahom výkonov 0,4 až 0,75 kW, pre 
napätie 1~230 V. Preferujeme čerpadlá na 230 V s plavákovými spínačmi.

POUŽITIE
- odvodňovanie obytných, obchodných a priemyselných 
- čerpanie vody z riek a jazier
- na čerpanie odpadovej vody v domácnostiach, v bytovkách a v

menšich ubytovacích zariadeniach

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA
- teplota vody do 35° C, 
- hustota tekutiny max. 1000 kg/m3
- hĺbka ponorenia max. 5 m
- napätie 1 x 230 V, max. kolísanie napätia ± 5%
- trvalá prevádzka len pri úplne ponorenom čerpadle
- čerpaná kvapalina bez obsahu tvrdých abrazívnych časti 

( kamene, hrbozrnný piesok, atď.) a dlhovláknitých materiálov 
z umelých vlákien a z gumy ( utierky, pančušky, plienky a pod.)

ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU

S  OTVORENÝMI  OBEŽNÝMI  KOLESAMI

TYP MOTOR VÝTLAK Hmotnos ť
P m3/h 0 3 6 9 12 15 18 21

ČERPADLA kW l/min. 0 50 100 150 200 250 300 350 G" kg
HM-05MA-50 0,4 H 12 10 8 5,4 2 2" 13,3
HM-10MA-50 0,75 m 18 16 14 12 10 7,7 5 2 2" 15,8
MA – čerpadlo na 230 V s plavákom

TYP MOTOR Kábel
ČERPADLA kW m
HM-05-50 0,4 10

HM-05MA-50 0,4 10
HM-10-50 0,75 10

HM-10MA-50 0,75 10
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ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU

HM-05-50

HM-10-50

HM-10MA-50 0,75 10200 15,8230 2" 10



MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE A REZ ČERPADLA

 

ROZMERY HM 05-50 a 10-50 

Keramika-uhlík

Karbid kremíka-SiC

Nerez 304

Sivá liatina

Plast

Zliatina hliníka

Nerez 410

Oteruvzdorný uretán

Sivá liatina

MATERIÁLSÚČIASTKA

TELESO ČERPADLA

OBEŽNÉ KOLESO

HRIADEĹ

TELESO MOTORA

TESNENIE MOTORA

TESNENIE ČERPADLA

MIEŠAČ

PRÍRUBA

DRŽIAK

S  OTVORENÝMI  OBEŽNÝMI  KOLESAMI

ROZMERY HM 05-50 a 10-50 
Trvalá hladina -  čerpadlo môže dlhodobo pracova ť.
Minimálna hladina - čerpadlo môže pracova ť iba krátkodobo
Vypnutie plaváka -  nastavenie vypnutia plaváka nesmie by ť nižšie ako min.hladina
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