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Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 

3 Stairs Industrial Co., Ltd. 

Informácie o produkte 

Rozsah 
SB, SBI, SBN 

1 3 5 10 15 20 32 45 64 90 

50Hz 

Menovitý prietok [ m
3
/h ] 1 3 5 10 15 20 32 45 64 90 

Rozsah prietokov [ m
3
/h ] 0.7-2.4 1.2-4.5 2.5-8.5 5-13 8.5-23.5 10.5-29 15-40 22-58 30-85 45-120 

Max. tlak [ bar ] 21.5 23 24 21.5 23 24.3 27.5 33 21.8 20 

Teplota kvapaliny [ °C ] -15 až +120 

Výkon motora [ kW ] 0.37-2.2 0.37-3 0.37-5.5 0.37-7.5 1.1-15 1.1-18.5 1.5-30 3-45 4-45 5.5-45 

Model 

SB: 
Liatina a nerezová ocel EN 
1.4301/AISI 304 

• • • • • • • • • • 

SBI: 
Nerez. ocel EN 1.4301/AISI 304 

• • • • • • • • • • 

SBN: 
Nerez. ocel EN 1.4401/AISI 316 

• • • • • • • • • • 

Motor 

Napájacia prípojka 1” [ V/Hz ] 
(Prípustná tolerancia napätia ± 
10%) 

220-240 V 50 Hz 

Napájacia prípojka 3” [ V/Hz ] 
(Prípustná tolerancia napätia ± 
10%) 

0.37-7.5 kW 220-240/380-415 V 50 Hz 
Od 11 kW 380-415 V 50 Hz 

Trieda izolácie F 

Stupeň vnútorného krytia IP 55 

Okolná teplota 50° C 

Pripojenie potrubia k modelu SB 

Príruba 
DN 25/ 
DN 32 

DN 25/ 
DN 32 

DN 25/ 
DN 32 

DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 80 DN100 DN100 

Pripojenie potrubia k modelom SBI, SBN 

Príruba 
DN 25/ 
DN 32 

DN 25/ 
DN 32 

DN 25/ 
DN 32 

DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 80 DN100 DN100 

Systém Victaulic 
R1

1
/4 

DN32 
R1

1
/4 

DN 32 
R1

1
/4 

DN 32 
R 2 

DN 50 
R 2 

DN 50 
R 2 

DN 50 
- - - - 

Mechanické upchávky 

SiC/SiC Standard 

Tesnenia 

EPDM 
Viton 

Standard 
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Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 

Čerpadlo 

Čerpadlá typu SB, SBI a SBN sú nesamonasávacie
vertikálne viacstupňové čerpadlá typu in-line, tzn. so sacím
a výtlačným hrdlom rovnakého priemeru umiestnenými v
jednej ose, s prírubou alebo spojkou Victaulic.
Viacstupňová konštrukcia s obežnými kolesami, komorami
a tlakovým plášťom z nerezovej ocele. H riadeľ čer-
padla i  hriadeľ motora, splňujúce normy
IEC, sú spojené priamou pevnou spojkou. Všetky
čerpadlá sú vybavené kazetovými mechanickými
upchávkami, takže ich údržba je veľmi jednoduchá. 

Čerpadlá SB, SBI a SBN sa od seba líšia rôznymi
kapacitami a rôznym počtom stupňov, sú teda schopné
splniť všetky požiadavky týkajúce se prietoku a výkonu. 

Použitie 

DODÁVKA VODY A ZVÝŠENIE TLAKU RADU ZAVLAŽOVANIE A HOSPODÁRSTVO 
Zvýšenie tlaku vodovodného radu v budovách,
hoteloch, rezidenčných komplexoch 

Skleníky 

LAHKÝ PRIEMYSEL VODNÉ SYSTÉMY 
Mycie a čistiace systémy Zmäkčovanie a demineralizácia vody 
Autoumyvárne Systémy reverznej osmózy 
Hasiace systémy Destilácia vody 
Systémy procesnej vody Filtračné systémy 
Priemyslové technológie (čerpanie chladiva) Ultrafiltračné systémy 

KÚRENIE, VENTILÁCIA, KLIMATIZÁCIA 
Kotle 
Indukčný ohrev 
Tepelné výmenníky 
Chladiace zariadenia 
Chladiace veže a systémy 
Systémy regulácie teploty 

Tlakové stanice, vodovodné rady

Zvýšenie tlaku vo vodovodnom rade v priemyslových areáloch
Zavlažovanie pomocou rozstrekovačov
Zavlažovanie polí

4 Stairs Industrial Co., Ltd. 
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Identifikačný kód 

Tesnenie hriade� > a 
S= Typ kazety 
Q= Karbid kremíku
U= Karbid wolfrámu 
B= Karbon 
E= EPDM 
V= Viton 

Počet stupňov 

Prietok v m
3
/h 

Modelové rady
SB 
SBI 
SBN 

Údaje na typovom štítku čerpadla 

1. Typ čerpadla - typ upchávky 
2. Model čerpadla 
3. Frekvencia
4. Menovitý výkon 
5. Otáčky 
6. Max. výtlačná výška 
7. Kapacita 
8. Rozsah výšky 
9. Maximálny prevádzkový tlak 
10. Smer otáčania 
11. Výrobné číslo 

Motor 
• Asynchrónny motor s kotvou na krátko, hliníková skriňa do 22 kW, plne uzavretá, vzduchom chladený 

(ventilátorom) dvojpólový štandardný motor. 
• Spoločnosť Stairs vyrába motory do 1,1 kW. Motory väčších výkonov odoberá od svojich dodávateľov. 
• Elektrická inštalácia  

o Stupeň vnútorného krytia: IP55  
o Trieda izolácie: F 
o štandardné napäťové úrovne: P2: 0.37-7.5 KW: 3 x 220-240/380-415 V

P2: Od 11 KW 3 x 380-415 V 
• Na základe uvedených hodnôt je možné motory klasifikovať ako vysoko účinné. 
• Teplota okolia: Max. +50°C 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 
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Údaje o motore 

Typ motora Menovitý prúd v [A] 

hp kW Pól Príruba Rám 3~ 220 V 3~ 240 V 3~ 380 V 3~ 415 V 

0.5 0.37 

2 

B14 

71 1.7 2 1.1 1.3 

0.75 0.55 71 2.5 2.8 1.5 1.7 

1,0 0.75 80 3,5 3.9 2.1 2.3 

1.5 1.1 90S 4.4 4.7 2.7 2.9 

2.0 1.5 90L 5.9 5.7 3.4 3.3 

3,0 2.2 90L 8.5 8 4.9 4.6 

4,0 3,0 100L 11.4 11.4 6.6 6.6 

5.5 4,0 112M 15.4 16.3 8.9 9.4 

7.5 5.5 

B5 

132S 20.8 20.8 12 12 

10.0 7.5 132M 27.4 26.7 15.8 15.4 

15 11 160M 21.2 20 

20.0 15.0 160M 27.7 25.5 

25 18.5 160L 35.2 32.4 

30 22 180M 41.3 38.2 

40 30 180L 54.2 50.4 

50 37 200L 70.8 65.6 

60 45 200L 83.1 79.2 

Mechanická upchávka 

Štandardná mechanická upchávka 
kazetového typu v zložení materiálov 
karbid kremíka/karbid kremíka/EPDM 
alebo Viton. K dispozícii sú i alternatívne 
materiály upchávok a elastomerov  v
závislosti na účele použitia čerpadla. 
Kazetové mechanické upchávky výrazne 
zjednodušujú a urýchlujú údržbu čerpadla, 
je možné  vymeniť bez nutnosti demontáže 
čerpadla alebo bez použitia špeciálneho 
náradia v rádoch minút. 

Zoznam materiálov: 

Q: Karbid kremíka E: EPDM 

U: Karbid wolfrámu V: Viton 

B: Karbón 

Typ tesnenia 

Typ tesnenia
SB 

1/3/5/10/15/20 
32/45/64/90 

SBI 
1/3/5/10/15/20 
32/45/64/90 

SBN 
1/3/5/10/15/20 
32/45/64/90 

Mechanické 
upchávky 

S: Tesnenie 
kazety • • • 

QQ • • • 
UU Voliteľné Voliteľné Voliteľné 

QB Voliteľné Voliteľné Voliteľné 

UB Voliteľné Voliteľné Voliteľné 

Tesnenie 

E • • • 
V • • • 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 
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Maximálny prevádzkový tlak a vstupný tlak 

50 Hz 

Stupne Maximálny prevádzkový tlak Stupne Maximálny vstupný tlak 

SB, SBI, SBN 1 

2-36 25bar 2-36 10bar 

SB, SBI, SBN 3 

2-36 25bar 
2-29 10bar 

31-36 15bar 

SB, SBI, SBN 5 

2-36 25bar 
2-16 10bar 

18-36 15bar 

SB, SBI, SBN 10 

1-16 16bar 1-6 8bar 

17-22 25bar 7-22 10bar 

SB, SBI, SBN 15 

1-10 16bar 1-3 8bar 

12-17 25bar 4-17 10bar 

SB, SBI, SBN 20 

1-10 16bar 1-3 8bar 

12-17 25bar 4-17 10bar 

SB, SBI, SBN 32 

(1-1 )-7 16bar (1-1 )-4 4bar 

(8-2)-14 30bar 
(5-2)-10 10bar 

(11-2)-14 15bar 

SB, SBI, SBN 45 

(1-1 )-5 16bar (1-1 )-2 4bar 

(6-2)-11 30bar (3-2)-5 10bar 

(12-2)-(13-2) 33bar (6-2)-(13-2) 15bar 

SB, SBI, SBN 64 

(1-1 )-5 16bar (1-1)-(2-2) 4bar 

(6-2)-(8-1) 30bar 
(2-1)-(4-2) 10bar 

(4-1)-(8-1) 15bar 

SB, SBI, SBN 90 

(1-1) - 4 16bar (1-1)- 1 4bar 

(5-2)-6 30bar 
(2-1)-(3-2) 10bar 

3-6 15bar 

* Platí pravidlo: Vstupný tlak + tlak v uzavretom ventile < max. prevádzkový tlak. 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 
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Konštrukcia 

SB-1,3,5,10,15,20 SBI(N)-1,3,5,10,15,20 

KONŠTRUKCIA 

Poz. Názov Materiál 

SB 1,3,5,10,15,20 SBI 1,3,5,10,15,20 SBN 1,3,5,10,15,20 

Štandard Štandard Štandard 

Europa USA Europa USA Europa USA 

36 
Výtlak 
čerpadla 

Liatina EN-GJL-200 ASTM 25B EN-GJS-450-10 
ASTM 

65-45-12 
EN-GJS-450-10 

ASTM 
65-45-12 

56 
Kryt výtlaku 
čerpadla 

Nerezová 
oceľ 

- 1.4301 AISI 304 1.4401 AISI 316 

18 Obežné kolo 
Nerezová 
oceľ 

1.4301 AISI 304 1.4301 AISI 304 1.4401 AISI 316 

37 Hriadeľ 
Nerezová 
oceľ 

1.4057 AISI 431 1.4057 AISI 431 1.4401 AISI 316 

48 
Vonkajšia
objímka 

Nerezová 
oceľ

1.4301 AISI 304 1.4301 AISI 304 1.4401 AISI 316 

82 
O-krúžok 
vonk. objímky 

EPDM 

12 Komora 
Nerezová 
oceľ 

1.4301 AISI 304 1.4301 AISI 304 1.4401 AISI 316 

24 
Hrdlový 
krúžok 

PTFE 

59 

Základňa Liatina EN-GJL-200 ASTM 25B - 

Základňa 
Nerezová 
oceľ 

- 1.4301 AISI 304 1.4401 AISI 316 

62 Zákl. doska Liatina - EN-GJL-200 ASTM 25B EN-GJL-200 ASTM 25B 

44 Spojka Fe-Cu-C SINT C11 
MPIF 

FC0525 
SINT C11 

MPIF 
FC0525 

SINT C11 
MPIF 

FC0525 

57 
Mechanická 
upchávka 

Tesnenie
kazety 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 
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Konštrukcia 
SB-32,45,64,90 SBI(N)-32,45,64,90 

KONŠTRUKCIA 

Poz. Názov Materiál 

SB 32,45,64,90 SBI 32,45,64,90 SBN 32,45,64,90 

Štandard 

Europa USA Europa USA Europa USA 

36 Výtlak čerpadla 
Liatina EN-GJL-250 

ASTM 
35B 

Nerezová ocel 1.4301 AISI 304 1.4401 AISI 316 

53 Zavesenie motora Liatina EN-GJL-250 
ASTM 
35B 

EN-GJL-250 ASTM 35B EN-GJL-250 ASTM 35B 

18 Obežné kolo Nerezová ocel 1.4301 AISI 304 1.4301 AISI 304 1.4401 AISI 316 

37 Hriadel� Nerezová ocel 1.4057 AISI 431 1.4057 AISI 431 1.4401 AISI 316 

48 Vonk. objímka Nerezová ocel 1.4301 AISI 304 1.4301 AISI 304 1.4401 AISI 316 

82 
O-krúžok vonkajšej 

objímky 
EPDM 

12 Komora Nerezová ocel 1.4301 AISI 304 1.4301 AISI 304 1.4401 AISI 316 

24 Hrdlový krúžok 
Karbónové 

vlákno + POB 
+ PTFE 

59 
Základňa Litina EN-GJL-250 

ASTM 
35B 

- 

Základňa Nerezová ocel - 1.4301 AISI 304 1.4401 AISI 316 

62 Zákl. doska Liatina - EN-GJL-250 ASTM 35B EN-GJL-250 ASTM 35B 

57 
Mechanická 

upchávka 
Tesnenie 

kazety 

14 Krúžok ložiska Bronz POB+Grafit+PTFE 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 
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42 
Spodný krúžok 

ložiska 

Karbid 
wolfrámu / 

karbid 
wolfrámu 
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SB, SBI, SBN 1 

ISO 9906, Príl. A 
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Rozmery a hmotnosti - SB1 

Príruba (DIN-ANSI-JIS) 
PN 25 / DN25/32 

Typ čerpadla 

Motor 
SB 

Rozmer [mm] Čistá hmotnost [kg]

P2 DIN príruby 
D1 D2 DIN príruby 

[kW] HI H2 

SB 1-2 0.37 279 470 141 109 23.0 

SB 1-3 0.37 279 470 141 109 23.0 

SB 1-4 0.37 297 488 141 109 23.0 

SB 1-5 0.37 315 506 141 109 24.0 

SB 1-6 0.37 333 524 141 109 24.0 

SB 1-7 0.37 351 542 141 109 25.0 

SB 1-8 0.55 369 560 141 109 26.0 

SB 1-9 0.55 387 578 141 109 26.0 

SB 1-10 0.55 405 596 141 109 26.0 

SB 1-11 0.55 423 614 141 109 27.0 

SB 1-12 0.75 447 678 141 109 29.0 

SB 1-13 0.75 465 696 141 109 29.0 

SB 1-15 0.75 501 732 141 109 30.0 

SB 1-17 1.1 537 768 141 109 33.0 

SB 1-19 1.1 573 804 141 109 34.0 

SB 1-21 1.1 609 840 141 109 35.0 

SB 1-23 1.1 645 876 141 109 36.0 

SB 1-25 1.5 697 972 175 140 42.9 

SB 1-27 1.5 733 1008 175 140 43.7 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 
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SB 1-30 1.5 787 1062 175 140 44.8 

SB 1-33 2.2 841 1116 175 140 47.9 

SB 1-36 2.2 895 1170 175 140 49.1 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 
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Rozmery a hmotnosti - SBI, SBN1 

Victaulic 
Príruba (DIN-ANSI-JIS)

PN 25 / DN25/32 

Typ čerpadla 

Motor 
SBI,SBN 

Rozmer [mm] Čistá hmotnost [kg] 

P2 Victaulic DIN príruby 
D1 D2 Victaulic DIN príruby 

[kW] H1 H2 H1 H2 

SBI.SBN1-2 0.37 257 448 282 473 141 109 16 20 

SBI.SBN1-3 0.37 257 448 282 473 141 109 16 21 

SBI.SBN1-4 0.37 275 466 300 491 141 109 17 21 

SBI.SBN1-5 0.37 293 484 318 509 141 109 17 21 

SBI.SBN1-6 0.37 311 502 336 527 141 109 18 22 

SBI.SBN1-7 0.37 329 520 354 545 141 109 18 22 

SBI.SBN1-8 0.55 347 538 372 563 141 109 19 23 

SBI.SBN1-9 0.55 365 556 390 581 141 109 20 24 

SBI.SBN1-10 0.55 383 574 408 599 141 109 20 24 

SBI.SBN1-11 0.55 401 592 426 617 141 109 20 24 

SBI.SBN1-12 0.75 425 656 450 681 141 109 23 27 

SBI.SBN1-13 0.75 443 674 468 699 141 109 23 28 

SBI.SBN1-15 0.75 479 710 504 735 141 109 24 28 

SBI.SBN1-17 1.1 515 746 540 771 141 109 27 31 

SBI.SBN1-19 1.1 551 782 576 807 141 109 28 32 

SBI.SBN1-21 1.1 587 818 612 843 141 109 29 33 

SBI.SBN1-23 1.1 623 854 648 879 141 109 30 34 

SBI.SBN1-25 1.5 675 950 700 975 175 140 37.5 41.0 

SBI.SBN1-27 1.5 711 986 736 1011 175 140 38.2 41.8 

SBI.SBN1-30 1.5 765 1040 790 1065 175 140 39.4 42.9 

SBI.SBN1-33 2.2 819 1094 844 1119 175 140 42.5 46.0 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 

SBI.SBN1-36 2.2 873 1148 898 1173 175 140 43.6 47.2 
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Rozmery a hmotnosti - SB3 

Príruba (DIN-ANSI-JIS)
PN 25 / DN25/32 

Typ čerpadla 

Motor 
SB 

Rozmer [mm] Čistá hmotnost [kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SB 3-2 0.37 279 470 141 109 23 

SB 3-3 0.37 279 470 141 109 23 

SB 3-4 0.37 297 488 141 109 23 

SB 3-5 0.37 315 506 141 109 24 

SB 3-6 0.55 333 524 141 109 25 

SB 3-7 0.55 351 542 141 109 25 

SB 3-8 0.75 375 606 141 109 27 

SB 3-9 0.75 393 624 141 109 28 

SB 3-10 0.75 411 642 141 109 28 

SB 3-11 1.1 429 660 141 109 31 

SB 3-12 1.1 447 678 141 109 31 

SB 3-13 1.1 465 696 141 109 31 

SB-3-15 1.1 501 732 141 109 32 

SB-3-17 1.5 553 828 175 140 39.9 

SB-3-19 1.5 589 864 175 140 40.7 

SB-3-21 2.2 625 900 175 140 43.4 

SB-3-23 2.2 661 936 175 140 44.2 

SB-3-25 2.2 697 972 175 140 44.9 

SB-3-27 2.2 733 1008 175 140 45.7 

SB-3-29 2.2 769 1044 175 140 46.4 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 
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SB-3-31 3 809 1129 196 148 53.9 

SB-3-33 3 845 1165 196 148 54.7 

SB-3-36 3 899 1219 196 148 55.8 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 
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Rozmery a hmotnosti - SBI, SBN3 

Victaulic 
Príruba (DIN-ANSI-JIS)

PN 25 / DN25/32 

Typ čerpadla 

Motor 
SBI,SBN 

Rozmer [mm] Čistá hmotnost [kg] 

P2 Victaulic DIN príruby 
D1 D2 Victaulic 

DIN 
príruby [kW] H1 H2 H1 H2 

SBI.SBN3-2 0.37 257 448 282 473 141 109 16 19 

SBI.SBN3-3 0.37 257 448 282 473 141 109 16 19 

SBI.SBN3-4 0.37 275 466 300 491 141 109 17 19 

SBI.SBN3-5 0.37 293 484 318 509 141 109 17 20 

SBI.SBN3-6 0.55 311 502 336 527 141 109 18 21 

SBI.SBN3-7 0.55 329 520 354 545 141 109 19 21 

SBI.SBN3-8 0.75 353 584 378 609 141 109 21 24 

SBI.SBN3-9 0.75 371 602 396 627 141 109 22 24 

SBI.SBN3-10 0.75 389 620 414 645 141 109 22 25 

SBI.SBN3-11 1.1 407 638 432 663 141 109 25 27 

SBI.SBN3-12 1.1 425 656 450 681 141 109 25 28 

SBI.SBN3-13 1.1 443 674 468 699 141 109 26 28 

SBI.SBN3-15 1.1 479 710 504 735 141 109 26 29 

SBI.SBN3-17 1.5 531 806 556 831 175 140 34.5 38.1 

SBI.SBN3-19 1.5 567 842 592 867 175 140 35.3 38.8 

SBI.SBN3-21 2.2 603 878 628 903 175 140 38.0 41.6 

SBI.SBN3-23 2.2 639 914 664 939 175 140 38.8 42.3 

SBI.SBN3-25 2.2 675 950 700 975 175 140 39.5 43.1 

SBI.SBN3-27 2.2 711 986 736 1011 175 140 40.3 43.8 

SBI.SBN3-29 2.2 747 1022 772 1047 175 140 41.0 44.6 

SBI.SBN3-31 3 787 1107 812 1132 196 148 48.2 51.8 

SBI.SBN3-33 3 823 1143 848 1168 196 148 49.1 52.5 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 
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Rozmery a hmotnosti - SB5 

Príruba (DIN-ANSI-JIS)
PN 25 / DN25/32 

Typ čerpadla 

Motor 

SB 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SB5-2 0.37 279 470 141 109 — 23 

SB5-3 0.55 306 497 141 109 24 

SB5-4 0.55 333 524 141 109 — 25 

SB5-5 0.75 366 597 141 109 — 27 

SB5-6 1.1 393 624 141 109 — 30 

SB5-7 1.1 420 651 141 109 30 

SB5-8 1.1 447 678 141 109 — 31 

SB5-9 1.5 490 765 175 140 — 38.3 

SB5-10 1.5 517 792 175 140 — 38.9 

SB5-11 2.2 544 819 175 140 — 41.5 

SB5-12 2.2 571 846 175 140 — 42.0 

SB5-13 2.2 598 873 175 140 42.6 

SB5-14 2.2 625 900 175 140 43.2 

SB5-15 2.2 652 927 175 140 — 43.8 

SB5-16 2.2 679 954 175 140 44.3 

SB5-18 3 737 1057 196 148 52.2 

SB5-20 3 791 1111 196 148 53.4 

SB5-22 4 845 1180 219 162 — 61.5 

SB5-24 4 899 1234 219 162 — 62.6 

SB5-26 4 953 1288 219 162 63.8 
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SB5-29 4 1034 1369 219 162 65.5 

SB5-32 5.5 1145 1505 234 199 300 85.9 

SB5-36 5.5 1253 1613 234 199 300 88.2 
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Rozmery a hmotnosti - SBI, SBN 5 

Victaulic 

Príruba (DIN-ANSI-JIS)
PN 25 / DN25/32 

Typ čerpadla 

Motor 
SBI,SBN 

Rozmer [mm] Čistá hmotnost [kg] 

P2 Victaulic DIN príruby 
D1 D2 D3 Victaulic 

DIN 
príruby [kW] H1 H2 H1 H2 

SBI.SBN5-2 0.37 257 448 282 473 141 109 — 16 21 

SBI.SBN5-3 0.55 284 475 309 500 141 109 — 18 22 

SBI.SBN5-4 0.55 311 502 336 527 141 109 — 18 22 

SBI.SBN5-5 0.75 344 575 369 600 141 109 — 21 25 

SBI.SBN5-6 1.1 371 602 396 627 141 109 — 24 28 

SBI.SBN5-7 1.1 398 629 423 654 141 109 — 24 28 

SBI.SBN5-8 1.1 425 656 450 681 141 109 — 25 29 

SBI.SBN5-9 1.5 468 743 493 768 175 140 — 32.5 36.5 

SBI.SBN5-10 1.5 495 770 520 795 175 140 — 33.5 37.1 

SBI.SBN5-11 2.2 522 797 547 822 175 140 — 36.1 39.6 

SBI.SBN5-12 2.2 549 824 574 849 175 140 — 36.7 40.2 

SBI.SBN5-13 2.2 576 851 601 876 175 140 — 37.2 40.8 

SBI.SBN5-14 2.2 603 878 628 903 175 140 — 37.8 41.3 

SBI.SBN5-15 2.2 630 905 655 930 175 140 — 38.4 41.9 

SBI.SBN5-16 2.2 657 932 682 957 175 140 — 39.0 42.5 

SBI.SBN5-18 3 715 1035 740 1060 196 148 — 46.5 50.1 

SBI.SBN5-20 3 769 1089 794 1114 196 148 — 47.7 51.2 

SBI.SBN5-22 4 823 1158 848 1183 219 162 — 55.8 59.4 

SBI.SBN5-24 4 877 1212 902 1237 219 162 — 57.0 60.5 

SBI.SBN5-26 4 931 1266 956 1291 219 162 — 58.1 61.6 

SBI.SBN5-29 4 1012 1347 1037 1372 219 162 — 59.8 63.4 

SBI.SBN5-32 5.5 1123 1483 1148 1508 234 199 300 80.2 83.7 

SBI.SBN5-36 5.5 1231 1591 1256 1616 234 199 300 82.5 86.0 
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SB, SBI, SBN 10 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 

ISO 9906, Príl. A 



Technické údaje 

Rozmery a hmotnosti - SB10 

Príruba (DIN-JIS)
PN 16-25 / DN40 

Typ čerpadla 

Motor 

SB 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SB10-1 0.37 343 534 141 109 — 34 

SB 10-2 0.75 347 578 141 109 — 36 

SB 10-3 1.1 377 608 141 109 — 39 

SB 10-4 1.5 423 698 175 140 — 48.2 

SB 10-5 2.2 453 728 175 140 — 51.2 

SB 10-6 2.2 483 758 175 140 — 52.2 

SB 10-7 3 518 838 196 148 — 60.5 

SB 10-8 3 548 868 196 148 — 51.5 

SB 10-9 3 578 898 196 148 — 62.5 

SB10-10 4 608 943 219 162 — 70.5 

SB10-12 4 668 1003 219 162 — 72.6 

SB10-14 5.5 760 1120 234 199 300 98.5 

SB10-16 5.5 820 1180 234 199 300 100.5 

SB10-18 7.5 880 1280 234 199 300 111.6 

SB 10-20 7.5 940 1340 234 199 300 113.6 

SB 10-22 7.5 1000 1400 234 199 300 115.7 
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Rozmery a hmotnosti - SBI, SBN 10 

Victaulic 

Príruba (DIN-ANSI-JIS)
PN 16-25 / DN40 

Typ čerpadla 

Motor 
SBI,SBN 

Rozmer [mm] Čistá hmotnost [kg] 

P2 Victaulic DIN príruby 
D1 D2 D3 Victaulic 

DIN 
príruby [kW] H1 H2 H1 H2 

SBI.SBN10-1 0.37 353 544 353 544 141 109 — 28 32 

SBI.SBN10-2 0.75 357 588 357 588 141 109 — 31 34 

SBI.SBN10-3 1.1 387 618 387 618 141 109 — 34 38 

SBI.SBN10-4 1.5 433 708 433 708 175 140 — 43.6 47.1 

SBI.SBN10-5 2.2 463 738 463 738 175 140 — 46.6 50.1 

SBI.SBN10-6 2.2 493 768 493 768 175 140 — 47.6 51.1 

SBI.SBN10-7 3 528 848 528 848 196 148 — 54.4 57.9 

SBI.SBN10-8 3 558 878 558 878 196 148 — 55.4 59.0 

SBI.SBN10-9 3 588 908 588 908 196 148 — 56.5 60.0 

SBI.SBN10-10 4 618 953 618 953 219 162 — 64.5 68.0 

SBI.SBN10-12 4 678 1013 678 1013 219 162 — 66.5 70.0 

SBI.SBN10-14 5.5 770 1130 770 1130 234 199 300 93.4 96.9 

SBI.SBN10-16 5.5 830 1190 830 1190 234 199 300 95.4 99.0 

SBI.SBN10-18 7.5 890 1290 890 1290 234 199 300 106.5 110.0 

SBI.SBN10-20 7.5 950 1350 950 1350 234 199 300 108.5 112.0 

SBI.SBN10-22 7.5 1010 1410 1010 1410 234 199 300 110.6 114.1 
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Rozmery a hmotnosti - SB15 

Príruba (DIN) PN
16-25 / DN 50 

Typ 
čerpadla 

Motor 
SB 

Rozmer [mm] Čistá hmotnost [kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SB15-1 1.1 400 631 141 109 — 42 

SB15-2 2.2 415 690 175 140 — 52.6 

SB15-3 3 465 785 196 148 — 61.3 

SB15-4 4 510 845 219 162 — 69.7 

SB15-5 4 555 890 219 162 — 71.7 

SB15-6 5.5 632 992 234 199 300 96.3 

SB15-7 5.5 677 1037 234 199 300 97.7 

SB15-8 7.5 722 1122 234 199 300 108.1 

SB15-9 7.5 767 1167 234 199 300 109.5 

SB15-10 11 889 1334 268 215 350 140.6 

SB15-12 11 979 1424 268 215 350 143.4 

SB15-14 11 1069 1514 268 215 350 146.2 

SB15-17 15 1204 1693 268 215 350 161.4 
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Rozmery a hmotnosti - SBI, SBN 15 

Victaulic 

Príruba (DIN-ANSI-JIS)
PN 16-25 / DN 50 

Typ čerpadla 

Motor 

SBI.SBN 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 Victaulic DIN príruby 
D1 D2 D3 Victaulic 

DIN 
príruby [kW] H1 H2 H1 H2 

SBI.SBN15-1 1.1 387 618 397 628 141 109 — 34 42 

SBI.SBN15-2 2.2 403 678 413 688 175 140 — 44.3 48.8 

SBI.SBN15-3 3 453 773 463 783 196 148 — 51.5 56.0 

SBI,SBN15-4 4 498 833 508 843 219 162 — 59.9 64.4 

SBI.SBN15-5 4 543 878 553 888 219 162 — 61.3 65.8 

SBI.SBN15-6 5.5 620 980 630 990 234 199 300 87.6 92.1 

SBI.SBN15-7 5.5 665 1025 675 1035 234 199 300 89.0 93.5 

SBI.SBN15-8 7.5 710 1110 720 1120 234 199 300 99.4 103.9 

SBI.SBN15-9 7.5 755 1155 765 1165 234 199 300 100.8 105.3 

SBI.SBN15-10 11 877 1322 887 1332 268 215 350 132.4 136.9 

SBI.SBN15-12 11 967 1412 977 1422 268 215 350 135.2 139.7 

SBI.SBN15-14 11 1057 1502 1067 1512 268 215 350 138.0 142.5 

SBI.SBN15-17 15 1192 1681 1202 1691 268 215 350 153.2 157.7 

Vertikálne viacstupňové odstredivé in-line čerpadlá 

27    Stairs Industrial Co., Ltd. 



Technické údaje 

28 Stairs Industrial Co., Ltd. 

SB, SBI, SBN 20 
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Rozmery a hmotnosti - SB20 

Příruba (DIN)
PN 16-25 / DN 50 

Typ čerpadla 

Motor 

SB 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SB20-1 1.1 400 631 141 109 — 42 

SB20-2 2.2 415 690 175 140 — 52.7 

SB20-3 4 465 800 219 162 — 68.4 

SB20-4 5.5 542 902 234 199 300 93.6 

SB20-5 5.5 587 947 234 199 300 95.0 

SB20-6 7.5 632 1032 234 199 300 105.4 

SB20-7 7.5 677 1077 234 199 300 106.8 

SB20-8 11 799 1244 268 215 350 137.9 

SB20-10 11 889 1334 268 215 350 140.7 

SB20-12 15 979 1468 268 215 350 154.5 

SB20-14 15 1069 1558 268 215 350 157.3 

SB20-17 18.5 1204 1739 317 242 350 196.4 
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Rozmery a hmotnosti - SBI, SBN 20 

Victaulic 

Príruba (DIN-ANSI-JIS)
PN 16-25 / DN 50 

Typ čerpadla 

Motor 
SBI,SBN 

Rozmer [mm] Čistá hmotnost [kg] 

P2 Victaulic DIN príruby 
D1 D2 D3 Victaulic 

DIN 
príruby [kW] H1 H2 H1 H2 

SBI.SBN20-1 1.1 387 618 397 628 141 109 — 34 39 

SBI.SBN20-2 2.2 403 678 413 688 175 140 — 44.3 48.8 

SBI.SBN20-3 4 453 788 463 798 219 162 — 58.5 63.0 

SBI.SBN20-4 5.5 530 890 540 900 234 199 300 84.8 89.3 

SBI.SBN20-5 5.5 575 935 585 945 234 199 300 86.2 90.7 

SBI.SBN20-6 7.5 620 1020 630 1030 234 199 300 96.6 101.1 

SBI.SBN20-7 7.5 665 1065 675 1075 234 199 300 98.0 102.5 

SBI.SBN20-8 11 787 1232 797 1242 265 215 350 129.6 134.1 

SBI.SBN20-10 11 877 1322 887 1332 265 215 350 132.4 136.9 

SBI.SBN20-12 15 967 1456 977 1466 265 215 350 146.2 150.7 

SBI.SBN20-14 15 1057 1546 1067 1556 265 215 350 149.0 153.5 

SBI.SBN20-17 18.5 1192 1727 1202 1737 317 242 350 188.2 192.7 
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Rozmery a hmotnosti - SB32 

PN16-25 / DN65 

Typ čerpadla 

Motor 

SB 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SB 32-1-1 1.5 504 779 175 140 280 69.5 

SB 32-1 2.2 504 779 175 140 280 71.5 

SB 32-2-2 3,0 574 894 196 148 280 80.5 

SB 32-2 4,0 574 909 219 162 280 87.5 

SB 32-3-2 5.5 644 1004 234 199 300 104.4 

SB 32-3 5.5 644 1004 234 199 300 104.4 

SB 32-4-2 7.5 714 1114 234 199 300 116.4 

SB 32-4 7.5 714 1114 234 199 300 116.4 

SB 32-5-2 11.0 894 1339 268 215 350 153.0 

SB 32-5 11.0 894 1339 268 215 350 153.0 

SB 32-6-2 11.0 964 1409 268 215 350 156.0 

SB 32-6 11.0 964 1409 268 215 350 156.0 

SB 32-7-2 15.0 1034 1523 268 215 350 170 

SB 32-7 15.0 1034 1523 268 215 350 170 

SB 32-8-2 15.0 1104 1593 268 215 350 173 

SB 32-8 15.0 1104 1593 268 215 350 173 

SB 32-9-2 18.5 1174 1709 317 242 350 211 

SB 32-9 18.5 1174 1709 317 242 350 211 

SB 32-10-2 18.5 1244 1779 317 242 350 213 

SB 32-10 18.5 1244 1779 317 242 350 214 

SB 32-11-2 22.0 1314 1893 317 242 350 227 

SB 32-11 22.0 1314 1893 317 242 350 227 
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SB 32-12-2 22.0 1384 1963 317 242 350 229 

SB 32-12 22.0 1384 1963 317 242 350 229 

SB 32-13-2 30.0 1454 2077 317 290 400 317 

SB 32-13 30.0 1454 2077 317 290 400 317 

SB 32-14-2 30.0 1524 2147 317 290 400 320 

SB 32-14 30.0 1524 2147 317 290 400 320 
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Rozmery a hmotnosti - SBI, SBN 32 

PN16-25-40 / DN65 

Typ čerpadla 

Motor 

SBI,SBN 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SBI, SBN 32-1-1 1.5 504 779 175 140 280 64.6 

SBI, SBN 32-1 2.2 504 779 175 140 280 66.7 

SBI, SBN 32-2-2 3,0 574 894 196 148 280 75.6 

SBI, SBN 32-2 4,0 574 909 219 162 280 82.6 

SBI, SBN 32-3-2 5.5 644 1004 234 199 300 99.5 

SBI, SBN 32-3 5.5 644 1004 234 199 300 99.5 

SBI, SBN 32-4-2 7.5 714 1114 234 199 300 111.5 

SBI, SBN 32-4 7.5 714 1114 234 199 300 111.6 

SBI, SBN 32-5-2 11.0 894 1294 268 215 350 148.1 

SBI, SBN 32-5 11.0 894 1294 268 215 350 148.2 

SBI, SBN 32-6-2 11.0 964 1409 268 215 350 151.1 

SBI, SBN 32-6 11.0 964 1409 268 215 350 151.2 

SBI, SBN 32-7-2 15.0 1034 1523 268 215 350 165.2 

SBI, SBN 32-7 15.0 1034 1523 268 215 350 165.2 

SBI, SBN 32-8-2 15.0 1104 1593 268 215 350 168.4 

SBI, SBN 32-8 15.0 1104 1593 268 215 350 168.4 

SBI, SBN 32-9-2 18.5 1174 1709 317 242 350 206.0 

SBI, SBN 32-9 18.5 1174 1709 317 242 350 206.1 

SBI, SBN 32-10-2 18.5 1244 1779 317 242 350 208.6 

SBI, SBN 32-10 18.5 1244 1779 317 242 350 208.7 
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SBI, SBN 32-11-2 22.0 1314 1893 317 242 350 222.0 

SBI, SBN 32-11 22.0 1314 1893 317 242 350 222.0 

SBI, SBN 32-12-2 22.0 1384 1963 317 242 350 224.6 

SBI, SBN 32-12 22.0 1384 1963 317 242 400 224.6 

SBI, SBN 32-13-2 30.0 1454 2077 317 290 400 312.5 

SBI, SBN 32-13 30.0 1454 2077 317 290 400 312.5 

SBI, SBN 32-14-2 30.0 1524 2147 317 290 400 315.1 

SBI, SBN 32-14 30.0 1524 2147 317 290 400 315.1 
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Rozmery a hmotnosti - SB45 

PN16-25-40 / DN80 

Typ čerpadla 

Motor 

SB 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SB 45-1-1 3,0 561 881 196 148 280 87.8 

SB 45-1 4,0 561 896 219 162 280 94.8 

SB 45-2-2 5.5 641 1001 234 199 300 112.3 

SB 45-2 7.5 641 1041 234 199 300 121.4 

SB 45-3-2 11.0 831 1276 268 215 350 158.6 

SB 45-3 11.0 831 1276 268 215 350 158.6 

SB 45-4-2 15.0 911 1400 268 215 350 173.3 

SB 45-4 15.0 911 1400 268 215 350 173.3 

SB 45-5-2 18.5 991 1526 317 242 350 211.9 

SB 45-5 18.5 991 1526 317 242 350 211.9 

SB 45-6-2 22.0 1071 1650 317 242 350 226.4 

SB 45-6 22.0 1071 1650 317 242 350 226.4 

SB 45-7-2 30.0 1151 1774 317 290 400 315.3 

SB 45-7 30.0 1151 1774 317 290 400 315.3 

SB 45-8-2 30.0 1231 1854 317 290 400 318.9 

SB 45-8 30.0 1231 1854 317 290 400 319.0 

SB 45-9-2 30.0 1311 1934 317 290 400 322.6 

SB 45-9 37.0 1311 2036 398 365 400 391.6 
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SB 45-10-2 37.0 1391 2116 398 365 400 395.2 

SB 45-10 37.0 1391 2116 398 365 400 395.2 

SB 45-11-2 45.0 1471 2196 398 365 450 426.8 

SB 45-11 45.0 1471 2196 398 365 450 426.8 

SB 45-12-2 45.0 1551 2276 398 365 450 430.4 

SB 45-12 45.0 1551 2276 398 365 450 430.4 

SB 45-13-2 45.0 1631 2356 398 365 450 434.0 
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Rozmery a hmotnosti - SBI, SBN 45 

PN16-25-40 / DN80 

Typ čerpadla 

Motor 

SBI,SBN 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SBI, SBN 45-1-1 3,0 559 879 196 148 280 79.3 

SBI, SBN 45-1 4,0 559 894 219 162 280 86.3 

SBI, SBN 45-2-2 5.5 639 999 234 199 300 103.8 

SBI, SBN 45-2 7.5 639 1039 234 199 300 112.8 

SBI, SBN 45-3-2 11.0 829 1274 268 215 350 150.0 

SBI, SBN 45-3 11.0 829 1274 268 215 350 150.1 

SBI, SBN 45-4-2 15.0 909 1398 268 215 350 164.7 

SBI, SBN 45-4 15.0 909 1398 268 215 350 164.7 

SBI, SBN 45-5-2 18.5 989 1524 317 242 350 203.4 

SBI, SBN 45-5 18.5 989 1524 317 242 350 203.4 

SBI, SBN 45-6-2 22.0 1069 1648 317 242 350 217.8 

SBI, SBN 45-6 22.0 1069 1648 317 242 350 217.8 

SBI, SBN 45-7-2 30.0 1149 1772 317 290 400 306.7 

SBI, SBN 45-7 30.0 1149 1772 317 290 400 306.7 

SBI, SBN 45-8-2 30.0 1229 1852 317 290 400 310.4 

SBI, SBN 45-8 30.0 1229 1852 317 290 400 310.4 

SBI, SBN 45-9-2 30.0 1309 1932 317 290 400 383.1 

SBI, SBN 45-9 37.0 1309 2034 398 365 400 383.1 

SBI, SBN 45-10-2 37.0 1389 2114 398 365 400 386.7 

SBI, SBN 45-10 37.0 1389 2114 398 365 400 386.7 
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SBI, SBN 45-11-2 45.0 1469 2194 398 365 450 418.3 

SBI, SBN 45-11 45.0 1469 2194 398 365 450 418.3 

SBI, SBN 45-12-2 45.0 1549 2274 398 365 450 421.9 

SBI, SBN 45-12 45.0 1549 2274 398 365 450 421.9 

SBI, SBN 45-13-2 45.0 1629 2354 398 365 450 425.5 
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SB, SBI, SBN 64 

ISO 9906, Príl. A 
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Rozmery a hmotnosti - SB64 

Príruba (DIN)
PN25-40 / DN100 

Príruba (DIN)
PN16 / DN100 

Typ čerpadla 

Motor 

SB 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SB 64-1-1 4,0 563 898 219 162 280 88.76 

SB 64-1 5.5 563 923 234 199 300 102.64 

SB 64-2-2 7.5 646 1046 234 199 300 115.58 

SB 64-2-1 11.0 756 1201 268 215 350 149.16 

SB 64-2 11.0 756 1201 268 215 350 149.16 

SB 64-3-2 15.0 838 1327 268 215 350 164.62 

SB 64-3-1 15.0 838 1327 268 215 350 164.62 

SB 64-3 18.5 838 1373 317 242 350 199.62 

SB 64-4-2 18.5 921 1456 317 242 350 203.52 

SB 64-4-1 22.0 921 1500 317 242 350 214.28 

SB 64-4 22.0 921 1500 317 242 350 214.28 

SB 64-5-2 30.0 1003 1626 317 290 400 303.43 

SB 64-5-1 30.0 1003 1626 317 290 400 303.43 

SB 64-5 30.0 1003 1626 317 290 400 303.43 

SB 64-6-2 30.0 1086 1709 317 290 400 307.29 

SB 64-6-1 37.0 1086 1811 398 365 400 376.29 

SB 64-6 37.0 1086 1811 398 365 400 376.29 

SB 64-7-2 37.0 1168 1893 398 365 400 380.24 
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SB 64-7-1 37.0 1168 1893 398 365 400 380.24 

SB 64-7 45.0 1172 1897 398 365 450 408.24 

SB 64-8-2 45.0 1255 1980 398 365 450 412.24 

SB 64-8-1 45.0 1255 1980 398 365 450 412.24 
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Rozmery a hmotnosti-SB(l/N)-64 

Príruba (DIN)
PN25-40 / DN100 

Príruba (DIN)
PN16 / DN100 

Typ čerpadla 

Motor 

SBI,SBN 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SBI, SBN 64-1-1 4,0 563 898 219 162 280 81.94 

SBI, SBN 64-1 5.5 563 923 234 199 300 95.82 

SBI, SBN 64-2-2 7.5 646 1046 234 199 300 108.75 

SBI, SBN 64-2-1 11.0 756 1201 268 215 350 142.33 

SBI, SBN 64-2 11.0 756 1201 268 215 350 142.33 

SBI, SBN 64-3-2 15.0 838 1327 268 215 350 157.34 

SBI, SBN 64-3-1 15.0 838 1327 268 215 350 157.34 

SBI, SBN 64-3 18.5 838 1373 317 242 350 192.34 

SBI, SBN 64-4-2 18.5 921 1456 317 242 350 196.21 

SBI, SBN 64-4-1 22.0 921 1500 317 242 350 206.97 

SBI, SBN 64-4 22.0 921 1500 317 242 350 206.97 

SBI, SBN 64-5-2 30.0 1003 1626 317 290 400 296.09 

SBI, SBN 64-5-1 30.0 1003 1626 317 290 400 296.09 

SBI, SBN 64-5 30.0 1003 1626 317 290 400 296.09 

SBI, SBN 64-6-2 30.0 1086 1709 317 290 400 299.97 

SBI, SBN 64-6-1 37.0 1086 1811 398 365 400 368.97 

SBI, SBN 64-6 37.0 1086 1811 398 365 400 368.97 

SBI, SBN 64-7-2 37.0 1168 1893 398 365 400 372.88 

SBI, SBN 64-7-1 37.0 1168 1893 398 365 400 372.88 
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SBI, SBN 64-7 45.0 1172 1897 398 365 450 400.88 

SBI, SBN 64-8-2 45.0 1255 1980 398 365 450 404.91 

SBI, SBN 64-8-1 45.0 1255 1980 398 365 450 404.91 
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SB, SBI, SBN 90 

ISO 9906, Príl. A 
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Rozmery a hmotnosti - SB90 

Príruba (DIN)
PN25-40 / DN100 

Príruba (DIN)
PN16 / DN100 

Typ čerpadla 

Motor 

SB 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SB 90-1-1 5.5 572 932 234 199 300 116.06 

SB 90-1 7.5 572 972 234 199 300 125.08 

SB 90-2-2 11.0 774 1219 268 215 350 163.82 

SB 90-2 15.0 774 1263 268 215 350 174.86 

SB 90-3-2 18.5 866 1401 317 242 350 214.94 

SB 90-3 22.0 866 1445 317 242 350 225.74 

SB 90-4-2 30.0 958 1581 317 290 400 316.08 

SB 90-4 30.0 958 1581 317 290 400 316.12 

SB 90-5-2 37.0 1050 1775 398 365 400 391.48 

SB 90-5 37.0 1050 1775 398 365 400 391.52 

SB 90-6-2 45.0 1142 1867 398 365 450 424.58 
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Rozmery a hmotnosti - SBI, SBN 90 

Príruba (DIN)
PN25-40 / DN100 

Príruba (DIN)
PN16 / DN100 

Typ čerpadla 

Motor 

SBI,SBN 

Rozmer [mm] 
Čistá hmotnost 

[kg] 

P2 DIN príruby 
D1 D2 D3 DIN príruby 

[kW] H1 H2 

SBI, SBN 90-1-1 5.5 576 936 234 199 300 106.30 

SBI, SBN 90-1 7.5 576 976 234 199 300 115.32 

SBI, SBN 90-2-2 11.0 778 1223 268 215 350 153.92 

SBI, SBN 90-2 15.0 778 1267 268 215 350 164.96 

SBI, SBN 90-3-2 18.5 870 1405 317 242 350 205.00 

SBI, SBN 90-3 22.0 870 1449 317 242 350 215.80 

SBI, SBN 90-4-2 30.0 962 1585 317 290 400 305.98 

SBI, SBN 90-4 30.0 962 1585 317 290 400 306.02 

SBI, SBN 90-5-2 37.0 1054 1779 398 365 400 381.82 

SBI, SBN 90-5 37.0 1054 1779 398 365 400 381.86 

SBI, SBN 90-6-2 45.0 1146 1871 398 365 450 414.66 

SBI, SBN 90-6 45.0 1146 1871 398 365 450 414.70 
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Čerpané kvapaliny 

Čerpadlá SB (I, N) je možné využť k čerpaniu mnohých druhov kvapalín rôznych vlastností. 

SB(I) 

 - Nežieravé kvapaliny 
 - Pre dopravu a cirkuláciu kvapalín a pre zvýšenie tlaku v rade studenej i teplej vody. 

SBN

 - Priemyslové kvapaliny        
 - Slabé kyseliny 

Uvedený zoznam kvapalín nie je vyčerpávajúci. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete doporučené materiály pre 
použitie pri manipuláci s konkrétnymi kvapalinami. Tabuľka však slúži iba ako všeobecné vodítko a nenahradzuje 
skutočne odskúšané funkčnosti a vhodnosti čerpadla pre dopravu konkrétnej kvapaliny za konkrétnych 
prevádzkových podmienok. Pri výbere typu čerpadla vezmite do úvahy predovšetkým vlastnosti čerpaného média, 
napr. hustotu, bod tuhnutia, viskozitu. Nezabudnite ani na požadavky na ochranu proti nebezpečenstvu výbuchu. 
Taktiež zvážte všetky obmedzenia použitia čerpadla s ohľadom na tlak a teplotu čerpanej kvapaliny. 

• Doporučené 

Čerpaná kvapalina 
"Koncentrácia a teplota 

kvapaliny" 

SB (1) SBN 

EPDM Viton EPDM Viton 

Anhydrid kyseliny octovej 25°C • 

Alkalický čistiaci prostriedok • 

Síran hlinitý 10%, 25°C • 

Čpavková voda (hydroxid amónny) 20%, 40°C • 

Hydrogenuhličitan amónny 10%, 40°C • • 

Kyselina benzoová 10%, 90°C • 

Kyselina boritá Nenasýtený roztok,60°C • 

Butanol 60°C • 

Octan vápenatý 30%, 50°C • 

Hydroxid vápenatý Nasýtený roztok, 50°C • 

Kyselina chrómová 1 %, 20°C • 
Kondenzát 90°C • 

Síran meďnatý Nenasýtený roztok,60°C • 
Demineralizovaná voda (plne 
odsolená voda) 

50°C • 

Etanol 100 %, 20°C • 

Ethylenglykol/Diethylenglykol 40%, 70°C • • • • 

Ustalovač 25°C • 

Kyselina mravenčia 5%, 20°C • 
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Čerpaná kvapalina 
"Koncentrace a teplota 

kvapaliny" 

SB (1) SI IN 

EPDM Viton EPDM Viton 

Ovocná šťava 50°C • 

Glycerín 50%, 50°C • 

Lahký vykurovací olej • • 

Hydraulický olej 100%,100°C • 

Izopropanol • 

Kyselina mliečna 10%, 20°C • 

Kyselina linolová 100 %, 20°C • 

Lanový olej 60°C • 

Likér 60°C • 

Kukuričný olej 80°C • 

Kyselina maleinová 50%, 50°C • 

Metanol 100 %, 20°C • 

Motorový olej 100%, 80°C • 

Zmes vody a oleje 100°C • 

Kyselina šťavelová 1 %, 20°C • 

Podzemnicový olej 100%, 80°C • 

Kyselina fosforečná 20%, 20°C • 

Polyglykoly 90°C • • 

Polyethylén glykoly 40%, 70°C • 

Uhličitan draselný 10%, 60°C • 

Hydrogenuhličitan draselný 10%, 60°C • 

Manganistan draselný 5%, 20°C • 

Síran draselný Nenasýtený roztok,80°C • 

Repkový olej 100%, 80°C • 

Silikonový olej 100% • 

Uhličitan sodný 10%, 60°C • 

Hydroxid sodný 25%, 50°C • 

Dusičnan sodný Nenasýtený roztok,80°C • 

Fosforečnan sodný 5%, 100°C • 

Síran sodný 10%, 60°C • 

Kyselina sírová 5%, 25°C • 

Voda 

Voda v plaveckých bazénoch 35 °C • SBI • 

Demi voda 50°C • 

Destilovaná voda 50°C • 

Dekarbonizovaná voda • 

Mäkká voda • 

Kúrenárska voda • 

Kotlová voda • 

Čistená voda • 
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Oplachová voda • SBI • 
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