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Teleso filtra Plus 3P SX

pre standardné filtrove viozky
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Filtracia a uprava vody s neutralnou PH a pitnej vody.
Domace poufitie: filtracia a Uprava pitne] vady,
ochrana ventilov, boilerov, pracich pracok a dalzich
zariadeni.

Technické pouiitie: pre-filtracia, micro-filtracia,
ochrana cerpadiel, chrievacich systemov,
zmakcovacov, demineralizatnych a chiar-
odstrafujucich zariadeni, iednotiek reverznej osmaozy.

PRACOVNE PODMIENKY

Max. pracovny tiak BBAR
Max. precovna teplota__ 457
Materidly

Me-toxickeé materialy, vhodné pre pitnd vodu.
Horné teleso a zavit: spevneny polypropylén.
Priehladny plast: SAN.
O-kriaZok: ETP.
Odvzduinovaci ventil: teleso polypropylén, O-kriZok ETP.
Vstup a vystup: CW 614 N mosadzné viotky.

Variacie
FP plastovy vstup/  MP plastow vstup/  AB nepriehladny

Vystup samica. vystup samec. plast,
neprepustajuci
svetio.

Prislutenstvo

-U- EfaE -5- driigk Skruthky 3f4"a 1" 5" 7" a 10" difdzorové
mosadzné vsuvky rury
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FA SX vinuté polypropylénové vidakno - filtracia od 1-3 do 100 micron
jednorazova vioika

POUZITIE
Filtrdcia: piesok, vodny kamen , vapno, hrdza, jemné fastice.
Doméce pouitie: filtracia pitnej vody, ochrana
ventilov, boilerov, precich pracek a inych zariadeni.
Priemyselné pouiitie: pred-filtracia pre ferpadia,
zaviahove systémy, ochrana instalacii, filtracia vody a
inych tekutin pre priemyselné poufitie: chémia,
petrochémia, fotografia, pokovovanie, farmacia.
Priemernd fivostost: od 3 do & mesiacov
Udriha: tiadna.

PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna teplota &5°C

MATERIALY

Metoxicke materialy, vhodné pre pitnd vodu.
Standardné filtrovacie médium: polypropylénove vidkno.
Standardné vnitorné jadro: polypropylén.

VARIACIE ' b
Viozky dlhZie ako 20",

Vlakna: - Nylon Vnutorné jadro preteploty wyiiis ako 45°C. ( ¢
- Polyester -wystuZeny polypropylén -nerez AlSI 216 s
-Bavina -nerez A5 304 s -

Tabulka chemickofizikalnej kompatikility dostupnych viakien. | »,

Material | tep. "CMAX | min. kyseliny | org. kyseliny | zasady | oxidant] rozplst .

Pobypropylane a5 wysoka velmivyzoks |v. vysokd vysoka |vysoks | T

tylen 135 nizka nizka vysoka | nizka  |v.vysokd -

Polyester 140 wysoka vysoka vysoka | vysokd |v. vysoks - -

Bavina 120 nizka wysok3 vysokd | nizka  |v. vysokd e




RI. SX polyesterova siet - filtracia 50 micron
umyvatelna viozka
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Filtracia: piesok, vodny kamen, hrdza.
Domdce poutitie: filtracia pitne] vody, ochrana
ventilov, boilerov, precich pracok a inych zariadeni.
Priemyselné pouiitie: pred-filtracia pre cerpadla,
zavlahove systéemy, cchrana instalacii.
Priemerna Zivotnost: zhruba 24 mesiacov.
Odriba: umyvaf kaidé 3 mesiace.
PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna teplota_____ &5°C

MATERIALY

Metoxicke materialy, vhodné pre pitna vodu.
Filtrovacie medium: polyesterova sief.
Mrieika: polypropylén.
Veko: polypropylén.
Tesnenia: PVC.
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VARIACIE

VioZky = inou mierou filtracie.




RS SX pletena polypropylénov3 siet - filtracia 50 micron

umyvatelna viozka
00

POUZITIE
Filtracia: piesok, vodny kamef, hrdza.
Domdce poufitie: filtracia pitne] vody, ochrana
ventilov, boilerov, precich pracok a invch zariadeni.
Priemyselné pouiitie: pred-filtracia pre Cerpadia,
zaviahoveé systémy, ochrana instalacii.
Priemerna fivotnost: zhruba 24 mesiacov.
Udrzba: umyvaf kaidé 3 mesiace.

PRACOVNE PODMIENKY

Max. pracovna tepiota 45°C

MATERIALY
Netoxické materigly, vhodné pre pitnd vodu.
Filtrovacie médium: polyesterova sief.
Mriezka: polypropylen.

Veko: polypropylén.
Tesnenia: PVC.

VARIACIE
VloZky s inou mierou filtracie.




SA SX nerezova siet - filtracia 50 micron
umyvatelna vlozka

VARIACIE
Vlozky s inou mierou filtracie. Wlozky s nerezovymi
vekami vhodné na

filtraciu hordcej vody.

- (@ )
Filtracia: piesok, vodny kamen, hrdza.
Domace poutitie: filtracia pitnej vody, cchrana
ventilov, boilerov, precich pracok a inych zariadeni.
Priemyselné poufitie: pred-filtrécia pre cerpadla,
zavlahoveé systémy, ochrana instalacii, filtracia brakicke]
vody (iba 54-4 verzia z nerezu AlSl 316)
Priemernd fivotnost SA-A: ckolo 5 rokov
Priemernd fivotnost SA-C: okolo 3 rokov
Udriba: umyvat kaidé 3 mesiace
PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna teplota £5°C

MATERIALY
Metoxicke materialy, vhodné pre pitnd vodu.
Filtraéné médium: nerezova sief Al5I 316 alebo AISI 304,
Vnutorné jadro: polypropylén.
Veko: polypropylén.
Tesnenia: PVC.




RA SX nerezova siet - filtracia 70 micron
umyvatelna vloZka
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Filtrdcia: piesok, vodny kamen, hrdza.
Domace poutitie: filtracia pitnej vody, ochrana
ventilov, boilerov, precich pracok a inych zariadeni.
Priemyselné pouditie: pred-filtracia pre cerpadia,
zavlahoveé systémy, ochrana initalacii, filtracia brakickej
vody (iba 5&-A verzia z nerezu AlS| 316)
Priemernd fivotnost SA-A: ckolo 5 rokov
Priemernd Zivotnost SA-C: ckolo 3 rokov
Udriba: umyvaf kaids 3 mesiace

PRACOVMNE PODMIEMKY

Max. pracovna teplota 45°C

MATERIALY

Metoxické materialy, vhodné pre pitnd vodu.
Filtraéné médium: nerezova sief AISI 316 alebo AISI 304,
Vnutorné jadro: polypropylen.

Veko: polypropylén.
Tesnenia: PVC.

Wlozky s nerezovymi
wvekami vhodné na
filtraciu hordcef vody.

Viozky s inou mierou filtracie.




Ts sx polyesterova tkanina - filtracia 50 micron
umyvatelnd viozka

VARIACIE

Vloiky s inou mierou filtracie:
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Filtrdcia: piesck, voedny kamef, hrdza.
Domdce pouiitie: filtracia pitnej vody, ochrana
ventilov, boilerov, precich pracok a inych zariadeni.
Priemyselné pouiitie: pred-filtracia pre éerpadla,
zavlahoveé systémy, ochrana instalacii
Priemerna fivotnost: zhruba 24 mesiacov.
Udriba: umyvat kaidé 3 mesiace.

PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna teplota 45°C

MATERIALY

Metoxickeé materialy, vhodné pre pitnd vodu.
Filtrovacie médium: polyesterova tkanina.
Mrieika: polypropylen.
Veko: polypropylén.
Tesnenia: PVC.




CS Sx specialny papier - filtracia 25 micron

jednorazova vioika
00

POUZITIE
Filtracia: piesok, vodny kamen, hrdza.
Domdce pouiitie: filtracia pitnej vody, ochrana
ventilov, boilerov, precich pracok a inych zariadeni.
Priemyselné pouiitie: pred-filtracia pre cerpadia,
zaviaghoveé systémy, ochrana instalacii.
Priemerna fivotnost: zhruba & mesiacov.
Udriba: #iadna.
PRACOVNE PODMIENKY
MWax. pracovna teplota 45°%C

MATERIALY
Metoxickeé materigly, vhodné pre pitnd vodu.

Filtrovacie médium: Specialny papier.
Mrieika: polypropylen.

Veko: polypropylén.

Tesnenia: PVC.

VARIACIE
VloZky s inou mierou filtracie.




AC SX polypropylén borokremicity - filtracia 0,2 a 0,45 micron
jednorazova vioika

PUZFITIE
Filtracia: velmi jemné Eastice, koloidy a niektoré mikrocastice.
Domdce pouZitie: filtracia pitnej vody.
Technické pouditie: filtracia procesne] vody, filtracia
demineralizovanej vody, jemna filtracia napojov (vino, likér,
sirup), stredna filtracia procesnej vody pre potravinarsky,
farmaceuticky a kozmeticky priemyse!, jemna pred-filtracia
pre osmozne membrany.
Priemerna fivotnost: 3-6 mesiacov.
Udriba: fiadna.

Poznamka - je nutné pouit pre-filter na ochranu vioiky.

PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna teplota 85°%C

MATERIALY

Netoxickeé materidly, vhodné pre pitnd vodu.
Filtrovacie médium: viacvrstvy polypropylén borokremitity.
Mrieika: polypropylén.
Veko: polypropylén.




AB SX keramika - filtracia 0,45 micron
jednorazova vioika

PUZITIE
Filtracia: velmi jemné castice, koloidy a niektoré mikrodastice.
Domdce pouiitie: filtracia pitne] vody.
Technické pouitie: jemna filtracia vody s neutrdinym pH (pH= 7).
Priemerna fivotnost: 6 - 12 mesiacov.
Udriba: zotkrahavanie povrchu kaidé 2 - 3 mesiace.

Poznamka - je nutné pouZif pre-filter na ochranu vloiky.

PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna teplota H452C

MATERIALY

Metoxické materialy, vhodné pre pitnd vodu.
Filtrovacie meédium: keramika, samonosna konstrukcia.
Veko: polypropyién.
Tesnenia: PUC.

VARIACIE

CA viozkys granulowvym CA-AG viciky s CA-KDF viozky =

aktivovanym uhlikom.  granulovym granulowym aktivovanym
zktivovanym uhlikom uhlikom a KDF pre
upravovanym redukciu faikych kovov.

striebrom pre
antibakterialne Gcinky.




GA SX kvarcit - filtracia 10 micron

jednorazova viozka
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Filtracia: vapno, hrdza, jemné Castice.
Domace pouiitie: filtracia pitnej vady, ochrana
ventilov, boilerov, precich pracok a inych zariadeni.
Priemyselné poufitie: pred-filtracia pre cerpadia,
zavlahové systémy, ochrana intalacii.
Priemerna fivotnost: zhruba & mesiacov.
Udriba: iadna.
PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna teplota &5°C

MATERIALY
Metoxické materidly, vhodné pre pitnd vodu.
Filtrovacie medium: konglomerat kvarcitovych granal,
samonosna konstrukcia:
veko: polypropylén.
Tesnenia: PVC.

VARIACIE
VloZky s inou mierou filtracie:




CA'SE SX uhlikovy blok - filtracia 0,3 micron

jednorazova vilozka
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Filtracia: velmi jemnych Castic @ mikroorganizmov a

odstrafiovanie neprijemnych zépachov & chuti

spdsobenych chlorom a organickymi latkami,
odstrafnovanie pesticidov, insekticidov a chiorovych
roztokov.

Domdce pouditie: filtracia a Uprava pitnej vody v

mieste pouiitia.

Priemyselné poufitie: pred-uprava na ochranu

jednotiek reverznej camozy. Proti-chlorova dprava v

potravinarskom, chemickom a farmaceutickom

priemysle.

Priemernd fivotnost: ckolo 6 - 12 mesiacov.

Udriba: zogkrahavanie povrchu kaidé 2 -3 mesiace.
Poznamka - je nutné pouiif pre-filter na ochranu viozky.
PRACOVNE PODMIENKY Max. pracovna teplota 45°C
MATERIALY
Metowické materidly, vhodné pre pitnd vodu.

Filtrovacie médium:blok aktivovaného uhlika, upraveného striebrom.
Veko: polypropylén. Tesnenia: NBR.

VARIACIE

Viogky 5 inou wwikou. Viozky 5 inou mierou filtracie.

Wioika "uhlikowy blok" je =adriny blok aktivovaneho uhlikového prachu. Toto
zabranuje typickému probiému u granulového uhlika: uvolfovaniu prachu a
formovaniu kanalov toku vody vo filtranej vioke. Tato viozka je obzviasi
vhodna na cchranu membran reverznej osmazy. Uroven filtrovania je
ovplyvfiena procesom spekania bloku. Striebrom upravovana 0,3 micronova
verzia poskytuje antibakterialnu ochranu.




CA SX polyesterova plst a granulovy aktivovany uhlik - filtrdcia 25 micron
jednorazova viloZzka
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Pre-filtrdcia a odstranovanie: neprijemnych
pachov a chuti spdsobenych chiorom a
organickymi latkami, odstrafiovanie pesticidowv,
insekticidov a chigrovych roztokov.
Domadce pougitie: filtracia a proti-chicrova
dprava v mieste odberu, pouZitia: pracky, sprchy
a jednotky na Gpravu pitnej vody.
Technické pouditie: proti-chlorova dprava v
potravinarskom, chemickom a farmaceutickom
priemysle, pred-uprava na cchranu jednotiek
revernej osmozy.
Priemerna fivotnosf: 3 mesiace.
Udriba: fiadna.

PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna tepiota §5°C

MATERIALY

MNetoxicke materidly, vhodné pre pitnd vodu.

Filtrovacie médium: polyesterova plst.

Veko: polypropylén. Tesnenia: PVC.

Materidl dpravy: granulowy aktivovany uhlik z kokosovej Skrupiny.

VARIACIE

AG vicZky 5 granulowvym KDF vioiky s KDF pre
uhlikom osetrenym redukciu tazkych kovov.
striebrom pre

antibakteridlne Ocinky.




FA'CA SX vinuté polypropylénové viakno s granulovym aktivovanym

uhlikom - filtracia od 5 do 100 micron
jednorazova viozka

roue 00

Pre-filtracia a odstrafovanie: neprijemnych
pachov a chuti spésobhenych chicrom a
organickymi latkami, odstranovanie pesticidov,
insekticidov a chlarowych roztokow.

Domadce pougitie: filtraciz a proti-chlarova
Uprava v mieste odberu, pouZitia: pracky, sprchy
a jednotky na Upravu pitnej vody.

Technické pouiitie: proti-chldrové dprava v
potravinarskom, chemickom a farmaceutickem
priemysle, pred-Gprava na cchranu jednotiek
revernej os :

Prieme#n& ﬁmftvnnsf: 3 mesiace.

Udriba: fiadna.

PRACOVNE PODMIENKY

Max. pracovna teplota 45°C

MATERIALY

MNetoxické materialy, vhodné pre pitnd vodu.

Filtrovacie médium: polypropylénove viakno.

Veko: polypropylén. Tesnenia: PVC.

Materidl ipravy: granulovy aktivavany uhlik z kokosove] Ekrupiny.

VARIACIE
WVloZky s inou vywikou

AGvioZky s granulovym
uhlikom cietrenym
striebrom pre
antibakterialne uinky.

KDF vioiky s KDF pre
redukciu fakych kovov.




LA SX kontajner s granulovym aktivovanym uhlikom
jednorazova viloZka

POUZITIE
Pre-filtracia a odstrafovanie: neprijemnych

pachov a chuti spdsobenych chiorom a
organickymi latkami, odstrafiovanie pesticidov,
insekticidov a chlarowych roztokov.
Domdce poufitie: filtracia & proti-chlidrova
uprava v mieste odberu, pouiitia: pracky, sprchy
a jednotky na Upravu pitnej vody.
Technickeé pouiitie: proti-chiorova Uprava v
potravinarskom, chemickom a farmaceutickom
priemysle, pred-Uprava na ochranu jednotiek
FEVErne] osmozy.
Priemerna fivotnost: 3 mesiace.
Udriba: fiadna.

Pozndmka - je nutné poufit pre-filter na occhranu viciky.

PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna teplota #5°C

MATERIALY

MNetoxické materialy, vhodné pre pitnd vodu.

Kontajner: polystyrén.

Veko: polystyrén. Tesnenia: PVC. Spongia: polyuretan.
Materidl dpravy: granulowvy aktivovany uhlik z kokosovej Skrupiny.

VARIACIE

WYioZky s inou vySkou.  AG vioiky s granulovym  KDF vioiky s KDIF pre
uhlikom oZetrenym redukciu fazkych kovow.

VloZky s nepriehladnym striebrom pre

kontajnerom. antibakteridine GCinky.




HA SX kontajner s polyfosfatovymi krystalmi
jednorazova vloZka

VARIACIE
WVioiky s inou vwwEkou. Svloika s kremicitofosfatowimi
gulami.

Pozndmka - Skladovacia doba: max. 12 mesiacov.

Polyfosfatové Uprava poskytuje iednoduché, efektivne a ekonomicke riesenie
problémov s kalciovym vodnym kamefiom a usadeninam: polyfosfat
rozpusteny vo vode zabrafiuje tvorbe vodného kamefia a pomaha rozpugiat
existujice usadeniny. TieZ vytvara tenky film, ktory chrani inZtalaciu pred

kordziou.

POUZITIE
Ochrana proti vodnému kamefiu a kordzii domacich a priemyselnych
instalacii. _

Domadce pouiitie: ochrana potrubiz, ventilov, spfch, pracok, boilerov.
MNaplf je vhodna pre pitnd vodu ak sa poufiva s proporcicnalnym
dévkquacl'm systémom DOSAPROP v sulade so smernicou UE
98/83/CE.

Priemyselné pouiitie: cchrana vzkurovacich systémov, vymennikov
tepla, ochrana jednotiek reverznej osmaozy, ochrana priemyselnych
vodnych systémov a inych indtalacii.

Priemernd Zivotnost: zhruba 6 mesiacov.

Udriba: fiadna.

Pozndamka - je nutné poufif pre-filter na ochranu viozky.

PRACOVNE PODMIENKY

Max pracovna teplota 35°C

Max. totdlna tvrdost 50°TH= 28°dH (500 ppm CaC03)

Pozndmka - upravovana voda mode byt zohrievana do teploty 757 80°
C. pri vB£&ich teplotach polvfosfat postupne straca efektivitu.
MATERIALY

Metoxické materialy, vhodné pre pitnu vodu.

Kontajner: polystyrén. Veko: polystyrén.
Tesnenia: PVC. Materidl dpravy: sodikové

polyfosfatove krystaly.




QA‘AF SX kontajner so silnym anionovym ionexom pre proti-
nitratovu dpravu
jednorazova vloika

VARIACIE
VioZky s inou vwikou.

POUZITIE

Redukcia nitrétov v malych domacich a priemyselnych zariadeniach.

Zivotnost 10" viaky v litroch v z3vislosti od koncentracie
nitrétov v upravovanej vode (NaMNC3 ppml.

Upravengé
litre 10004 -
T
700 o
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1 A N30 40 5S¢ 60 % B0 90 100 110 140 ppm HaN O3
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Domace pouiitie: produkcia pitnej vody = koncentraciou nitratov
pod 10 mg/l, vwhovujdca smernici Svetove] zdravotnicke]
ogranizacie.

Technické poufitie: ochranz jednotiek reverznej osmozy.
Priemernd fivotnost: v tabulke dole.

Udriba: fiadna.

Pozndmka - je nutné pouzit pre-filter na ochranu viogky.
PRACOVNE PODMIENKY

Max. pracovna teplota  ___45°C
Max. koncentracia NaNOQ3 _ 200 ppm
Max. kencentracia 504 __ 200-300 ppm

MATERIALY
MNetoxické materialy, vhodné pre pitnd vodu.

Kontajner: polystyrén. Veko: PVC.
Tesnenia: PVC. Spongia: polyuretan.
Material Uprawvy: silny anicnovy ionex na proti-nitratovd apravu.

Poznamka - Skladovacia doba: max. 6 mesiacov.




QA'CF SX kontajner so silnym kationovym ionexom pre

zmakéovanie vody
jednorazova vioika

POUZITIE

Odstranovanie celkove] tvrdosti, produkcia malého mno#stva

rmakéenej vody.
Domadce poufitie: zmakfovanie vody pre zehlenie atd.
Technicke pouiitie: akékolvek vyzadujice zmakienu
vodu (laboratdria, chémia).
Priemernad fivotnost: v tabufke dole.
Udriba: fiadna.

Pozndmka - je nutné pouzif pre-filter na ochranu viozky.
VioZka nemeni farbu ak je opotrebovana. Odporifa sa
kontrolovat opotrebovanie pruhmi EASY TEST.

PRACOVNE PODMIEMKY
Max. pracovna tepiota 45°C
Max. koncentracia Cl 0,1 ppm
Max. koncentracia Fe— Ol PEM
MATERIALY

Netoxické materialy, vhodné pre pitnd vodu.
Kontajner: polystyrén. Veko: PVC.
Tesnenia: PVC. Spongia: polyuretan.
Material dpravy: silny katicnowy ionesx.

Pozndmka - Skladovacia doba: max. 6 mesiacow.

VARIACIE
Viozky s inou wikou.

Zivotnost 10" viotky v litroch v z8vislosti od koncentracie
Upraveng tvrdostiv upravovanejvode [ CaCo3 ppm).
litre 3'.-41; ‘31;
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QA' I..M SX kontajner so zmieSanym ionexom pre

demineraliza¢nu Gpravu vody
jednorazova vloZka

VARIACIE
WioZky s inouw wikou.

" 00

Prqduk,::ia malého mnoistva demineralizovanej vody.
Domdce pouiitie: demineralizovana voda pre batérie,
fehlenie, atd.

Technickeé pouditie: akékolvek vyZadujiuce vodu bez soli
(laborataria, fotografia, elektronika,...)
Priemrnd fivotnost: v tabulke dole.
Udriba: fiadna.
Poznamka - je nutné pouiif pre-filter na ochranu vioiky.
VloZka nemeni farbu ak je apotrebovana.

PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna teplota 450
Max. koncentracia Cl 0,1 ppm
0,1 ppm

Max. koncentracia Fe———
MATERIALY
Metoxické materialy, vhodné pre pitnd vodu.

Kontajner: polystyrén. Veko: PVC.

Tesnenia: PV, Sponeia: polyuretan.

Materidl Gpravy: zmes silného katidnového a anignovéha ionexu.
Poznamka - Skladovacia doba: max. & mesiacov.

Zivotnost 10" viodky v litroch v zdvislosti od koncentracie
Upravené tvrdosti v upravovane] vode [ CaCo3 ppm):
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p SX prazdny kontajner
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Prazdny kontajner na naplnenie materialom pre
chemicko-fyzikalnu Gpravu vody.

PRACOVNE PODMIENKY
Max. pracovna teplota 45°C

MATERIALY

Metoxické materialy, vhodné pre pitnd vodu.
Kontainer: polystyrén.
Veko: polystyrén.
Tesnenia: PVC.

VARIACIE
Viozky s inou vwEkou. Mepriehfadné kontajnery.

Prizluenstun:

Spongia z polyuretdnove] peny



