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Premium

Výrobky v katalógu sú kategorizované do  štyroch skupín podľa
účelu využitia, náročnosti aplikácie a kvality  výrobku.

Profi
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nepretržitá prevádzka
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Kvalita čerpacej techniky
Kvalita samotných komponentov ( sólo čerpadlo, motor, ovládanie, ochrana) spočíva v kvalite  ich materiálového vyhotovenia
a konštrukcii a z toho vyplyvajúceho predpokladu odolnosti a životnosti komponentu. Jednotlivé komponenty samy o sebe ale 
nie sú funkčné. Funkčný celok tvorí až  kompletná čerpacia zostava. Táto obvykle pozostáva z ponorného čerpadla, ponorného
motora,  motorovej ochrany  - ovládacej jednotky,  armatúr  a  tlakovej nádoby.  Kvalita  kompletnej čerpacej zostavy  je daná 
kvalitou  jej  jednotlivých  komponentov.  Najslabší  komponent má  najvýraznejší  vplyv  na životnosť a   spoľahlivosť  čerpacej 
zostavy.

Výber ponorného čerpadla, kompletnej čerpacej zostavy
Pri výbere čerpadla, čerpacej zostavy dbajte na :
- správne nadimenzovanie výkonu vzhľadom na potrebu a parametre vrtu, zdroja vody 
- voľba vhodného spôsobu prevádzkovania
- kompletná motorová ochrana a jej správne nastavenie
- voľba správnej veľkosti tlakovej nádoby, rozvodov, káblov atď

Inštalácia
Montáž, inštaláciu, nastavenie a spustenie do prevádzky by mala vykonať odborne spôsobilá osoba. Obrátte sa s dôverou na 
autorizované predajne a  montážne firmy, zoznam ktorých je uvedený na našej internetovej stránke www.aquamonts.sk a 
tiež je súčasťou návodov na montáž a obsluhu jednotlivých výrobkov. Kedy je to  nevyhnutné a  kedy je možné  postupovať  
svojpomocne... Naše stanovisko ohľadne montáže a  inštalácie ponorných čerpadiel je nasledovné :

Kedy je nevyhnutné , aby inštaláciu vykonal odborník (autorizovaná firma)
V prípade že inštalujete čerpadlo na 400V
Ak je vrt hlbší ako 50m
V prípade inštalácie do otvorenej nádrži 
V prípade inštalácie čerpadla na ležato

Kedy odporúčame aby ste inštaláciu prenechali odborníkovi 
Ak je vrt hlbší ako 30m
V prípade, že je nutné inštalovať čerpadlo na ležato
V prípade inštalácie čerpadla do kopanej studni
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Stanovenie, výpočet prietoku pre rodinné domy, malé súkromné objekty

Potrebný prietok môžeme stanoviť  podľa účelu použitia nasledovne :

- zásobovanie domácnosti
- malá domácnosť  (1-3 členovia, max 5 odberných miest) špičková spotreba  2,5m3/h = 40l/min
- stredná domácnosť  (3-4 členovia, max 7 odberných miest) špičková spotreba  3,6m3/h = 60l/min
- veľká domácnosť, dvojgeneračný dom špičková spotreba  5m3/h = 80l/min

- zavlažovanie 
- ručné polievanie, manuálne polievanie cez hadicu 1/2"  špičková spotreba  1m3/h = 16l/min
- ručné polievanie, manuálne polievanie cez hadicu 3/4"  špičková spotreba  1,8m3/h  = 30l/min
- ručné polievanie, manuálne polievanie cez hadicu 1"  špičková spotreba      3m3/h = 50l/min

- automatická závlaha
- potrebný  prietok by mal  stanoviť  realizátor  závlahy, obvykle však  spotreba  na  sekciu  nepresiahne  4m3/h  = 66l/min

- kombinovaná spotreba  Dom - Závlaha
najčastejšie  sa  zdroj  vody  využíva  kombinovane  na  zásobovanie  domácnosti,  zavlažovanie  a  aj  automatickú  závlahu.  
Automatická závlaha je prevádzkovaná obvykle  v čase  (v noci a nad ránom), keď domácnosť nemá žiadnu spotrebu,  preto
kombinovaná  špičková spotreba je  daná najvyššou  špičkovou  spotrebou.  Ak chceme polievať  povedzme 1/2" hadicou a
súčasne  aj zásobovať  malú domácnosť  potom je špičková spotreba danná súčtom.

- iné účely
napúšťanie bazénov a nádrží,  chladenie, prevzdušňovanie a dopúšťanie jazierok,  kombinované zdroje vody, dvojstupňové

systémy čerpania.  Kalkuláciu  prietoku  preveďte  za  pomoci  odborníka.  Zavolajte  nám  alebo  píšte  na  uvedený kontakt.

Limitujúce faktory  - čo je potrebné zohladniť 

- výdatnosť vodného zdroja.   Každá  studňa (kopaná,  vŕtaná, narážaná) má  svoju  výdatnosť - laicky  povedané je to maximálne 
množstvo,  ktoré je možné  čerpať, pri  prekročení  ktorého  vám čerpadlo začne nasávať  väčšie  množstvo  nečistôt, alebo pôjde
na sucho (dôjde voda vo vrte). Pri novom vrte, by Vám tento údaj mal stanoviť a garnatovať  vrtmajster. Pri staršom používanom 
vrte je možné vychádzať z emprickej skúsenosti.

- dimenzia existujúcich rozvodov. Každá dimenzia potrubia má určitú priepustnosť (viď tabuľka " 1.c  Tlakové straty v potrubiach
a armatúrach").  Ak dimenzia  existujúceho potrubia nie je v súlade so stanoveným  špičkovým  prietokom je potrebné  korigovať 
prietok, alebo vymeniť potrubie.

Výpočet požadovaného tlaku

Potrebný tlak vypočítame ako súčet nasledujúcich hodnôt :

- tlaková strata v studni, vo vrte   = vzdialenosť medzi najnižšou hladinou počas čerpania a povrchom npr. 9m = 0,9bar

+

- tlaková strata v potrubí.  Treba poznať  dimenziu  hlavného potrubia  a vzdialenosť od  čerpadla   po najvzdialenejší odberný  bod.
npr. dimenzia potrubia DN32 plast,  najväčšia vzdialenosť   50m, požadovaný špičkový prietok 60l/min. Viď  bod " 1.c Tlakové straty
v potrubiach a armatúrach"  kde v potrubí DN32  pri  prietoku  60l/min  je   15m   tlaková strata na 100m vodorovného potrubia.
0,05*15= 7,5m = 0,75bar  

+

- terénne prevýšenie od úrovne studne po najvyššie položené miesto  hodnota vyjadrená v metroch npr. 4m = 0,4bar

+

-tlaková strata na mechnickom filtry. Filter s jednou bankou 0,5bar, s dvoma 1,1bar, s troma 1,7bar.

+

- požadovaný tlak na koncovom odbernom mieste. Obvykle sa ráta pre domácnosť 3bary pre závlahu 4bar

+

- výkonová rezerva. Pre klasické systémy (priame spúšťanie, alebo regulácia cez tlakový spínač  rátajte s 10% výkonovou rezervou.
Pri systémoch s frekvenčným meničom môžeme ale nemusíme rátať s väčšou rezervou  a to  20% až 25%.

=

Výpočet : (0,9+0,75+0,4+0,5+3,0)* 1,1 = 5,55bar  =  61,5m          pracovný bod je   Q = 60l/min,  H = 65,2m   

viď  bod 2.a  - uvedenému pracovnému bodu zodpovedá čerpadlo  ST-2512

Tlakové straty v potrubiach a v armatúrach
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DN25 DN32 DN40 DN50 DN63 DN75 DN90 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"
2 

1/2"
3" 4"

20,4 26,2 32,6 40,8 51,4 61,4 73,6 90 15,8 21,3 27 35,8 41,3 52,5 68 80,3 105
0,49 0,3 0,85 0,47 0,29
1,8 0,66 9,9 2,4 0,78

0,76 0,46 0,3 1,28 0,7 0,44
4 1,14 0,6 20,1 4,8 1,5
1 0,61 0,39 1,71 0,94 0,58 0,33

6,4 2,2 0,9 35,5 8 2,6 0,68
1,3 0,78 0,5 0,32 2,13 1,17 0,73 0,41 0,31
10 3,5 1,4 0,43 49,9 11,9 3,8 1 0,5

1,53 0,93 0,6 0,38 2,56 1,4 0,87 0,49 0,37
13 4,6 1,9 0,57 69,3 16,5 5,3 1,38 0,7

1,77 1,08 0,69 0,44 2,99 1,64 1,02 0,58 0,44
16 6 2 0,7 91,5 21,7 6,9 1,8 0,9

2,05 1,24 0,8 0,51 0,32 1,88 1,17 0,66 0,5
22 7,5 3,3 0,93 0,35 27,6 8,8 2,3 1,2

2,54 1,54 0,99 0,63 0,4 2,35 1,46 0,83 0,63 0,38
37 11 4,8 1,4 0,5 41,4 13,1 3,4 1,7 0,5

3,06 1,85 1,2 0,76 0,48 0,34 2,82 1,75 0,99 0,75 0,46
43 15 6,5 1,9 0,7 0,32 57,7 18,3 4,7 2,4 0,75

3,43 2,08 1,34 0,86 0,54 0,38 3,29 2,04 1,16 0,87 0,54
50 18 8 2,5 0,83 0,38 76,5 24,2 6,2 3,1 0,98

2,47 1,59 1,02 0,64 0,45 2,33 1,32 0,99 0,61 0,36
25 10,5 3 1,2 0,5 30,9 7,9 3,9 1,25 0,36

2,78 1,8 1,15 0,72 0,51 2,63 1,49 1,12 0,69 0,41
30 12 3,5 1,3 0,57 38,3 9,8 4,9 1,5 0,44
3,1 2 1,28 0,8 0,56 0,39 2,91 1,66 1,24 0,77 0,46
39 16 4,6 1,8 0,73 0,3 46,5 11,9 5,9 1,8 0,54

3,86 2,49 1,59 1 0,7 0,49 3,65 2,07 1,56 0,96 0,57 0,41
50 25 6,6 2,5 1,1 0,5 70,4 17,9 8,9 2,8 0,8 0,36

3 1,91 1,2 0,84 0,59 2,49 1,87 1,15 0,66 0,49
33 8,6 3,5 1,4 0,63 25,1 12,5 3,9 1,1 0,5
3,5 2,23 1,41 0,99 0,69 0,46 2,9 2,18 1,35 0,8 0,57
38 11 4,3 1,8 0,78 0,3 33,3 16,6 5,2 1,5 0,67

3,99 2,55 1,6 1,12 0,78 0,52 3,32 2,49 1,54 0,92 0,66 0,38
50 14 5,5 2,4 1 0,4 42,7 21,3 6,6 1,9 0,85 0,23

3,19 2,01 1,41 0,98 0,66 4,15 3,12 1,92 1,15 0,82 0,48
21 8 3,7 1,5 0,57 64,9 32,3 10 2,8 1,28 0,35

3,82 2,41 1,69 1,18 0,78 3,74 2,3 1,38 0,98 0,58
28 10,5 4,6 1,95 0,77 45,5 14 4 1,8 0,49

3,21 2,25 1,57 1,05 4,99 3,07 1,84 1,32 0,77
19 8 3,6 1,4 78,1 24 6,8 3 0,83

4,01 2,81 1,96 1,31 3,84 2,29 1,65 0,96
28 11,5 5 2 36,7 10,4 4,6 1,2

4,82 3,38 2,35 1,57 4,62 2,75 1,97 1,15
37 15 6,6 2,6 51,8 14,6 6,5 1,75

5,64 3,95 2,75 1,84 3,21 2,3 1,35
47 24 8 3,5 19,5 8,7 2,3

4,49 3,13 2,09 3,67 2,63 1,54
26 11 4,5 25,2 11,2 3

5,07 3,53 2,36 4,13 2,96 1,73
33 13,5 5,5 31,5 13,9 3,7

5,64 3,93 2,63 4,59 3,29 2,48
40 16 6,7 38,4 17 8,5

90 1,5

6 100

 Horné hodnoty čísiel udávajú rýchlosť prúdenia v m/s.  vhodná, odporúčaná pracovná oblasť 

 m3/h  l/min  l/s 
DN110

0,6 10 0,16

 Dolné hodnoty čísel udávajú tlakové straty na 100m potrubia  využiteľná pracovná oblasť 

18

8,33

3

 Prietok 

1,67

4,2

50 0,83

3,6 60 1

2,1

36 600 10

42 700 11,7

24 400 6,67

15 250 4,17

500

300 5

10,5 175 2,92

12 200 3,33

70 1,12

4,8 80 1,33

2,5m/s 48 21 9,1

7,5 125

2,5

5,4

48 800 13,3

54 900 15

58

rýchlosť prúdenia 

vody
koleno 90st.

2,08

9 150

60 1000 16,7

30

0,9 15 0,25

1,2 20 0,33

35 0,58

2,4 40 0,67

1,5 25 0,42

1,8 30 0,5

3,0m/s 70 30 13 71

1,5m/s 17 7,3 3,3 40
2,0m/s 31 14 5,8 48

spätný ventil

3,5m/s 93 40 18 85

koleno 45st. šupátko

Tlakové straty v potrubiach a v armatúrach

Plastové potrubia vonkajší/vnútorný priemer mm Oceľové potrubia vnútorný priemer mm

Tlakové straty v armatúrach a fitingoch 
Pozor!!!  udané hodnoty sú v centimetroch
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10l/min 15l/min 20l/min 30l/min 40l/min 50l/min

110mm
85mm 0,044 0,065 0,087 0,131

0,188 0,235

85mm 0,077 0,115 0,153 0,230 0,306 0,383
100mm

75mm 0,047 0,070 0,094 0,141

Vrt priemer čerpadlo priemer
Rýchlosti prúdenia vody okolo motora pri prietoku v m/s

0,174 0,218

96mm 0,074 0,110 0,147 0,221 0,294 0,368

0,069 0,086

96mm 0,020 0,031 0,041 0,061 0,082 0,102
140mm

85mm 0,017 0,026 0,034 0,051

0,37kw-1,5kW 72,0 €                   

typ
vonkajší priemer 

plášťa

vhodné  do 

výkonu motora
Cena s DPH

Chladiaci plášť pre  85 110mm 0,37kw-1,1kW 72,0 €                   

Chladiaci plášť pre  ST, SP 141mm 2,2kW-5,5kW 72,0 €                   

Chladiaci plášť pre  96 141mm 0,37kw-1,5kW 72,0 €                   

Chladiaci plášť pre  ST, SP 141mm

Ako hlboko spustiť čerpadlo do vrtu.
Pri  inštalácii  čerpadla do  vrtu, kopanej studni  je  z  hľadiska  dlhodobého  spoľahlivého  fungovania  veľmi  dôležitá  inštalačná hĺbka a poloha.

Čerpadlo  je  potrebné inštalovať dostatočne  ďaleko od  dna, aby  nemohlo dôjsť k nasatiu nečistôt z dna. Pri vŕtanej studni posledné dva metre 

vrtu slúžia  ako kalník.  Nad  ním je  obvykle  niekoľko  metrov  perforovanej rúry. Čerpadlo  odporúčame inštalovať  pokiaľ je to možné až nad 

perforácie, ak nie potom do perforácií, v žiadnom prípade pod perforácie.   

Ako postupovať pri inštalácii do kopanej studne.
Pri  kopanej studni je  obvykle vodný stĺpec podstatne nižší  ako pri  vŕtanej  studni a  postupom času dochádza k zanášaniu nečistotami. Treba  s  

tým rátať a  inštalovať  čerpadlo  minimálne  jeden meter od dna  pokiaľ je to možné. V mnohých prípadoch je vodný stĺpec menší  alebo  počas 

čerpania  dochádza  k   jeho  značnému  poklesu. Väčšina  čerpadiel   nemôže  pracovať  tak,  že budú  čiastočne  vynorené,  pretože  dôjde  k  ich 

poškodeniu.  V tomto prípade  ale tiež  preventívne odporúčame do  kopaných studní inštalovať  čerpadlá s chladiacim plášťom  ako sú VN a ES  

čerpadlá, ktoré môžu pracovať aj čiastočne vynorené. Navyše majú nízku inštalačnú výšku  a spodné sanie a sú dodávané aj vo verzii s plavákom , 

čo je najednoduchšia a najlacnejšia ochrana proti behu na sucho. 

Ako postupovať pri výbere a inštalácii ponorného čerpadla do nádrže.
Pri inštalácii  ponorného čerpadla do nádrže musí byť čerpadlo vybavené chladiacim plášťom.  V prípade  vertikálnej  inštalácii čerpadla to nie je 

nevyhnutné a záleží to od  okolností  prevádzky.  Chladiaci  plášť je  potrebný  pokiaľ je  obtekanie  vody okolo motora nedostatočné, Môže dôjsť 

prehriatiu   a  poškodeniu  elektromotora.  Pre  dostatočný  odvod  tepla,  chladenie  motora  pri  teplote čerpanej vody do 200C  a pri vertikálnej 

inštalácii stačí voľná konvekcia.  Pri horizontálnej inštalácii  voľná konvekcia nefunguje a je  nevyhnutne potrebný  chladiaci plášť.  V prípade , že  

teplota  čerpanej  vody môže presiahnuť  200C  (plytké  kopané  studne, bazény, nádrže a otvorené vodné plochy)   odporúčame  použiť   externý   

chladiaci  plášť, alebo čerpadlo s chladiacim plášťom (VN, ES).  Inštaláciu  čerpadla  do nádrže odporúčame  realizovať  prostredníctvom skúsenej 

a odborne spôsobilej firmy.

Pokiaľ je to iba trocha možné odporúčame inštalovať čerpadlo do nádrže vo vertikálnej polohe  a použiť čerpadlo so 

zabudovaným chladiacim plášťom ako  je to u rady čerpadiel VN a ES. Majú  spodné  sanie  a malú stavebnú  výšku 

a preto nie  je dôvod  ich  umiestňovať  horizontálne.

Kedy je potrebný chladiaci plášť na čerpadlá rady  85,  96,  ST,  SP

- ak inštalujete ponorné čerpadlo v otvorenej nádrži, vodnej ploche chladiaci plášť je nevyhnutný

- ak inštalujeme čerpadlo naležato, horizontálna poloha chladiaci plášť je nevyhnutný

- ak inštalujeme čerpadlo do kopanej studni chladiaci plášť je nevyhnutný

- ak inštalujeme 3", 3,5" čerpadlo  do vrtu priemeru 125mm a viac chladiaci plášť odporúčame

- ak inštalujeme  4"  čerpadlo do vrtu 200mm a viac chladiaci plášť odporúčame

Ako postupovať pri inštalácii čerpadla do vrtu, kopanej studne, nádrže

Použiť čerpadlo na 230V alebo 400V?
Dnes už nie je žiadny  kvalitatívny a ani cenový  rozdiel medzi  prevedením na 230V a  400V.  Inštalácia,  prevádzka  400V motora je  náročnejšia. 

Elektromotor na  400V  nevyhnutne  potrebuje  k   prevádzke  vhodnú  motorovú  ochranu. K  tomu, aby  ochrana  fungovala, musí  byť  správne 

nastavená a zapojená. V opačnom prípade hrozí poškodenie elektromotora z dôvodu nesprávneho  zapojenia, alebo voľby a nastavenia ochrany. 

Pre  veľkú väčšinu domácich  aplikácii   odporúčame použiť  prevedenie na 230V,  kde elektroinštalácia obvykle nevyžaduje takú odbornosť.
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 230V 

400V 

 300 

l/min 
 375m 

 prietoky do  

 maximálna 

výtlačná 

výška  

 180 

l/min 

85 3,5" 85mm 90mm  230V 
 100 

l/min 
 148m 

 napätie (V) 

75mm 80mm
 230V 

400V 

6"
 131mm 

142mm 
160mm  400V 

 Štandardné vrty, nádrže 

celonerezové čerpadlo 

 127m 

 Štandardné vrty, nádrže 

celonerezové čerpadlo 

 Štandardné vrty, čerpadlá  

s plávajúcimi obežnými 

kolesami 

typ

HSI 3" 75mm 80mm  230V 
 100 

l/min 
 96m 

4" 96mm 100mm

 priemer čerpadla v 

cóloch / v milimetroch 

 minimálny 

priemer 

vrtu  

74B 3"

 400 

l/min 

 400V SP 8"
 178mm 

200mm 
200mm

 400V 
 1000 

l/min 

SP

ST 4" 96mm 100mm
 230V 

400V 

 Štandardné vrty, čerpadlá  

s plávajúcimi obežnými 

kolesami 
 466m 

 Štandardné vrty, čerpadlá  

s plávajúcimi obežnými 

kolesami 

 Štandardné vrty, 

celonerezové čerpadlo 

UVM

 Štandardné vrty, 

celonerezové čerpadlo s 

frekvenčným meničom 

 do kopaných studní a 

nádrží v celonerezovom 

prevedení  

 do kopaných studní so 

spodným saním a 

chladiacim plášťom  

ST

 do  úzkych vrtov 

 do úzkych vrtov  so 

zabudovaným frekvenčným 

meničom 

 do úzkych vrtov 

 popis 

96 4" 96mm 100mm
 230V 

400V 

 265m 

SP

 160m 

 50 l/min 

 Štandardné vrty, nádrže 

celonerezové čerpadlo 

4HS 4" 96mm 100mm  230V 
 140 

l/min 
 203m 

VN 5" 129mm
 230V 

400V 

 220 

l/min 
 109m 

5" 129mm

6" 138mm 160mm

 1300 

l/min 
 433m 

 2000 

l/min 
 375m 

SP 10"
 222mm 

232mm 
300mm  400V 

 4500 

l/min 
 500m 

 230V  80 l/min  71m 

P O N O R N É Č E R P A D L A
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80

70 66 63 59 55 50 45 38 30 20

92 91 86 80 73 66 57 46 33 17

130 127 120 111 101 86 76 56 47 28

125 123 121 118 114 109 102 94 84 73 60 45 31

148 146 143 140 135 129 121 111 100 86 71 53 36

64 64 63 62 61 60 58 56 54 51 47 43 38 26 12

82 81 80 79 77 75 73 71 68 64 60 54 48 34 16

0 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220

65 59 57 54 51 45 38 30 19

94 86 83 79 74 65 56 44 28

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80

52 48 45 36 27 14

79 76 68 56 38 21

102 96 88 72 52 27

118 112 100 81 58 30

173 160 141 117 81 39

77 74 71 68 64 58 54 46 38

104 101 98 94 89 83 74 64 51

195 190 183 171 156 138 117 94 69

34 33 33 32 31 29 27 25 23 19 16

46 45 44 43 42 39 36 33 29 26 22

69 68 66 65 63 60 55 50 44 37 29

92 90 88 86 83 79 74 67 60 52 42

139 137 133 131 126 120 111 101 90 75 60

189 186 181 178 172 164 153 140 126 108 90

265 260 254 247 237 224 208 189 170 147 120

56 55 54 53 52 49 46 42 38 32 26 19 12

77 76 76 75 73 70 66 61 54 46 37 28 17

111 110 109 107 104 99 93 85 76 65 53 39 24

34 34 34 33 32 31 30 29 28 26 24 22 19 13

54 54 53 52 51 50 49 47 45 42 38 34 30 19

72 71,5 70,5 69,5 68 66 64 61 58 54 49 44 38 26

93 92 90 88 87 85 83 80 76 71 66 62 51 32

106 105 104 103 101 98 95 91 83 77 70 62 54 33

142 141 139 137 135 131 127 121 115 108 100 90 79 49

65 64 63 62 61 60 58 56 54 51 48 44 40 30 19

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 26 24 22 17 9

57 56 55 53 51 49 47 46 44 41 38 34 30 24 19

73 72 70 68 66 64 62 60 58 56 53 48 44 34 28

92 90 87 85 83 81 78 76 73 70 66 61 55 42 40

116 115 113 110 106 101 97 94 90 85 80 74 67 45SP-1818 1,1kW

SP-1815 1,1kW

SP-1806 0,37kW

74 B/23 0,55kW

 Q  prietok v 

(l/min) 

1,1kW

ST-1028 1,5kW

ST-1040 2,2kW

96 C/08 0,37kW

ST-1010

96 C/11

Výkonové parametre ponorných čerpadiel 

 typ P.mot

0,37kW

Výkonové parametre ponorných čerpadiel 

 typ P.mot
 Q  prietok v 

(l/min) 

0,55kW

SP-0521

P.mot

74 B/45 1,1kW

0,55kW

ST-0526 0,75kW

 Q  prietok v 

(l/min) 

H (m)

H (m)

H (m)

0,55kW

ST-1321 1,5kW

96 D/9

0,55kW

0,55kW

85 D/11 0,55kW

85 D/14 0,75kW

85 C/22 1,1kW

85 E-11 0,75kW

85 E-16

ST-1014 0,75kW

ST-1020 1,1kW

SP-1018 0,75kW

SP-0509

SP-0514

85 C/26

typ

0,75kW

ST-1316 1,1kW

ST-1308 0,55kW

96 C/16

ST-1305 0,37kW

ST-1005

0,37kW

0,37kW

0,37kW

0,55kW

1,1kW

1,1kW

SP-0518

74 B/30 0,75kW

ST-1007

1,1kW

SP-1809 0,55kW

ST-1311

SP-1013

SP-1812 0,75kW

ST-13/13 0,75kW

ST-0730

Do  úzkych vrtov (do Ø110mm)

Do štandardných vrtov a studní
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0 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220

101 91 88 83 76 69 59 48 36

131 120 116 109 100 90 77 62 46

46 42 40 37 33 28 21 13 7

59 54 51 47 43 37 28 20 10

73 67 65 61 55 48 40 30 20

93 86 81 76 68 58 47 33 20

120 111 105 98 88 75 60 42 25

175 161 152 141 127 109 87 61 35

228 208 197 184 168 145 119 85 46

77 73 71 68 63 57 49 41 31

102 99 96 92 86 77 68 57 46

25 23 21 20,5 20 18,5 17 15 13 7

75 70 64 62 59 55 51 46 40 20

106 98 91 87 83 78 73 70 56 28

134 118 113 108 103 96 87 77 67 39

157 138 133 127 121 113 103 90 78 49

209 184 176 168 159 149 137 123 105 70

1,5kW 97 90 88 85 81 78 74 69 64 49 32

2,2kW 135 126 123 118 114 109 103 96 89 69 44

1,1kW 62 53 51 48 45 41 38 29 18

1,5kW 90 77 74 71 68 63 59 46 28

2,2kW 125 107 102 97 92 86 80 62 40

3kW 169 145 139 131 123 115 107 84 55

4kW 221 190 181 173 164 154 143 112 72

1,1kW 41 38 36 36 35 35 34 34 32 27 24 17

1,5kW 58 54 52 51 49 47 47 46 43 38 32 25

2,2kW 87 80 78 76 74 72 70 68 64 57 49 38

3kW 104 98 95 93 90 88 86 84 79 72 60 47

4kW 144 133 128 126 123 119 116 114 107 97 84 64

75 63 61 60 58 56 51 44 34 22

113 95 92 90 87 84 76 66 51 33

38 35 34 33 31 28 24 19 14

82 75 73 71 66 59 50 40 30

108 98 96 94 87 79 70 58 46

132 117 114 111 103 93 82 68 52

148 134 131 127 118 108 95 79 60

202 182 178 172 160 143 125 105 80

0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 320 360 400 440

83 67 63 58 54 48 40 31 20

107 87 83 77 70 62 52 39 26

141 113 106 97 88 77 63 49 33

45 37 36 33 31 28 25 22 18 14

64 54 51,2 48 44 40 36 31,2 26 20

107 90 86 80 74 67 59 51 42 32

120 102 97 91 84 76 67 58 48 37

163 136 129 120 111 100 87 75 61 48

ST-3536

SP-4007

SP-4010

ST-1809 0,75kW

ST-1814 1,1kW

2,2kW

ST-3510

ST-1818

ST-1827

ST-1835 2,2kW

96 E-17

96 E-13

Výkonové parametre ponorných čerpadiel 

 typ P.mot
 Q  prietok v 

(l/min) 

ST-5514

4kW

ST-6019 4kW

2,2kW

ST-5524 4kW

ST-6007 1,5kW

ST-6010

ST-4023 4kW

ST-4032 5,5kW

 typ P.mot
 Q  prietok v 

(l/min) 

2,2kW

1,1kW

SP-2517 1,5kW

SP-2521 2,2kW

SP-2525

2,2kW

ST-4017 3kw

SP-4025

ST-3514

ST-3520

ST-3527

2,2kW

ST-5518 3kW

SP-4018

96 K-12

96 K-18

1,1kW

ST-4013

H (m)

SP-4015

ST-4006

H (m)

SP-2533 3,0kW

SP-2504 0,37kW

SP-2512

1,5kW

96 F-15

96 F-21

ST-6026 5,5kW

1,1kW

ST-1807 0,55kW

ST-6017

ST-2512 1,1kW

1,5kW

ST-4021

ST-2516

0,75kW

1,5kW

1,5kW

2,2kW

ST-18/10

4kW

Do štandardných vrtov a studní
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0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 320 360 400 440

46 44 43 42 40 37 36 33 31 29 25 18

65 62 60 58 57 54 52 48 44 41 36 21

84 80 78 77 74 72 67 62 57 54 45 36

117 111 108 104 102 97 93 87 79 73 64 40

163 154 149 145 141 135 129 121 112 102 89 68

49 46 42 39 38 36 34 32 30 28 25 20 15 9

67 64 60 55 53 50 48 45 42 39 36 30 23 16

79 75 70 65 62 59 56 53 50 47 43 36 28 20

93 88 82 76 73 70 66 62 59 55 51 43 34 25

122 115 108 99 95 90 86 81 76 72 67 56 44 32

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80

71 70 69 68 67 66 64 63 62 60 58 55 52 44 36

45 44 43 42 41 40 38 36 35 33 31 29 27 20 16

55 54 52 51 49 48 46 44 42 40 37 34 32 26 18

65 64 62 60 58 56 55 53 51 48 45 42 39 32 21

76 75 73 71 69 67 64 61,5 59 56 52 48,5 45 37 25

87 86 85 83 80 77 74 72 69 65 61 56 50 39 28

98 95 92 90 88 85 82 79 75 71 67 63 58 48 32

109 108 106 104 101 97 93 90 86 81 76 72 63 49 35

0 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220

44 39 37 35 33 31 28 21

1,1kW 66 58 55 53 50 46 42 31

1,5kW 77 68 64 62 58 54 49 36

1,5kW 88 78 74 70 66 62 56 42

2,2kW 102 88 84 80 75 68 63 46

2,2kW 110 97 92 88 83 77 70 52

45 41 39 37,3 35 31 26 21

58 51 49 45 41 37 31 24

68 61 59 55 50,5 46 39 31

83 70 67 63 58 53 42 33

90 81 78 74 69 62 52 42

102 92 88 83 77,6 70 59 47

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80

111 109 106 101 96 89 83 75 64 54 42 28

203 198 193 184 172 160 147 130 110 89 66

0 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220

85 78 74 69 63 57 49 42

130 117 111 103 93 83 70

96 88 80 74 68 67 53 43 32

61 53 52 50 48 46 43 33 29

112 96 92 89 85 80 77 63 43

0,55kW

3kW

SP-7013 4kW

SP-7007 2,2kW

Výkonové parametre ponorných čerpadiel 

 typ P.mot
 Q  prietok v 

(l/min) 

SP-7025 7,5kW

VN 5/9

1,5kW

SP-7018 5,5kW

VN 3/10 1,5kW

UVM 3/6 1,1kW

H (m)

VN 3/5 0,75kW

VN 3/6 0,75kW

VN 3/7 1,1kW

VN 3/8

ST-8015 4kW

ST-8020 5,5kW

 typ P.mot
 Q  prietok v 

(l/min) 

H (m)
ST-8008 2,2kW

ST-8011 3kW

ST-8013 4kW

SP-7010

1,1kW

VN 3/9

VN 3/4

VN 9/9 3,0kW

Ponorné čerpadlá so zabudovaným frekvenčným meničom

4HS 02/04 1,1kW
H (m)

4HS 02/08 2kW

 typ P.mot
 Q  prietok v 

(l/min) 

VN 9/4 1,5kW

VN 9/6 2,2kW

VN 9/8 3,0kW

VN 9/7 3,0kW

 typ P.mot
 Q  prietok v 

(l/min) 

VN 5/5 0,9kW

H (m)

VN 5/6

VN 5/7

VN 5/8

VN 5/10

4HS 06/02 1,3kW

4HS 06/04 2,2kW

 typ P.mot
 Q  prietok v 

(l/min) 

4HS 04/03 1,4kW

H (m)

4HS 04/05 2kW

HS(i)5-4 1,5kW

VN 9/5 2,2kW

Do štandardných vrtov a studní

Do kopaných studní a otvorených nádrží
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12kg

12kg

14,4kg

16kg

17kg

11kg

13kg

12kg

14,8kg

kompletné ponorné čerpadlo

75, 85 Hobby 3,5SD Hobby 85 hydraulika  -  3,5SD motor

96 User friendly 4SD

hydraulika ponorný motor

SP hydraulika  -  4SD motor

ST Profi STAIRS Profi ST hydraulika  -  STAIRS motor

ST Profi 4SD Hobby ST hydraulika  -   4SD motor

SP Profi 4SD Hobby

Hobby 96 hydraulika  -   4SD motor

74 User friendly MS User friendly 74 hydraulika  -  MS motor

75 B/45 1796mm 1,1kW 256 €

ST Profi  FRANKLIN  Premium ST hydraulika - FRANKLIN motor

SP Profi  FRANKLIN Premium

SP Profi STAIRS Profi SP hydraulika  -  STAIRS motor

549 €

85 D-14 968mm 0,75kW

EUR s DPH za komplet s 

MS motorom

230V 400V 230V 400V

74 B/23 1397mm

G 1"

0,75kW

SP hydraulika - FRANKLIN motor

 Priemer 

čerpadla 
 čerpadlo bez kábla 

dĺžka 

kompletu 

(mm)

 váha 

(kg) 

 pripojovací 

rozmer 
P.mot

 Cena sólo 

hydraulika 

EUR s DPH 

EUR s DPH za komplet s 

3,5SD motorom

574 €

159 € 489 € 451 €

85 D-11 870mm 0,55kW 175 €

85 C-26 1253mm 1,1kW

259 €

85 E-11 866mm 0,75kW 218 €

85 C-22 1160mm

G 5/4"

1,1kW 279 €

289 €

218 €

85 E-16 1048mm 1,1kW

507 €74 B/30 1397mm 0,75kW 202 €

7,5kg

12kg

15,3kg

22kg

11,7kg

16,1kg

19,4kg

19,3kg

25,5kg

18,7kg

25kg

dĺžka 

kompletu 

(mm)

 váha 

(kg) 

 pripojovací 

rozmer 
P.mot

303 € 292 €

EUR s DPH za komplet so 

STAIRS motorom

230V 400V 230V 400V

96 C-08 741mm 0,37kW

 čerpadlo bez kábla 

96 C-11 811mm 0,55kW 57 € 167 € 246 € 231 €

136 €

 Cena sólo 

hydraulika 

EUR s DPH 

 EUR s DPH za komplet s 

4SD motorom

96 C-16 997mm 1,1kW 101 € 259 € 258 €

407 € 362 €

96 E-13 993mm 1,1kW 98 € 255 €

412 € 366 €

96 D-9 799mm 0,55kW 57 € 167 € 246 € 231 €

96 SC-22 1330mm 1,5kW 147 € 324 € 309 €G 5/4"

294 € 279 €
G 2"

96 E-17 1156mm 1,5kW 115 € 291 € 277 € 380 € 334 €

254 € 299 € 288 €

489 € 457 €96 F-21 1513mm 2,2kW 147 €

364 € 491 € 458 €

386 € 340 €96 F-15 1190mm 1,5kW 121 € 298 € 283 €

382 € 336 €

96 K-18 1507mm 2,2kW 149 € 409 €

96 K-12 1154mm 1,5kW 117 €

Technické parametre a cenník  vybraných ponorných čerpadiel 

3,5" -
85mm

3" -
75mm

Hobby

User 
friendly

Profi

Premium

cenník AQUANAUT 74B,  85   EUR s DPH  bez kábla

cenník  STAIRS  ST   

cenník AQUANAUT 96   EUR s DPH bez kábla

Do  úzkych vrtov (do Ø110mm)

Do štandardných vrtov a studní

Štandardný 20 m  
káblový komplet 

4Gx1,5    +40,-EUR s DPH 
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ST-0526 5,8kg 5/4"

ST-0730 7,4kg 5/4"

ST-1007 2,8kg 5/4"

ST-1010 3,3kg 5/4"

ST-1014 3,9kg 5/4"

ST-1020 4,9kg 5/4"

ST-1028 6,4kg 5/4"

ST-1040 7,7kg 5/4"

ST-1305 2,5kg 5/4"

ST-1308 2,9kg 5/4"

ST-1311 3,4kg 5/4"

ST-13/13 3,6kg 5/4"

ST-1316 4,2kg 5/4"

ST-1321 5kg 5/4"

ST-1807 3kg 5/4"

ST-1809 3,3kg 5/4"

ST-18/10 3,5kg 5/4"

ST-1814 4,1kg 5/4"

ST-1818 4,7kg 5/4"

ST-1827 7,2kg 5/4"

ST-1835 8,9kg 5/4"

ST-2512 4,1kg 6/4"

ST-2516 5,0kg 6/4"

ST-3510 4,6kg 2"

ST-3514 5,7kg 2"

ST-3520 7,5kg 2"

ST-3527 10,6kg 2"

ST-3536 13,2kg 2"

ST-4006 3,4kg 2"

ST-4013 5,5kg 2"

ST-4017 6,6kg 2"

ST-4021 7,8kg 2"

ST-4023 9,4kg 2"

ST-4032 12kg 2"

ST-5514 8,5kg 2"

ST-5518 11,4kg 2"

ST-5524 14,2kg 2"

ST-6007 5,3kg 2"

ST-6010 6,7kg 2"

ST-6014 8,6kg 2"

ST-6017 10,1kg 2"

ST-6019 12kg 2"

ST-6026 15,3kg 2"

ST-8008 6,3kg 2"

ST-8011 8,1kg 2"

ST-8013 9,3kg 2"

ST-8015 10,5kg 2"

ST-8020 13,5kg 2"

357 € 622 € 494 €

730mm 1,1kW 456 € 649 € 569 €

433mm 1,1kW 115 €

270 € 413 € 342 €

334 € 676 € 644 € 907 € 772 €

544 €

264 €

96 € 206 € 285 € 270 €

236mm

273 € 272 € 317 € 306 € 499 € 419 €

161 € 318 € 317 € 362 € 351 €1,1kW

337 € 326 € 519 € 439 €

229 €

972mm 3,0kW 343 €

620 €

855mm 2,2kW

754 € 873 €

0,37kW 98 € 284 €

342 €

342mm 0,75kW 92 € 226 € 229 € 282 € 270 € 430 €

395 €

282 € 270 € 430 € 353 €

353 €

452mm 1,1kW 115 € 273 € 272 € 317 € 306 € 499 € 419 €

1,1kW 135 € 293 € 292 €

1597mm 5,5kW 699 € 1 278 € 1 551 €

366mm 0,75kW 92 € 226 € 229 € 282 € 270 € 430 €

271mm 0,37kW 91 €

529 €

377mm 0,75kW 92 € 226 €

483 € 748 €

413 €

270 € 401 € 339 €

289mm 0,55kW

636mm 1,5kW

230V 400V 230V 400V 230V 400V

 čerpadlo bez 

kábla 

dĺžka 

hydrauliky 

(mm)

 váha 

(kg) 

 

pripoj

enie 

P.mot

 Cena sólo 

hydraulika 

EUR s DPH 

EUR s DPH za komplet s 

4SD motorom

EUR s DPH za komplet 

so STAIRS motorom

EUR s DPH za komplet s 

FRANKLIN motorom

278 € 263 € 395 €

266 € 467 €

443 € 604 € 526 €642mm 0,75kW 266 € 455 €

295 € 456 € 378 €394mm 0,75kW 118 € 251 € 254 € 307 €

332 €

324mm 0,55kW 96 € 207 € 285 €

499mm 464 €

415 € 680 € 552 €

301mm 0,55kW 118 € 229 € 307 € 293 €

519mm 1,5kW 196 € 358 € 461 €

353 €

430mm

661 € 532 €

805mm 2,2kW 257 € 472 € 599 € 567 € 830 €

538mm 1,5kW 176 € 353 € 338 € 441 €

435 € 364 €

344mm 0,75kW 92 € 226 € 229 € 282 € 270 € 430 €

353 €

695 €

332 € 524 € 445 €

607mm 1,5kW 166 € 343 € 328 € 431 € 385 €

483mm 1,1kW 141 € 299 € 297 € 343 €

542mm 1,5kW 138 € 315 € 300 € 403 €

656 €

1086mm 3,0kW 386 € 798 € 917 €

650 € 522 €

831mm 2,2kW 218 € 433 € 560 € 528 € 791 €

542 € 462 €

573mm 2,2kW 169 € 430 € 384 € 511 € 479 € 742 €

980 € 1 243 €

356mm 1,1kW 158 € 316 € 315 € 360 € 349 €

1356mm 4,0kW 510 €

827 € 1 089 €

1276mm 5,5kW 460 € 1 039 €

959mm 4,0kW 356 €

607 €

697mm 3,0kW 195 € 607 € 726 €

1 064 €

3,0kW 379 € 791 € 910 €

1 312 €

901mm 2,2kW 302 € 562 € 517 € 644 € 612 € 874 € 740 €

1185mm

987 € 1 249 €

676mm 2,2kW 258 € 519 € 473 € 600 € 568 €

1233mm 4,0kW 517 €

740 €

1092mm 4,0kW 464 € 935 € 1 197 €

798 € 917 €

690mm 2,2kW

856 €

1013mm 4,0kW 416 € 886 € 1 149 €

831 € 696 €

880mm 3,0kW 326 € 738 €

1 408 €

971 € 1 233 €

1489mm 5,5kW 556 € 1 135 €

1149mm 4,0kW 500 €

4,0kW

989mm 3,0kW 386 €

596 €

303 € 563 € 517 € 645 € 612 € 875 €

960 € 1 222 €

534mm 1,5kW 240 € 416 € 402 € 505 € 459 €

1487mm 490 €

859mm 4,0kW 332 € 802 €

724 €

cenník  STAIRS  ST   EUR s DPH bez kábla Do štandardných vrtov a studní
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SP-0509 2,9kg 5/4"

SP-0514 3,7kg 5/4"

SP-0518 4,4kg 5/4"

SP-0521 5kg 5/4"

3,8kg 5/4"

4,7kg 5/4"

2,4kg 5/4"

3kg 5/4"

3,6kg 5/4"

4,2kg 5/4"

4,2kg 5/4"

2kg 5/4"

3,6kg 5/4"

4,5kg 5/4"

5,3kg 6/4"

6kg 6/4"

9,6kg 6/4"

5,3kg 2"

6,8kg 2"

9,3kg 2"

10,8kg 2"

14,3kg 2"

6,3kg 2"

8,2kg 2"

10,2kg 2"

13,4kg 2"

17,8kg 2"

356mm 0,37kW 152 € 338 € 324 € 455 €

EUR s DPH za komplet 

so STAIRS motorom

EUR s DPH za komplet s 

FRANKLIN motorom

230V 400V 230V 400V

428 € 571 € 500 €

608mm 0,55kW 317 € 428 € 506 € 491 €

545mm 0,55kW 254 € 365 € 443 €

393 €

461mm 0,37kW 190 € 377 € 362 € 494 € 431 €

230V 400V

634 € 563 €

 čerpadlo bez 

kábla 

dĺžka 

hydrauliky 

(mm)

 váha 

(kg) 

 

pripoj

enie 

P.mot

 Cena sólo 

hydraulika 

EUR s DPH 

EUR s DPH za komplet s 

4SD motorom

417 € 405 € 566 € 489 €

SP-1806 293mm 0,37kW 124 €

379 € 365 € 507 € 436 €

SP-1018 545mm 0,75kW 228 € 361 € 364 €

SP-1013 440mm 0,55kW 191 € 301 €

362 € 348 € 490 € 419 €

SP-1812 419mm 0,75kW 166 € 299 € 302 €

310 € 296 € 427 € 365 €

SP-1809 356mm 0,55kW 173 € 284 €

394 € 383 € 576 € 496 €

SP-1818 482mm 1,1kW 221 € 378 € 377 €

355 € 343 € 504 € 427 €

SP-1815 482mm 1,1kW 193 € 350 € 349 €

289 € 275 € 406 € 344 €

SP-2512 419mm 1,1kW 187 € 345 € 344 €

422 € 411 € 604 € 524 €

SP-2504 251mm 0,37kW 103 €

506 € 460 € 725 € 597 €

SP-2521 608mm 2,2kW 307 € 567 € 522 €

389 € 378 € 571 € 491 €

SP-2517 524mm 1,5kW 241 € 417 € 403 €

696 € 663 € 926 € 792 €

SP-2533 868mm 3,0kW 556 €

649 € 617 € 880 € 745 €

SP-2525 692mm 2,2kW 354 € 614 € 568 €

573 € 562 € 755 € 675 €

SP-4010 622mm 1,5kW 482 € 658 € 644 €

967 € 1 086 €

SP-4007 496mm 1,1kW 372 € 529 € 528 €

1 003 € 971 € 1 234 € 1 099 €

SP-4018 958mm 3,0kW 770 €

747 € 700 € 966 € 838 €

SP-4015 832mm 2,2kW 661 € 922 € 876 €

1 491 € 1 754 €

SP-7007 635mm 2,2kW 508 € 768 € 723 €

1 181 € 1 300 €

SP-4025 1252mm 4,0kW 1 021 €

1 079 € 1 198 €

SP-7013 1025mm 4,0kW 830 €

850 € 818 € 1 081 € 946 €

SP-7010 830mm 3,0kW 667 €

1 542 € 1 815 €

1 301 € 1 563 €

SP-7018 1350mm 5,5kW 964 €

SP-7025 1805mm 7,5kW 1 339 € 2 017 € 2 486 €

 In(A) 

230V 

 In(A) 

400V 

7,2A

4,7A

5,2A

6,7A

7,2A 2,7A

9,2A 3,1A

9,8A 3,2A

6,6A

7,4A 2,7A

9,7A 3,2A

10,5A 3,5A

10,7A 5A

11,5A 5,2A

422 €

458 €

487 €

391 €

426 €

469 €

512 €

551 €

 EUR s DPH 400V  
 čerpadlo s 20m 

káblom 

dl. čerpadla 

(mm)
 váha (kg)  pripojenie P.mot

287 €

 kondenzátor 

uF 

  EUR s DPH 

230V  s 20m 

káblom 

230V s 

plavákom s 

20m káblom

UVM 3/6 G 5/4" 1,1kW 40uF

350 € 383 €VN 3/5 504mm 18kg 0,75kW 20uF

383 €

VN 5/10 674mm 25,5kg 2,2kW 45uF 604 €

VN 5/6 528mm

0,9kW 30uF 433 € 461 €

416 €

VN 3/10 674mm 24kg 1,5kW 35uF 570 € 607 €

VN 5/5 504mm 19kg 0,9kW

35uF

VN 5/7 626mm 22,5kg 1,5kW

VN 3/7

488 €

564 €

19,5kg 1,1kW 30uF 396 € 398 €

G 5/4"

VN 3/8 576mm 20,5kg 1,1kW 30uF 467 € 499 €

VN 3/6 528mm 18,5kg 0,75kW 20uF 370 € 406 €

523 €

552mm 20kg

VN 5/9 650mm 25kg 2,2kW 45uF 588 €

427 €

VN 5/8 626mm 23kg 1,5kW 35uF 533 € 522 €

635 €

35uF

30uF 372 €

578 €VN 3/9 650mm 23,5kg 1,5kW

cenník  STAIRS SP  EUR s DPH bez kábla

cenník  VN EUR s DPH  s 20m káblom

Do štandardných vrtov a studní

Do kopaných studní a otvorených nádrží
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 In(A) 

230V 

 In(A) 

400V 

9,7A 3,2A

10,5A 5,4A

11,9A 5,4A

5,9A

6,3A

6,8A

na dotaz

na dotaz

na dotaz

na dotaz

na dotaz

na dotaz

na dotaz

na dotaz

 EUR s DPH 400V  

420 €

511 €

704 €

618 €

811 €

950 €

  EUR s DPH  čerpadlo s 

frekvenčným meničom bez kábla

1,1kW

1,5kW

2,2kW

0,37kW

0,55kW

0,75kW

4G16

96m 176m 291m 465m

230V

400V

0,37kW

0,55kW

29m 44m

3kW

71m 118m 189m 282m 481m4kW

669m

129m 244m 405m

68m 120m 199m 319m

334m 553m

1,1kW

55m 91m 151m

1,5kW

2,2kW

37m 60m 89m 149m 240m

320m 491m

241m 359m

41m

50m 83m

 čerpadlo s 20m 

káblom 

dl. čerpadla 

(mm)
 váha (kg) P.mot

 kondenzátor 

uF 

  EUR s DPH 

230V  s 20m 

káblom 

230V s 

plavákom s 

20m káblom

 pripojenie 

132m 197m 337m 522m

475m

177m

5,5kW

51m

219m 404m

123m 205m 328m

VN 9/7 674mm 24,5kg 3,0kW

614mm

35uF 553 €

VN 9/9 734mm 25,5kg 3,0kW

VN 9/8 704mm 25kg 3,0kW

607 €

VN 9/6 

 In(A) 230V 

644mm
G 5/4"

dl. čerpadla 

(mm)

 váha 

čerpadla 

(kg) 

 čerpadlo s 20m 

káblom 

2,2kW 45uF 734 € 792 €

VN 9/4 584mm 19,5kg 1,5kW

VN 9/5

24,5kg

700 €

4HS 02/08 1065mm 22kg 2kW

4HS 04/03 915mm 19,4kg 1,4kW

577mm 7,5kg 1,5kW

G 5/4"

74mm

14A

22A

16A

22A230V

4HS 02/04 936mm

1002mm 21,5kg 2kW

521mm

 Napätie 

22kg 2,2kW 45uF 625 €

230V

230V

 pripojenie P.mot
priemer 

čerpadla

HS 5-3 6,5kg 0,9kW

HS 5-4

40m 60m

14,5A

25A

67m

76m 127m 203m

4HS 06/04 981mm 21,4kg 2,2kW

230V

230V
G 6/4"

0,75kW

4HS 06/02 894mm

100m 167m

M a x i m á l n e   d ĺ ž k y   v o d i č o v   (m)
medzi ponorným čerpadlom danného výkonu a pevnou sieťou v závislosti od priereze kábla

4G1 4G1,5 4G2,5 4G4 4G6 4G10

31m 51m 64m

71m 113m 169m 260m

19,2kg 1,3kW

100m 160m 232m

101mm

230V

230V

19,5kg 1,1kW230V

4HS 04/05

Príplatok k horeuvedeným cenám čerpadiel bez kábla za 

2 0 m     k á b l o v ý   k o m p l e t     4 G x 1,5 4 0 - E U R   s   D P H 

cenník  VN EUR s DPH  s 20m káblom

cenník  4HS, HS EUR s DPH  Do úzkych a štandardných vrtov 

Do kopaných studní a otvorených nádrží

prierez kábla

napätie

ponorný motor  výkon
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káblový spoj  balená sada   vrátane 

vyhotovenia spoja 

#ODKAZ! 0,39kg 2,92 €      #ODKAZ! 11,12 €                 24,00 €              

13,60 €              

#ODKAZ! 0,29kg 2,04 €      #ODKAZ! 8,65 €                   21,00 €              

#ODKAZ! 0,2kg 1,32 €      #ODKAZ! 7,42 €                   

Káble kg/1m EUR/1m

#ODKAZ! 0,95kg na dotaz #ODKAZ! 48,00 €              

#ODKAZ! 0,52kg na dotaz #ODKAZ! 14,83 €                 39,60 €              

Káblové komplety ponorným čerpadlám
Káblový komplet  zahrňuje cenu kábla dannej dĺžky a káblový spoj aj s vyhotovením.
Vodotesný káblový spoj je nevyhnutný a musí ho vyhotoviť odborne spôsobilá firma. Voľte dlžku kábla tak, aby bol kábel medzi 

čerpadlom a pevnou sieťou vždy z jedného kusa.  

kábel H07RN-F 4Gx   - spĺňa direktívu EU-RoHS

konštrukcia kábla
vodič - žíhaná flexibilná meď
izolácia vodičov - NBR/EPDM
obal, plášť - syntetická guma

parametre kábla
spĺňa direktívu EU-RoHS
maximálny ponor  500m
odolné voči olejom, rôznym chemikáliám, ozónu
odolné proti roztrhnutiu, prerezaniu, nárazu
odolné voči vplyvom abrazívnych látok

použitie kábla
polievanie, zavlažovanie
zdroje pitnej vody
priemyselné aplikácie
kalové hospodárstvo
morská voda

0,37kW - 230V
0,37kW až 2,2kW - 400V

0,55kW - 230V

0,75kW - 230V

1,1kW   - 230V

1,5kW   - 230V

2,2kW   - 230V

Káblový komplet
kábel + káblový spoj + 

vyhotovenie

3,0kW   - 400V

4,0kW   - 400V

5,5kW   - 400V
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Maximálny ponor pod hladinu (m)

Maximálna teplota vody 

Napätie (V)

Tolerancia napätia (V)

Maximálny počet štartov za hodinu

Možná inštalačná poloha

Trieda izolácie

Typ spojky

Stupeň krytia

STAIRS
 4" motor

FRANKLIN
 4" motor

SAER
 6" motor

FRANKLIN
 6" motor

100m 200m 200m 200m 200m

300C

F F Cl.B B F

+10% / -10%

350C 300C (900C)

40/h 20/h 20/h 20/h

+6% / -10% +6% / -10% +6% / -10%

3x400V 3x400V

 Dĺžka a typ pripojovacieho kábla do 

motora 

 4" motor
 Základné parametre ponorných motorov 

porovnanie  

vertikálna/ horizontálna vertikálna/ horizontálna do 18,5kW

20/h

+6% / -10%

0,2m/s 0,2m/s 0,08m/s 0,2m/s 0,16m/s

2m pevný
 konektor 1,7m a 

2,5m od 2,2kW 
konektor 1,5m konektor 4m konektor 4m

350C 300C

4SD

4" NEMA standard 6" NEMA standard

vertikálna

IP 68

1x230V, 3x400V
1x230V, 3x230V 

3x400V
1x230V, 3x400V

 Minimálna rýchlosť obtekania pri  max. 

teplote 

Technické parametre a ceny  ponorných motorov.

4" a 6" ponorné motory  4SD,  STAIRS,  FRANKLIN sú  štandardné motory  vybavené NEMA spojkou  a  dajú sa použiť  k  ľubovoľnej 

hydraulike rady   96,  ST a  SP. Ostatné  ponorné  čerpadlá  rady  74 B, 75 B, 85D,  85E, VN,  ES,  HS  majú  vlastné špeciálne motory.

FRANKLIN
do náročných prevádzkových 

podmienok, nepretržitá prevádzka,

v kombinácii s frekvenčným meničom 

ak dlžka kábla presahuje 70m  

STAIRS
nami odporúčaná verzia motora

najmä v kombinácii s ST a SP hydraulikami

univerzálne využitie

aj do nepretržitej prevádzky

4SD
ľahká nenáročná prevádzka

občasné, sezónne využitie

do výkonu 1,1kW

najmä prevedenie 230V

K e d y   j e   v h o d n é   p o u ž i ť    a k ý   m o t o r    n a š e    o d p o r ú č a n i e

Na požiadanie je možné dodať :

- motory na vyššiu teplotu

- motory v špeciálnom materiálovom prevedení

- motory s vyššou axiálnou únosnosťou

4 "18 Technický katalóg-cenník AQUAMONTS 2017.02



 S
TA

IR
S 

 4
00

V
 

7,5kW 677,9 € 18,7A 5000N 76% 783mm Ø94 27,5kg

365mm Ø94 8,2kg

1,1kW 190,6 €

2000N 66%

405mm

2,2kW 309,5 € 5,6A 3000N 71%

380mm Ø94 8,9kg

1,5kW 218,7 €

 μF A % mm mm kg
napätie typ motora Výkon

 Cena motora 

s DPH 

 Cena skrinky 

s DPH 

 kondenzátor In  axiálna 

únosnosť N 

5,8A 2000N 282mm Ø95 9kg

 2
30

V
 

 4
SD

 

účinnosť dĺžka L priemer d váha

475mm Ø95 15,5kg2,2kW 225,5 €

 2
30

V
 

0,37kW 155,3 € 31,2 € 16μF

355mm Ø95 10kg

1,1kW 133,5 € 24,0 € 45μF 8,6A 2000N

0,75kW 115,4 € 18,0 € 35μF 6,7A 2000N

62% 365mm Ø94 8,2kg

0,75kW

385mm Ø95 12kg

0,55kW 157,5 € 31,2 € 20μF 5,0A 2000N

3,7A 2000N 53% 346mm Ø94 7,3kg

0,55kW 92,5 € 18,0 € 25μF

68% 405mm Ø94 10kg

1,5kW 148,8 € 27,6 € 55μF 14A 2000N 420mm Ø95 13kg

34,8 € 65μF 18A 2000N

1,5kW 233,6 € 31,2 € 40μF 10,4A 2000N

64% 380mm Ø94 8,8kg

1,1kW 170,4 € 31,2 € 35μF 8,1A 2000N

158,3 € 31,2 € 25μF 6,2A 2000N

72% 495mm Ø94 14kg

 2
30

V
 

 F
R

A
N

K
LI

N
 

0,37kW 238,5 € 64,8 € 16μF

73% 440mm Ø94 11,5kg

2,2kW 302,4 € 39,6 € 50μF 15A 3000N

63% 253mm Ø95,25 10,5kg

0,75kW 273,2 € 64,8 € 35μF 5,7A 3000N

0,55kW 252,1 € 64,8 € 20μF 4,3A 3000N

3,3A 3000N 54% 228mm Ø95,25 9,2kg

63% 306mm Ø95,25 13,1kg

1,5kW 398,5 € 85,8 € 50μF 10,7A

59% 282mm Ø95,25 11,7kg

1,1kW 314,9 € 68,4 € 40μF 8,4A 3000N

68% 436mm Ø95,25 15,5kg

 4
00

V
 

 4
SD

 

0,75kW 136,2 €

2,2kW 480,9 € 91,6 € 14,7A 4000N

3000N 66% 338mm Ø95,25 14,7kg

10kg

1,5kW 162,1 € 3,8A 2000N 480mm Ø95 11,5kg

2,2kW 214,6 € 5,6A 2000N 540mm Ø95

8,5kg

1,1kW 156,3 € 3,2A 2000N 450mm Ø95

2,3A 2000N 430mm Ø95

14kg

6,7kg

0,55kW 174,2 € 1,9A 2000N 64%

24,5kg

0,37kW 171,6 € 1,6A 2000N 60%

346mm Ø94 7,4kg

3,1A 2000N 70%

0,75kW 177,5 €

516mm Ø94

Ø94

5,5kW 358,5 € 13,2A 2000N 730mm Ø95

330mm Ø94

4,0kW 470,5 € 9,8A 5000N 75%

440mm Ø94 11,6kg

3,0kW 411,7 € 7,4A 5000N 73%

5,5kW 578,8 € 13,7A 5000N 75%

3000N 66% 228mm Ø95,25 8,9kg

0,75kW 10kg

683mm Ø94 23,1kg

260,6 € 2,0A

3000N

70% 248mm Ø95,25

1,1kW 303,7 €

66%

356,0 €

2,8A

 4
00

V
 

 F
R

A
N

K
LI

N
 

0,37kW 240,9 € 1,1A

Ø95,25

4,0kW 732,8 € 9,9A

4000N 76% 393mm Ø95,25

3000N

5,5kW Ø95,25

6500N 79% 730mm

14,4kg

2,2kW 630,6 € 5,5A

73% 306mm Ø95,25 13,5kg

2,2kW 437,8 € 5,5A

214mm Ø95,25 8,4kg

3000N 74% 282mm Ø95,25 12,5kg

1,5kW

0,55kW 245,6 € 1,6A

3,9A

3000N

16,8kg

3,0kW 541,9 € 7,5A

6500N 76% 422mm Ø95,25

477mm Ø95,25 18,9kg

Ø95,25 30,6kg7,5kW 1 147 € 17,1A

6500N 79% 543mm Ø95,25 21,8kg

6500N

851,6 € 12,6A 6500N

66% 365mm

5,3A 2000N 70% 380mm

76%

607mm

4,0A 2000N 72%

2,3A

151,9 €

6,9A 2000N 72%

4,0A

Ø94 8,9kg

Ø94 10kg

165,1 €

79% 652mm

405mm

0,75kW

1,1kW

1,5kW

2000N Ø94 8,2kg

 S
TA

IR
S 

 S
TA

IR
S 

3 
x 

23
0V

28,7kg

187,0 €

4000N 75% 338mm

16,8kg

3,0kW 530,6 € 7,5A

10kg

Ø94 19,5kg

15,2kg

T e c h n i c k é   p a r a m e t r e   a   c e n y    4 " p o n o r n ý c h   m o t o r o v 
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230V / 400V

Frekvenčné meniče

ARCHIMEDE
230V

do 1,8kW 
14A
IP65

Ovládacie jednotky

P I L O T
230V do 2,2kW 
18A, IP55
400V do 15kW
30A, IP55

SUBTRONIC
iba k Franklin motorom

230V do 2,2kW ,IP54

MANIERO QA
230V do 2,2kW, 18A, IP54

400V do 16kW, 34A, IP54

Control BOX
230V do 3kW, 23A, IP54
400V do 7,5kW, 19A, IP54

230V

Prietokové jednotky
Automatiky

INTELLIGENT 1" 230V
do 1,1kW, 10A, IP65

TEKNOSTOP
ochrana proti 
behu na sucho

230Vdo 0,75kW 
8A

Frekvenčné meniče
ARCHIMEDE

400V
do 3,0kW 

do 8,5A

alebo

3 x 230V
do 2,2kW

14,5A
IP55

400V 3x230V

230V

Frekvenčné meniče

ITTP
400V

do 30kW 
61A
IP54

INTELLIGENT 5/4" 230V
do 1,5kW, 16A, IP65

DIGI KONTROL 1" 230V
s displejom

do 1,1kW, 16A, IP65,
nastaviteľná hodnota tlaku

PRESS
KONTROL 1"
230V do 1,1kW, 
10A, IP65
aj horizontálna 
inštalačná  poloha400V
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  =  vrt, kopaná studňa hĺbka do 20m   =  vrt hĺbka do 60m

  =  všetky zdroje vody   =  vrt, kopaná studňa hĺbka do 40m   =  vrt hĺbka viac ako 60m

  =  otvorené, akumulačné nádrže, jazerá, potoky   =  verejné rozvody

Rýchly výber vhodného ovládania a ochrany

V20, V40, ON

V20, V40, ON

Všetky

V20, V40, V60, ON

V20, V40, ON

Všetky

Všetky Ovládanie je možné umiestniť aj do vonkajšieho prostredia

 Pre čerpanie do otvorených nádrží, glóbusov, jazierok, fontán, 

vodopádov, konštantný prietok 

VR

Možnosť vyhotovenia výstupu  o priebehu čerpacej skúšky

 Malé, stredne veľké závlahy do optimálneho prietoku 70l/min  

Stredne veľké závlahy do optimálneho prietoku  100 l/min 

Účel na ktorý to 
potrebujeme použiť

Ak budeme čerpať 
vodu z ...

 Ak to vyhovuje aj nasledujúcim limitujúcim 

podmienkam, alebo špecifikácii 

Závlaha

V20, ON

V20, V40, ON

V20, ON

Všetky

Všetky

V20, ON

V20, V40, ON, VR

Všetky

Všetky

Všetky

Nepretržitá prevádzka  konštantné množstvo čerpanie vody

 Všade tam, kde chceme riadiť  chod čerpadla v závislosti od 

výšky hladiny. Málo alebo nedostatočne výdatné zdroje vody 

Náročné prevádzkové podmienky, vonkajšia inštalácia

 Tam kde je potrebná vyššia variabilita  nastaveni,  kontroly 

chodu a  prevádzkových  podmienok 

VR

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

 Pre  objekty s malou a občasnou spotrebou vody, v  ktorých nie 

je dostatočný tlak vo verejných rozvodoch. 

Ak je vo vrte malý vodný stĺpec vody, malá akumulácia

Ak je vo vrte vysokový vodný stĺpec, akumulácia

Všade tam kde je potrebné čerpať variabilné  množstvo vody

Nepretržitá prevádzka  konštantné množstvo čerpanie vody

 Všetky veľkosti závlah 

 Stredne veľké a veľké závlahy  

 Malé a stredne veľké závlahy do optimálneho prietoku  70 

l/min  s možnosťou nastavenia tlaku 

Zásobovanie víkendovej chaty aj s malou závlahou

Od chatky až po dom, domácnosť aj závlaha

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

Zásobovanie  odľahlých objektov, staníc

Od chatky až po dom, domácnosť aj závlaha

Všetky veľkosti objektov

Dom, domácnosť aj veľká závlaha.

Všetky

Všetky

Všetky

VR

Iba na 230V do opt 70l/min

Vhodné tam kde sa dá ovládanie umiestniť vo vnútri.

 Zásobovanie 

vodou  

 Ručné manuálne 

ovládanie  

Čerpanie  do

 Zvyšovanie tlaku 

vody  

Všetky

V20, V40, ON, VR

Potom použite nasledovné 
zariadenie 

ON

 Dvojstupňové 

systémy  

 Čerpacie skúšky 

vrtov a studní 

 Požiarna voda 

 Pre čerpanie do otvorených nádrží, glóbusov, jazierok, fontán, 

vodopádov, ovládanie v závislosti od výšky hladiny 

 Autonómne čerpanie do otvorených akumulačných nádrží a 

glóbusov, jazierok, fontán, vodopádov 

 Dom, penzion, hotel, výškové budovy, haly, v ktorých nie je 

dostatočný tlak vody vo verejných rozvodoch  

M o ž n é   z d r o j e   v o d y   s k r a t k y

V60

V40

V20

V60+

Vhodnosť aplikácie konzultujte s odbornkom. Alebo vyplňte priložený dotazník inštalačných parametrov a kontaktujte nás.*

Intelligent 1" prietok. jed.

Intelligent 5/4" prietok. jed.

Digi Control, Press Control
prietokové jednotky

ARCHIMEDE frekven. menič

PILOT ovládacia jednotka

AQUA KLASIK  čerp. zostava

ARCHIMEDE frekven. menič

PILOT ovládacia jednotka

Intelligent 1" prietok. jed.

Digi Control, Press Control

Digi Control, Press Control

PILOT ovládacia jednotka

CONTROL BOX ovl.jednotka

PILOT ovládacia jednotka

MANIERO QA
ovládacia jednotka

SUBTRONIC
ovládacia jednotka

ARCHIMEDE frekven. menič

DIGI CONTROL
PRESS CONTROL

PILOT + ARCHIMEDE

MANIERO + ARCHIMEDE

ARCHIMEDE frekven. menič

PILOT ovládacia jednotka

CONTROL BOX ovl.jednotka

CONTROL BOX ovl.jednotka

CONTROL BOX ovl.jednotka

CONTROL BOX ovl.jednotka

MANIERO QA ovl.jednotka

PILOT ovládacia jednotka

CONTROL BOX ovl.jednotka

ARCHIMEDE frekven. menič

PILOT ovládacia jednotka

Náročné 
aplikácie

Nepretržitá 
prevádzka

Vo výrobe
V priemysle

*

*

*

*

*

*

V prípade, že chcete čerpať  vodu z vrtu hlbšieho ako 60m, alebo z otvorenej nádrže  o správnosti výberu sa vždy poraďte s odborníkom!

21 Technický katalóg-cenník AQUAMONTS 2017.02



Jednoduchá a rýchla inštalácia 230V

Vysoká úspora energie (až do 40%)

Automatické nastavenie meniča na parametre motora čerpadla

Konštantný tlak

Tichý prevádzkový chod

Kompletná motorová ochrana

Ochrana proti behu na sucho

Postačuje použiť podstatne menšiu tlakovú nádobu

Mäkký štart

Nový revolučný koncept ovládania motorov čerpadiel 

Frekvenčné  meniče  ARCHIMEDE prinášajú  inovatívne riešenie komfortnej a  automatickej prevádzky  ponorného, alebo  povrchového  

čerpadla  vo  vodárenských  aplikáciách.  Je to  univerzálne  zariadenie,  ktoré  je  schopné  regulovať  výkon  čerpadla  a tak  sa  v  určitom  rozmedzí 
prispôsobiť  okamžitým  potrebám,  odberom  vody.  Hodnotu  výstupného  tlaku  je  možné  kedykoľvek  znížiť,  alebo  zvýšiť v rozmedzí  výkonu 
prevádzkovaného čerpadla.

Inštalácia 
K prevádzke sústav s frekvenčným meničom postačuje použiť podstatne menšiu tlakovú nádobu ako pri tradičných domácich vodárňach. Štandard je 
8l tlaková nádoba. Priestorové inštalačné nároky na inštaláciu sú  minimálne.
Frekvenčné  meniče   ARCHIMEDE  disponujú  krytím IP65 (230V prevedenie)  a je  možné ich použiť aj  v náročnejších prevádzkových podmienkach.
Prevedenie na 400V  musí byť inštalované odbornou firmou. Prevedenie na 230V je vybavené flexošnúrami  a zapojenie nevyžaduje odbornosť. 
Spustenie  do prevádzky je veľmi jednoduché. Vďaka automatickému nastaveniu meniča "Autotestu" sa celé nastavenie meniča vykoná  po zapojení 
a  spustení  frekvenčného meniča s čerpadlom samo.  Pri prevedení na 400V je  spustenie do prevádzky trocha náročnejšie.
Na čo treba dať pozor.  Frekvenčný  menič sa  nesmie  inštalovať  do vonkajšieho  otvoreného  prostredia a  na miesta, kde by mohli byť počas chod
vystavené priamemu slnečnému žiareniu.  Frekvenčný  menič musí  byť  vždy  namontovaný na  stenu vo  vertikálnej  polohe tak aby bol priestor nad 
meničom minimálne 20cm.

Komfort prevádzky
Komfort prevádzky je podstatne vyšší ako pri tradičných domácich vodárničkách s tlakovým spínačom. Tlak  je  temer konštatný. Chod je  podstatne 
tichší  a  vďaka mäkkému štartu motora nezáleží ani na počte štartov za hodinu. 
V prípade poruchy  sa na meniči zobrazí  konrétny  typ  poruchy,  ktorá  nastala  pomocou lediek, alebo dispeja.  Takáto identifikácia  poruchy  veľmi
pomôže pri voľbe správneho postupu  pri náprave a  odstránení poruchy.  V prípade  poruchy  sa  menič  po  určitej  dobe  automaticky  reštartuje  a 
skúša či okolnosti, ktoré poruchu spôsobili nepominuli alebo neboli odstránené. Po štyroch neúspešných pokusoch menič na trvalo zastane.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

230V do výkonu 1,5kW, IP65 3x230V do výkonu 2,2kW, IP55 400V do výkonu 30kW, IP54

Využitie :
- zásobovanie vodou chát, domácností, penziónov, hotelov
- obecné, priemyselné, firemné využitie, náročné prevádzky
- závlahy všetkých veľkosti 
- zásobovanie objektov aj v kombinácii so závlahou
- zvyšovanie tlaku v existujúcich rozvodoch
- požiarna voda

Obzvlášť vhodné použiť všade tam kde : 
- hladina vody počas čerpania vo vrte značne klesá (10m a viac)

- pre hlboké vrty (50m a viac) ak potrebujeme tlakovú vodu.

- tam kde je problém s kvalitou vody (mechanické nečistoty)

- v prípade, že štruktúra odberov je rôznorodá

- ak je vysoká frekvencia odberov s premenlivým množstvom, časté odbery

- v prípade nepretržitej prevádzky s premenlivou štruktúrou odberov

- na zvyšovanie tlaku vody v existujúcich rozvodoch

- všade tam kde potrebujete eliminovať tlakové rázy

Neodporúčame používať na : 
- čerpanie do akumulačnej nádrže 
- zalievanie, voľné púšťanie vody
- k tepelným čerpadlám
- nepretržitá prevádzka pokiaľ sa čerpá konštantné množstvo

Ovládacie jednotky PILOT 

Nevhodné k prevádzke
- s vretenovým čerpadlom
- s periferálnym čerpadlom 

Frekvenčné meniče  ARCHIMEDE  

22 Technický katalóg-cenník AQUAMONTS 2017.02



Jednoduchá a univerzálna digitálna ovládacia jednotka  

Kompletná motorová ochrana s pamäťou porúch

LCD komunikačný displej

Ochrana proti behu na sucho cez cosϕ

Ovládacie jednotky PILOT 

A

230V do výkonu 2,2kW, IP55 400V do výkonu 15kW, IP55

Využitie :
- stredne veľké, veľké závlahy 

- pri málo výdatných zdrojoch vody  ako prvý stupeň čerpania do  akumulačných nádrží

- zásobovanie väčších domácností, objektov, penziónov, hotelov

- pre hlboké vrty za predpokladu, že budeme čerpať konštantné množstvo

- pre čerpanie do otvorených nádrží, glóbusov, jazierok, fontán, vodopádov

- obecné, priemyselné, firemné využitie, náročné prevádzky, nepretržité prevádzky

- požiarna voda

Využitie
- autonómne čerpanie do otvorených akumulačných nádrží a glóbusov, jazierok, fontán, vodopádov
- nepretržité prevádzky s konštantným odberom vody
- pre hlboké vrty za predpokladu, že budeme čerpať konštantné množstvo

B

C

D

Ovládacia jednotka PILOT je umiestnená v kovovom  tele IP55. Je vybavená LCD dispejom a tlačítkami  pomocou ktorých sa zariadenie

jednoducho nastavuje, uvádza do prevádzky a tiež kontroluje počas prevádzky. Vďaka tomu je najpredávanejšou ovládacou jednotkou. 

Inštalácia 
Elektro zapojenie ovládacích jednotiek PILOT musí vykonať odborne spôsobilá firma. V prípade odberu kompletnej čerpacej zostavy s jednotkou
PILOT  na  požadanie  elektro zapojenie  vykonávame  u  nás  v dielni.  Zároveň  so  zapojením  vykonáme  čerpaciu  skúšku   u  nás  a   nastavíme 
základne parametre pomocou tlačítok a LCD displeja. V prípade prevedenia na 400V je potrebné nastaviť  smer  otáčania a  elektro zapojenie na 
mieste inštalácie odborne spôsobilou osobou. Na čo treba dať pozor.  Jednotky PILOT sa nesmú  inštalovať  do vonkajšieho  prostredia.

Komfort prevádzky
Vďaka  LCD  displeju  nám  toto  zariadenie  poskytuje  podstatne  väčší  prehľad  o  tom, že  čo  sa  deje  s  naším  zariadením.   Počas  prevádzky 
kontinuálne  meria  odoberaný  prúd  a  hodnotu  cos.ϕ.  Zároveň neustále signalizuje či je všetko v poriadku a  ak nie je  potom nás informuje o 
poruche kvoly ktorej  zariadenie nepracuje.
V prípade  poruchy  ukazuje  na displeji  konrétny  typ  poruchy,  ktorá  nastala. Okrem  toho  zariadenie  disponuje  aj  archívom porúch.  Takáto 
identifikácia  poruchy  veľmi pomáha  pri voľbe správneho postupu  pri náprave a  odstránení poruchy.  V prípade  poruchy  sa PILOT  po  určitej 
dobe  automaticky  reštartuje  a  skúša  či  okolnosti,  ktoré  poruchu  spôsobili  nepominuli  alebo  neboli  odstránené.  Po  štyroch  neúspešných
pokusoch menič na trvalo zastane.

Ovládacie jednotky SUBTRONIC 

Ovládacia jednotka SUBTRONIC slúži ako  kompletná  motorová ochrana a

ovládanie k  ponorným motorom  FRANKLIN Electric.  Je  výhradne  určená k  motorom
na 230V.   Na  jednotke sú piktogramy  pomocou  ktorých  nás   zariadenie  informuje o 
aktuálnom stave, poruche. JednotkaSUBTRONIC disponuje vlastným algoritmom logiky 
pre prípad poruchy.

Inštalácia 
Jednotku SUBTRONIC v prípade kúpi  spolu s čerpadlom dostanete zapojenú a  nastavenú
a teda pri spustení do prevádzky nie je treba nič napájať a ani nastavovať

Komfort prevádzky
Jej  hlavnou  výhodou je že funguje autonómne, bez možnosti zásahu obsluhy do diania.  
Musíte sa spoľahnúť. 
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Odolné celokovové telo s možnosťou inštalovať vonku

Kompletná motorová ochrana

Ochrana proti zásahu bleskom

LCD komunikačný displej

Ochrana proti behu na sucho cez cosϕ aj sondami

  Detailné nastavenie každého parametru

  Možnosť kontinuálneho merania a zaznamenávania prietoku, tlaku, teploty

Ovládacie jednotky MANIERO QA 
Ovládacia jednotka MANIERO QA slúži   ako  kompletná  motorová  ochrana a  ovládanie  k  

ponorným  a  povrchovým  čerpadlám. Zariadenie je vybavené  jednoduchým  prepínačom manuálnej a 
automatickej prevádzky. O stave zariadenia či pracuje, stojí alebo je v poruche nás informuje pomocou l
ediek.  Ochranu proti  behu na sucho  zabezpečuje  prostredníctvom  troch  sond ,  ktoré sú spustené do  
zdroja  vody . Pomocou  nich  vieme  nastaviť  minimálnu a  maximálnu hladinu.  Pri  minimálnej  hladine 
jovládacia ednotka čerpadlo vypne (alebo zapne) a pri maximálnej hladine čerpadlo zapne (alebo vypne) 
v závislosti od toho či  vypúšťame, čerpáme  vodu, alebo napúšťame vodu.

Inštalácia 
V  prípade kúpi  kompletnej  čerpacej  zostavy  s  ovládacou  jednotkou   Maniero QA   dostanete  takúto 
zostavu kompletne zapojenú a nastavenú a teda  pri  spustení  do  prevádzky  nie  je  treba nič  napájať a 
ani nastavovať. Toto platí pre prevedenie na 230V.  V prípade prevedenia na 400V  je  potrebné nastaviť 
smer  otáčania  a  elektro zapojenie  na mieste inštalácie odborne spôsobilou osobou.
Na čo treba dať pozor.  Jednotky PILOT sa nesmú  inštalovať  do vonkajšieho  prostredia.

Komfort prevádzky
Jednoduchá, spoľahlivá a rokmi overená  konštrukcia.  Ak sa spráne nastavíia hladiny a prietok čerpadla, 
potom to roky funguje bez problémov.

230V do výkonu 2,2kW, IP54 

400V do výkonu 16,4kW, IP54

Využitie
- všade tam, kde chceme riadiť  chod čerpadla v závislosti od výšky hladiny
- pre čerpanie vody z málo a nedostatočne výdatných zdrojov vody
- nepretržité prevádzky  s konštantným odberom vody
- Vrty hlbšie ako ako 20m s nedostatočnou výdatnosťou , kde je potrebné  sledovať a  riadiť chod 

čerpadla v závislosti od hladiny vo vrte.
- pre čerpanie do otvorených nádrží, glóbusov
- obecné, priemyselné, firemné využitie
- ako prvý stupeň čerpania ody do  akumulačných nádrží, pri dvojstupňových systémoch.

Ovládacie jednotky CONTROL BOX

B

C

A

D

E

F

G

230V do výkonu 3,0kW, IP54 400V do výkonu 7,5kW, IP54

Využitie
- nepretržité prevádzky  
- pre náročné prevádzkové podmienky, vonkajšia inštalácia, inštlácia do  voľného priestoru
- v prípade potreby vyššej funkcionality  nastavenia, kontroly chodu a ochrany čerpadla
- Obecné, priemyselné, firemné využitie
- Čerpacie skúšky vrtov a studní
- pre vrty, kde je potrebné sledovať a riadiť čerpadlo v závislosti od hladiny vo vrte, prietoku, tlaku, teploty a  toto priebežne sledovať a kontrolovať 
- Zásobovanie  odľahlých objektov, staníc

Ovládacie jednotky CONTROL BOX sú  určené  v  prvom  rade  pre  náročné aplikácie, v náročných  prevádzkových  podmienkach,

nepretržité prevádzky, hlboké vrty, dislokované inštalácie, Inštalácie  vo vonkajšom prostredí.
CONTROL BOX disponuje s veľkým výberom nastaviteľných parametrov a ich variabilitou nastavienia, s možnosťou merania a zaznamenávania 
v časovom priebehu a ich načítania do počítača. 

Inštalácia 
Jednotku  CONTROL BOX musí inštalovať, zapojiť a nastaviť odborník.
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Automatické zapínanie a vypínanie čerpadiel na 230V (otvorením zatvorením ventilu)

Zapínanie na základe poklesu tlaku. Vypínanie po dosiahnutí nulového prietoku

Ochrana proti behu na sucho

Priaznívá cena. Minimálne náklady na inštaláciu. Minimálna údržba

39 €       

73 €       

60 €       

50 €       

Prietokové jednotky INTELLIGENT sú spoľahlivé a jednoduché 

zariadenia najmä na prevádzkovanie automatických a manuálnych závlah v
doleuvedenom rozsahu limitujúcich podmienok.

Využitie
- Zasobovanie  víkendových chát, objektov s občasnou alebo  malou spotrebou . 

K správnemu fungovaniu je nutné použiť tlakovú nádobu. 

INTELLIGENT 1" - Malé a stredne veľké závlahy  do optimálneho prietoku 
jednotkou 70l/min.  Tlaková strata na jednotke  pri takomto prietoku je 0,6bar.

INTELLIGENT 5/4" - Všetky veľkosti závlah do optimálneho prietoku
jednotkou 100 l/min. Tlaková strata na jednotke pri takomto prietoku je 0,8bar.

Maximálny prevádzkový tlak je 10bar

Využitie
- Malé a stredne veľké závlahy do optimálneho prietoku  70 l/min  s možnosťou 

nastavenia tlaku.
- Minimálný inštalačný priestor PRESS CONTROL v horizontálnej inštalačnej polohe
- Zásobovanie  víkendových chát  alternatívne aj s malou závlahou
- Dom, domácnosť aj závlaha
- Zvyšovanie tlaku vody. Vhodnosť treba prekonzultovať. 

Prietokové jednotky. INTELLIGENT, DIGI KONTROL, PRESS KONTROL

Nevhodné 
- na zásobovanie vodou ak sa nepoužije tlaková nádoba
- k čerpadlám na 400V

A

B

C

D

INTELLIGENT 1"
230V

do 1,1kw
IP65

vertikálna inštalačná poloha jednotky

INTELLIGENT 5/4"

vertikálna inštalačná poloha jednotky

vertikálna inštalačná poloha jednotky

DIGI KONTROL

PRESS KONTROL

vertikálna a aj horizontálna inštalačná poloha

Prietokové jednotky  DIGI KONTROL a PRESS CONTROL
Prietoková jednotka DIGI KONTROL je vybavená displejom
Prietoková jednotka PRESS KONTROL je vybavená manometrom
Počas chodu ukazujú aktuálny tlak. Obidve jednotky sú nastavovateľné.
Dva módy prevádzky. 
Mode1 - Štandardne sa dá meniť, nastavovať zapínací tlak.
Mode2 - Je možné nastavovať zapínací a aj vypínací tlak. V mode2 fungujú tieto
jednotky ako tlakový spínač  navyše s funkciou ochrany proti behu na sucho.

Nastaviteľné hodnoty
- zapínací tlak 0,5bar až 6bar
- vypínací tlak 2,0bar až 9,8bar

Maximálny prevádzkový tlak je 10bar
Prednastavený zapínací tlak je 2,2bar

230V
do 2,2kw

IP65

230V
do 1,1kw

IP65

230V
do 1,1kw

IP65

Neodporúčame používať na : 
- k čerpadlám so záverným tlakom vyšším ako 8,5bar
- k prevádzke vrtov a studní hlbších ako 20m

Neodporúčame používať na : 
- k čerpadlám so záverným tlakom vyšším ako 8,5bar
- k prevádzke vrtov a studní hlbších ako 40m

Nevhodné 
- na zásobovanie vodou ak sa nepoužije tlaková nádoba
- k čerpadlám na 400V
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230V

230V

Archimede IMTP 1,5W 3x230V230V

400V

400V IP55

400V IP55

400V IP55

400V IP55

400V IP55

400V IP55

400V IP55

400V IP54

400V IP54

230V

230V

400V

400V

400V

230V

230V

230V

230V

400V

400V

400V

230V

400V

230V

230V

230V

230V

230V x x x áno x x x x x x áno x x

1,1kW 299 €    

1,5kW 401 €    
x áno áno áno áno

x áno x

204 €    
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Archimede IMMP 1,1W 

3 730 € 

ITTP 15W-RS/BC

Archimede IMMP 1,5W 1,5kW 372 €    

Archimede ITTP 1,5W 1,5kW 512 €    

x x x áno x x IP65x áno

15kW 2 143 € 

7,5kW 1 536 € 

ITTP 11W-RS/BC 11kW 1 751 € 

ITTP 22W-RS/BC 22kW 2 749 € 

ITTP 7,5W-RS x áno áno áno x áno áno x x x x áno x

ITTP 4,0W-RS 4,0kW 1 084 € 

ITTP 5,5W-RS 5,5kW 1 151 € 

Archimede ITTP 2,2W 2,2kW 599 €    

Archimede ITTP 3,0W 3,0kW 730 €    

ITTP 30W-RS/BC 30kW

QA/65C 16,4kW 434 €    

Control Box  PCT 7,5kW 517 €    

Control Box  PCM 3kW 379 €    

PILOT 325 11kW 305 €    

PILOT 330 15kW 350 €    

x IP54

áno áno áno áno

áno áno áno áno

áno

INTELLIGENT 1" 1,1kW 39 €       

x

SUBTRONIC PSC-1,5 1,5kW 160 €    

QA/50B 2,2kW 152 €    

x x

x áno áno áno xSUBTRONIC PSC-1,1 1,1kW 149 €    

QA/62C 7kW 263 €    

QA/64C 13,5kW

Teknostop 0,75kW 64 €       

IP54

áno áno áno áno áno

INTELLIGENT  5/4" 2,2kW

50 €       1,1kW

1,1kW

73 €       

60 €       

PRESS KONTROL 1"

x

áno 4

áno x áno x x x x

áno

x

310 €    

áno áno

áno x áno x x

áno

2 áno

2 áno áno x áno

SUBTRONIC PSC do 0,75kW 132 €    

PILOT 118 2,2kW 220 €    

PILOT 312 5,5kW 234 €    

PILOT 112 1,5kW

x x áno áno áno x

x áno

DIGI KONTROL 1"

áno IP54

x x IP65

x IP55

n
as

ta
v.

tl
ak

y

T e c h n i c k é   p a r a m e t r e   a   c e n y    o v l á d a c í c h   j e d n o t i e k
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K frekvenčným meničom ARCHIMEDE

Snímač tlaku Keller K16 0-16bar, 4-20mA

K frekvenčným meničom ARCHIMEDE

ND k frekvenčným meničom

na dotaz

na dotaz

na dotaz

na dotaz

 Potrebné inštalovať medzi menič 

a čerpadlo v prípade ak je dĺžka 

káblamedzi nimi väčšia ako 70m 

Prepäťová ochrana LPM275V470J 1x230V 

Prepäťová ochrana LPT550V940J 3x400V 

81,43 €   

Filter EMC 1x230V 20A

Ochrana frekvenčného meniča 

pred prepäťovými špičkami z 

el.siete

48,95 €

Filter vyhladzovací OF-M12A 1x230V 12A

Filter vyhladzovací SOF-T08A 3x400V 8A

Filter vyhladzovací SOF-T16A 3x400V 16A

Filter EMC 3x400V 10A

na dotaz

 K inštalácii medzi elektrickú sieť a 

menič podľa potreby, voliteľné 

66,50 €

Signalizácie poruchy
signalizácia  SL82/230-400V 82dB

76,3 €      

Signalizácia  S82/230-400V 82dB , 140,0 €   

 akustická a svetelná 

 svetelná 

 akustická 

185,4 €   

signalizácia LLR/5-230Vac 

Poplatok za zapojenie skrinky 230V 15 €        Poplatok za zapojenie skrinky 230V 15 €        

Komponenty k zapojeniu ovládacích jednotiek
230V

230V

3,60 €      

3,60 €      

Komponenty k zapojeniu ovládacích jednotiek

17,00 €   

15,00 €   Zásuvková rozbočnica 4x230V 16A 230V

Vidlica 16A 4 kolík, IP44 

Vidlica 32A 4 kolík, IP44

16A

16A

32A

Zásuvková rozbočnica 1x400V, 

2x230V, IP44
16A 400V

400V
5,50 €      

6,00 €      

5,00 €      230V

šnúra predlžovacia 3m - 3x1mm

flexošnúra 3m - 3x1,5mm 16A

10A

Zásuvka celogumenná IP44

Zapojenie a nastavenie. U nás vykonané  zapojenie a  nastavenie 
neznamená,  že k inštalácii  a nastaveniu už nebudete potrebovať 
odborníka.  Nami  vykonané   zapojenie  a  nastavenie v  dielni 
nenahrádza  odbornú  inštaláciu  na mieste  reálnej  prevádzky. 
Niektoré  zapojenia treba nevyhnutne realizovať na mieste reálnej 
inštalácie  a  niektoré nastavenia  treba  overiť  a  prípadne doladiť

Vyhladzovací 
filter 230V

šnúra 
predlžovacia

flexošnúra

Snímač tlaku

SL82
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3,46 €                

Spínač plavákový 2m H07 uni napúšťanie /vyčerpávanie

P l a v á k o v é   s p í n a č e

Názov napúšťanie /vyčerpávanie Cena s DPH

Spínač plavákový 10m H07 uni s koncovkou napúšťanie /vyčerpávanie 39,19 €             

Závažie k plavákovým spínačom

Spínač plavákový 10m H07 uni + závažie napúšťanie /vyčerpávanie 18,54 €             

Spínač plavákový 20m H07 uni napúšťanie /vyčerpávanie 52,78 €             

Spínač plavákový 10m IGS-MC/10m PVC napúšťanie /vyčerpávanie 86,83 €             

Spínač plavákový 5m H07 uni napúšťanie /vyčerpávanie 18,10 €             

Názov Napätie Prevedenie Regulačný rozsah Prednastavenie

5-7bar 11,62 €   

PT 5 ML, FL, G 230V 1-5bar 1,4-2,8bar

3-12bar

12,11 €             

Spínač plavákový 3m H07 uni napúšťanie /vyčerpávanie 13,88 €             

Závažie k plavákovým spínačom IGS 3,66 €                

10,87 €   

Cena

PM 5 ML, G 230V  ML-predĺženie 

1/4"von.závit, FL- 1/4" 

vnútorný závit, G- 1/4" 

prevlečná matica 

1-5bar 1,4-2,8bar 9,30 €      

PM 12 ML, FL, G 230V

Kábel CSA 1  cena za 1m #ODKAZ!

PT 12 ML, FL, G 230V 3-12bar 5-7bar 11,62 €   

T l a k o v é   s p í n a č e

Elektróda SL1/20 pr.16mm, 20m kábla 20,40 €                   

Elektróda SL1/20 pr.16mm, 30m kábla 24,00 €                   

Elektróda SL1/20 pr.16mm, 50m kábla 32,40 €                   

Elektródy (sondy) ku kontrole chodu na sucho QA MANIERO

Názov Cena s DPH

Elektróda SL1/00 pr.16mm 8,40 €                     

Elektróda SL1/10 pr.16mm, 10m kábla 13,20 €                   

PM 5 ML

PM 5 G

SET6

koncovky

elektróda s 
20m káblom
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SET6 X 1" + frekvenčný menič 1,1kW 230V

SET6 X 1" + frekvenčný menič 1,5kW 230V

SET6 X 1" + frekvenčný menič 1,5kW 3x230V

SET6 X 1" + frekvenčný menič 1,5kW 400V

SET6 X 1" + frekvenčný menič 2,2kW 400V

SET6 X 5/4" + frekvenčný menič 1,5kW,230V

SET6 X 5/4" + frekvenčný menič 1,5kW 3x230V

SET6 X 5/4" + frekvenčný menič 1,5kW,400V

SET6 X 5/4" + frekvenčný menič 2,2kW,400V

SET6 X6/4" bez nádrže  6/4" pripojenie postačuje do 250l/min optimálneho prietoku 124,2 €    

zostava armatúr SET6 X1" s 8l tlakovou nádobou  STAIRS s 

frekvenčným meničom danného výkonu  na uvedené napätie

374,0 €

447,2 €

476,0 €

587,6 €

 pripojovacia zostava armatúr  použitie - popis 
 Cena EUR s 

DPH 

SET6 X5/4" bez nádrže  5/4" pripojenie postačuje do 125l/min optimálneho prietoku 57,8 €       

SET6 X2" bez nádrže  2" pripojenie postačuje do 400l/min optimálneho prietoku 179,5 €    

SET6 X1" s SPTB8
 1" pripojenie postačuje do 70l/min  optimálneho prietoku 

75,2 €       

SET6 X1" bez nádrže 39,2 €       

SET6 X5/4" s SPTB18  5/4" pripojenie postačuje do 125l/min optimálneho prietoku 98,0 €       

674,0 €

zostava armatúr SET6 X5/4" s 18l tlakovou nádobou STAIRS  s 

frekvenčným meničom danného výkonu  na uvedené napätie

470,0 €

498,8 €

610,4 €

696,8 €

SET6 armatúr k prevádzke s frekvenčným meničom

SET6  X1" s 8l nádobou SET6  X5/4" s 18l nádobou

SET6 slúži na prevádzkovanie kompletov ponorných čerpadiel s frekvenčným meničom. Slúži na správne pripojenie snímača tlaku 
a korektné  spustenie a prevádzkovanie  kompletov s  rekvenčným  meničom.  SETy  sa  fixujú na stenu pomocou konzoly, ktorá je 
súčasťou každej zostavy. SET6  je možné namontovať v akejkoľvek polohe horizontálne, vertikálne, ako aj s nádržou smerom dole 
hlavou. Poloha  manometra  a motýlika  guľového ventilu je nastaviteľná podľa potreby vďaka šróbeniam. Použité tlakové nádoby 
sú  bezúdržbové a majú predĺženú 5-ročnú záruku. 

s 8l tlakovou nádobou
AQUAFOS SPTB8

S možnosťou pripojenia 
frekvenčného meniča 

230V aj 400V

s voliteľnou veľkosťou tlakovej nádoby
24l až 160l AQUAFOS

s nerezovou spojovacou armatúrou, 
nerezovým šróbením a guľovým ventilom

s možnosťou pripojenia 
frekvenčného meniča 400V

SET6  X6/4" a 2" bez tlakovej nádoby

Každý SET je možné inštalovať  horizontálne 
a aj vertikálne a  orientovať z prva do ľava 

a aj naopak, pootočiť guľový ventil, smerovať 
manometer, tak aby ste naň videli.

s 18l tlakovou nádobou
AQUAFOS SPTB18

S možnosťou pripojenia frekvenčného 
meniča 230V aj 400V

KOMPLETY SET-ov s ferkvenčným meničom

1" a 5/4" SET-y     1,1kW až 2,2kW meniče
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48,0 € 143,9 €

110,7 € SPTB160 160l stojatá nádoba AQUAFOS 179,6 €

91,2 € 109,1 €

105,9 €

SPTB58 58l stojatá nádoba AQUAFOS

Typ cena s DPH Typ cena s DPH

48,0 € SET KLASIK3  1" bez nádoby 72,0 €

SPTB24 24l tlaková nádoba AQUAFOS

SET KLASIK1  1" bez nádoby

SPTB80 80l stojatá nádoba AQUAFOS

SPTB100 100l stojatá nádoba AQUAFOS

148,1 € SET1  1/2" 230V 28,9 €

SET1  1/2" 400V 25,6 €

SPTB80H 80l ležatá nádoba AQUAFOS

SPTB58H 58l ležatá nádoba AQUAFOS

SET KLASIK2  1" bez nádoby

SET1  a  SET KLASIK sú zostavy armatúr k prevádzkovaniu kompletov s ponorným čerpadlom pomocou  tlakového spínača  s  tlakovou 
nádobou a s voliteľnou ochranou a ovládaním.  
Všetky SET-y  sú určené  k inštalácii do  hlavného vodovodného  radu. Výnimkou  je SET1 1/2", ktorý je určený k inštalácii na tlakovú 
nádobu 100l  a viac.

SET KLASIK1 SET KLASIK2 SET KLASIK3 

Jednoduchý SET s inštaláciou  
priamo na vrt, pre ponorné čerpadlá 

do maximálneho výkonu 60l/min,
230V,  1" pripojenie s 24l tlakovou

nádobou AQUAFOS SPTB24.
tlakový spínač 1,4-2,8bar

SET na pripojenie zvyslej tlakovej 
nádoby  pre inštaláciu s 

ponorným čerpadlom do 
maximálneho výkonu 100l/min,  

230V
1" pripojenie

s 58l, 80l, alebo 100l tlakovou
nádobou AQUAFOS .

tlakový spínač 1,4-2,8bar

SET1,  SET KLASIK SET armatúr k prevádzke s tlakovým spínačom

Univerzálny SET s pripojením na vrch tlakovej nádoby 100l až 500l,  
230V/400V,  dimenzia hlavného rozvodu  1", až  2 1/2"

tl.spínač štandardne 1,4-2,8bar, alebo 5,0-7,0bar - nastaviteľný rozsah
odporúčané ovládanie  PILOT, QA

Každý SET je univerzálny. Vďaka 
šróbeniam je možné každý  SET inštalovať  

horizontálne a aj vertikálne 
a  orientovať z prva do ľava a aj naopak, 

pootočiť guľový ventil, smerovať 
manometer, tak aby ste naň videli.

Jednoduchý SET s inštaláciou  
priamo na ležatú tlakovú nádobu,  

pre ponorné čerpadlá do 
maximálneho výkonu 80l/min,  

230V,  1" pripojenie
s 58l, alebo s 80l tlakovou

nádobou AQUAFOS
tlakový spínač 1,4-2,8bar

SET1 1/2" 
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Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie domácnosti, domu
230V, do 1,1kW
Vhodné do optimálneho prietoku 70l/min
Určené pre vrty a studne hĺbka do 40m

AQUA PRESS 1"
Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie víkendovej chatky a objektov s občasnou
a malou spotrebou.
230V, do 1,1kW
Vhodné do optimálneho prietoku 70l/min
Určené pre vrty a studne, hĺbka do 20m

AQUA PRESS 5/4"

AQUA KLASIK1

AQUA KLASIK2
AQUA KLASIK3

Stredne veľká závlaha
230V, do 2,2kW
Vhodné do optimálneho prietoku 100l/min
Určené pre vrty a studne, hĺbka do 20m

Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie chatky
230V, do 1,1kW
Vhodné do optimálneho prietoku 70l/min
Určené pre vrty a studne hĺbka do 40m

Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie víkendovej chaty
230V, do 1,5kW
Vhodné do optimálneho prietoku 70l/min
Určené pre vrty a studne, hĺbka do 40m

Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie chatky, domácnosti, domu
230V, do 1,5kW
Vhodné do optimálneho prietoku 70l/min
Určené pre vrty a studne, hĺbka do 40m

AQUA PRESS DIGI2

AQUA PRESS DIGI1

SET KLASIK1SET KLASIK3

SET KLASIK2

AQUA PRESS 5/4"

AQUA PRESS 1"

AQUA PRESS DIGI1

AQUA PRESS DIGI2
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1
UV20 2
UV40 3
UV60 4
UV60+ 5

SV20 hĺbka do 20m

SV40 hĺbka do 40m 7
SV60 hĺbka do 60m 8
SV60+ hĺbka viac ako 60m

KS20 10
KS20+

ON

STAIRS ST-4013 C UV20 2,8 0,55kW 140l/min 59m 708 €

STAIRS SP-4010 C SV20, SV40 2,8 0,75kW 120l/min 43m 919 €

96 K/12 E SV20, SV40 2,8 0,75kW 120l/min 51m 466 €

515 €

4SD ST-3514 E SV20, SV40 2,8 0,55kW 100l/min 59m 515 €

STAIRS ST-3514 C SV20 2,8 0,55kW 100l/min 59m 604 €

96 C/08 E SV20

0,75kW 70l/min 37m

0,75kW 70l/min 45m

1,1kW 55l/min 55m

0,75kW 55l/min 34m

0,75kW

STAIRS ST-3510 C SV20 2,8  0,37kW 100l/min 38m

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

SV20, SV40

SV20

VN 5/6 E KS20, ON 2,8 1,1kW 90l/min 46m 528 €

STAIRS ST-2512 C SV20, SV40 1,3,8 1,1kW 70l/min 55m 442 €

70l/min

1,3,8

1,3,8

1,3,8

1,3,8

351 €

407 €

1,3,8

1,3,8

1,3,8

1,3,8

1,3,8

1,3,8

1,3,8

1,3,8

407 €

SV20, SV40

SV20

SV20, SV40

70l/min 48m

0,55kW 50l/min 47m

0,75kW 50l/min 49m

407 €

300 €

343 €

372 €

435 €

455 €

0,75kW 70l/min 48m

0,75kW 50l/min

 SV=  štandardný vrt  Ø  110mm a viac 

 kopaná studňa hĺbka do  20m 

hĺbka do 20m

hĺbka do 40m

hĺbka do 60m

0,55kW 40l/min

hĺbka viac ako 60m

Malá až stredne veľká závlaha

Stredne veľká až veľká závlaha

Domácnosť aj s malou závlahou

Dom, Domácnosť aj závlaha

Možné zdroje vody Náročnosť prevádzky Účel, použitie

6

9

K tepelným čerpadlám

54m

0,55kW 50l/min 48m

1,3,8  0,37kW 40l/min 38m 262 €

KS20, ON 55l/min 42m

1,3,8

49m

0,75kW

292 €

292 €

351 €

351 €

 E 

C

B
 Väčšie objekty, penzióny, hotely, výrobné haly, firemné 

objekty aj so závlahou 

0,75kW

E

E

E

E

 Zásobovanie víkendovej chaty aj s malou závlahou 

0,55kW 100l/min 38m 471 €

VN 5/7 E KS20, KS20+,ON 2,8 1,5kW 90l/min 54m 621 €

 Každé vyššie využitie  

umožňuje aj všetky nižšie 

využitia 

 vhodné zdroje 

vody 

85 D-11

 A 

otvorená nádrž

 občasné sezónne a 

prechodné  využitie 

 UV= úzky vrt  Ø menej ako 110mm  

 celoročné využitie 

bežná prevádzka 

 nepretržitá 

prevádzka, chod 

85 E-11

 Aplikácie s dôrazom na spoľahlivosť a kvalitu 

 celoročné využitie 

náročná  prevádzka 

SV20, SV40

UV20

UV20

KS20, ON

KS20, ON

4SD ST-3510 E SV20 2,8

 náročnosť 

prevádzky 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

čerpacia zostava s 

čerpadlom

96 C/11

96 D/9

4SD ST-1311

4SD ST-1809

4SD ST-18/10

STAIRS ST-1311

STAIRS ST-1809

STAIRS ST-18/10

 Ručné manuálne ovládanie. Zapínanie vypínanie. 

 čerpanie do otvorených nádrží, akumulačných nádrží, 

glóbusov, jazierok, fontán, vodopádov, 

 kopaná studňa hlbšia ako 20m 

37m

UVM 3/6

VN 3/5

VN 3/6

E

C

C

C

E

E

E

C

C

SV20, SV40

SV20

 KS =  kopaná studňa 

AQUA PRESS 1"
Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie objektov s malou, občasnou a sezónou spotrebou
Ručné a manuálne ovládanie. Zapínanie, vypínanie

cena s DPH 
s 20m káblom

AQUA PRESS 1"

230V 

AQUA PRESS 5/4" Stredne veľká až veľká závlaha
Ručné a manuálne ovládanie. Zapínanie, vypínanie

cena s DPH 
s 20m káblom

AQUA PRESS 5/4"

230V
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311 €70l/min 48m 100l

100lSTAIRS ST-1814 C SV20, SV40

100l 628 €1,3,4,5,8 1,1kW 70l/min

58m1,3,4,5,8 1,1kW 70l/min

48m

80l

80l

100l

100l

85 E-11 E UV20 1,3,4,8 0,75kW 70l/min 45m

1,1kW 55l/min 48m

1,3,4,5,8 1,1kW 50l/min 66m

VN 3/6 C KS20, ON 1,3,4,5,8 0,75kW 55l/min 42m

SV20, SV40 1,3,4,8 1,1kW 50l/min 66m 551 €

50l/min

FRANKLIN ST-2512 C SV20, SV40

STAIRS ST-2512 C SV20, SV40

48m

55m

FRANKLIN ST-18/10 C SV20, SV40 1,3,4,5,8 0,75kW

55m1,3,4,5,8 1,1kW 70l/min

854 €

493 €

537 €

STAIRS ST-18/10 C SV20, SV40

4SD ST-18/10 E

66m 438 €

85 D-14 E UV20, UV40 1,3,4,8

80l

80l

80l

58l 786 €C UV20, UV40 1,3,4,8 0,55kW 30l/min

455 €

SV20, SV40 1,3,4,8 0,75kW 35l/min

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 
 účel 

použitie 

 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

74 B/30

STAIRS SP-1815 C

96 C/08 E SV20 1,3,8  0,37kW 40l/min 38m 293 €

500 €

VN 3/6 C KS20, ON 1,3,4,8 0,75kW 55l/min 42m 538 €

STAIRS ST-13/13 C SV20, SV40 1,3,4,8 0,75kW

96 D/9 E SV20 1,3,4,8 0,55kW 50l/min 48m 324 €

85 D-11 E

STAIRS ST-1014 C SV20, SV40 1,3,8 0,75kW 35l/min 67m 464 €

1,3,4,8 438 €

54m

UVM 3/6 E KS20, ON 1,3,4,8 1,1kW 55l/min 55m 403 €

STAIRS ST-1311 C SV20, SV40 0,75kW 50l/min 49m

VN 3/5 C KS20, ON 1,3,4,8 0,75kW 55l/min 34m

UV20 1,3,4,8 0,55kW 50l/min 47m 331 €

4SD ST-1311 E SV20, SV40 1,3,4,8 0,75kW 50l/min 49m 382 €

0,75kW 50l/min 60m 375 €

STAIRS SP-1812 C SV20, SV40 1,3,4,8 0,75kW 50l/min 53m 512 €

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 
 účel 

použitie 

 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

74 B/23 C UV20 1,3,8 0,55kW 25l/min 50m 646 €

96 C/11 E SV20, SV40 1,3,8 0,55kW 40l/min 54m 324 €

STAIRS SP-1013 C SV20, SV40 1,3,8 0,55kW 30l/min 54m 536 €

593 €1,3,4,5,8 0,75kW 70l/min

C SV20, SV40 1,3,4,8FRANKLIN SP-1013

58l 544 €STAIRS ST-1014 C 67m

628 €

C SV20, SV40STAIRS SP-1815

85 D-14 E UV20, UV40 1,3,4,8 0,75kW 50l/min 60m 58l

0,55kW 30l/min 54m 58l 745 €

100l 628 €

SV20, SV40 1,3,4,5,8 0,75kW 50l/min 66mSTAIRS ST-13/13 C

VN 3/7 C KS20, KS20+,ON 1,3,4,5,8

557 €

669 €

746 €

SV20, SV40 1,3,4,8 0,75kW 70l/min

AQUA PRESS DIGI1
Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie objektov 
Ručné a manuálne ovládanie. Zapínanie, vypínanie

cena s DPH 
za zostavu  s 20m káblom

AQUA PRESS DIGI1

230V s 24l tlakovou nádobou AQUAFOS

AQUA PRESS DIGI2 Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie objektov 

cena s DPH 
s 20m káblom

AQUA PRESS DIGI2

230V s tlakovou nádobou AQUAFOS 58l, 80l, 100l

AQUA KLASIK1
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0,75kW 35l/min 67m 58l 506 €

85 D-14 E UV20, UV40 1,3,4,8 0,75kW

VN 3/6 s plavákom C KS20, ON 1,3,8 0,75kW 55l/min 42m 501 €

UVM 3/6 s plavákom E KS20, ON 1,3,8 1,1kW 55l/min 55m 381 €

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

4SD ST-1311 E SV20, SV40 1,3,8 0,75kW 50l/min 49m 360 €

STAIRS ST-1311 C SV20, SV40 1,3,8 0,75kW 50l/min 49m 416 €

VN 3/5 s plavákom C KS20, ON 1,3,8 0,75kW 55l/min 34m 477 €

96 D/9 E SV20 1,3,8 0,55kW 50l/min 48m 302 €

85 D-11 E UV20 1,3,8 0,55kW 50l/min 47m 309 €

96 C/08 E SV20 1,3,8  0,37kW 40l/min 38m 271 €

96 C/11 E 54m 302 €

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

1,3,4,5,8

74 B/30

STAIRS ST-1014 C SV20, SV40 1,3,4,8

C SV20, SV40

STAIRS ST-13/13 C SV20, SV40

STAIRS SP-1815

STAIRS SP-1815 C SV20, SV40 1,3,4,5,8

VN 3/9 s plavákom C KS20, KS20+,ON 1,3,4,5,8

STAIRS ST-18/10 C SV20, SV40 1,3,4,5,8

FRANKLIN ST-2512 C

C UV20, UV40 1,3,4,8 0,55kW 30l/min 54m 58l 747 €

SV20, SV40 1,3,8 0,55kW 40l/min

FRANKLIN SP-1013 C SV20, SV40 1,3,4,8 0,55kW 30l/min 54m 58l 706 €

50l/min 60m 58l 417 €

1,3,4,5,8

VN 3/7 s plavákom C KS20, KS20+,ON 1,3,4,5,8 1,1kW 55l/min 48m 80l 657 €

STAIRS ST-13/13 C SV20, SV40 1,3,4,5,8 0,75kW 50l/min 66m 80l 518 €

1,1kW 50l/min 66m 80l 630 €

E UV20, UV40 1,3,4,8 0,75kW 50l/min 60m 58l 436 €

85 E-11 E UV20 1,3,4,8 0,75kW 70l/min 45m 80l 454 €

0,75kW 50l/min 66m 80l 538 €

VN 3/8 s plavákom C KS20, KS20+,ON 1,3,4,5,8 1,1kW 55l/min 48m 80l 695 €

VN 3/9 s plavákom C KS20, KS20+,ON 1,3,4,5,8 1,1kW 55l/min 48m 80l 774 €

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

85 D-14

1,1kW 50l/min 66m 80l 650 €

VN 3/7 s plavákom C KS20, KS20+,ON 1,3,4,5,8 1,1kW 55l/min 48m 80l 663 €

VN 3/8 s plavákom C KS20, KS20+,ON 1,3,4,5,8 1,1kW 55l/min 48m 80l 823 €

1,5kW 55l/min 48m 80l 915 €

85 E-11 E UV20 1,3,4,8 0,75kW 70l/min 45m 80l 474 €

4SD ST-18/10 E SV20, SV40 1,3,4,8 0,75kW 70l/min 48m 100l 517 €

0,75kW 70l/min 48m 100l 574 €

FRANKLIN ST-18/10 C SV20, SV40 1,3,4,5,8 0,75kW 70l/min 48m 100l 292 €

STAIRS ST-2512 C SV20, SV40 1,3,4,5,8 1,1kW 70l/min 55m 100l 608 €

SV20, SV40 1,3,4,5,8 1,1kW 70l/min 55m 100l 608 €

STAIRS SP-2517 C SV20, SV40, SV60 2,4,5,8 1,5kW 70l/min 78m 100l 797 €

STAIRS ST-1814 C SV20, SV40 1,3,4,5,8 1,1kW 70l/min 58m 100l 608 €

AQUA KLASIK1 Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie objektov s malou, občasnou a sezónou spotrebou
Ručné a manuálne ovládanie. Zapínanie, vypínanie

cena s DPH 
s 20m káblom

AQUA KLASIK1

AQUA KLASIK2 Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie objektov

230V s 24l tlakovou nádobou AQUAFOS

230V s ležatou tlakovou nádobou AQUAFOS  58H, 80H
cena s DPH 

s 20m káblom

AQUA KLASIK2

Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie objektov
Čerpanie do nádrží, jazierok, fontán

230V s tlakovou nádobou AQUAFOS  58l, 80l a 100l
cena s DPH 

s 20m káblom

AQUA KLASIK3

AQUA KLASIK3
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STAIRS ST-4013 A SV20, SV40 2,5,6,8,9 2,2kW 140l/min 59m 160l 1 200 €

STAIRS SP-2517 A SV20...SV60 2,4,5,6,8,9 1,5kW 70l/min 78m 100l

2,5,6,8,9 2,2kW 120l/min 64m 160l 1 692 €

204,00 €

1,1kW 55l/min 48m 80l 833 €

VN 3/8 B KS20, KS20+,ON 1,4,5,8,9 1,1kW 55l/min 48m 80l 871 €

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

74 B/45 A UV40...UV60+ 1,3,4,8,9 1,1kW 25l/min 86m 58l 986 €

80l

VN 3/9 B KS20, KS20+,ON 1,4,5,8,9 1,5kW 55l/min 48m 80l 908 €

VN 3/7 B KS20, KS20+,ON 1,4,5,8,9

66m

STAIRS ST-1814 A SV20, SV40 1,4,5,8,9 1,1kW 70l/min 58m 100l 791 €

FRANKLIN ST-18/10 A SV20, SV40 1,4,5,8,9 0,75kW 70l/min 48m 100l 839 €

A SV20, SV40 1,4,5,8,9 1,1kW 70l/min 55m 100l 905 €

STAIRS ST-18/10 A SV20, SV40 1,4,5,8,9 0,75kW 70l/min 48m 100l 755 €

STAIRS ST-2512 A SV20, SV40 1,4,5,8,9 1,1kW 70l/min 55m 100l 791 €

50l/min1,1kW

FRANKLIN SP-1013 A SV20, SV40 1,3,4,8,9

74 B/30 B UV20, UV40 1,3,4,8,9 0,75kW 25l/min 66m 58l 919 €

0,55kW 30l/min 54m 58l 848 €

1,4,5,8,9SV20, SV40ASTAIRS SP-1815

STAIRS ST-13/13 A SV20, SV40 1,4,5,8,9 0,75kW 50l/min 66m 720 €

STAIRS SP-4015 A SV20, SV40, SV60

STAIRS ST-1014 A SV20, SV40 1,3,4,8,9 0,75kW 35l/min 67m 58l 707 €

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

STAIRS SP-2517 A SV20, SV40, SV602,4,5,6,8,9 1,5kW 70l/min 78m 100l 945 €

FRANKLIN ST-2512

833 €80l

STAIRS ST-3514 A SV20, SV40 2,5,6,8,9 1,5kW 100l/min 59m 160l 1 106 €

100l 919 €

1 000 €

VN 5/7 A KS20, KS20+,ON 2,4,5,6,8,9 1,1kW 90l/min 54m

A SV20, SV40, SV60 2,5,6,8,9 2,2kW 120l/min 64m 160l 1 820 €

STAIRS 96 K/12 A SV20, SV40 2,5,6,8,9 1,5kW 120l/min 51m 1 057 €

FRANKLIN SP-4015

160l

AQUA KLASIK2

AQUA KLASIK3
+ PILOT 112 =

Kompletná čerpacia zostava 
vhodná na celoročné využitie 
aj v náročnej prevádzke !!!

Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie objektov
Čerpanie do nádrží, jazierok, fontán

s tlakovou nádobou AQUAFOS  58l, 80l a 100l  +  SET KLASIK3
cena s DPH 

bez kábla

AQUA KLASIK3+PILOT

AQUA KLASIK3 + PILOT 312

K ľubovoľnej zostave AQUA KLASIK2 a AQUA KLASIK3 odporúčame dokúpiť ovládaciu jednotku PILOT .
Takto vybavená zostava bude vhodná  aj do náročnej prevádzky. Digitálna ovládacia jednotka PILOT 
zabezpečí  kompletnú motorovú ochranu, komunikáciu cez LCD displej  a ochranu proti behu na sucho.

Stredne veľká, veľká závlaha
Zásobovanie objektov
Čerpanie do nádrží, jazierok

s tlakovou nádobou AQUAFOS  100l  a 160l   +  SET6 X 5/4"

cena s DPH 
bez kábla

AQUA KLASIK3

400V

230V
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AQUA ALADINO 230V
Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie domu, firmy, penziónu
na 230V, do 1,5kW
Vhodné do optimálneho prietoku 100l/min
Určené pre všetky zdroje vody

AQUA ALADINO 3x230V
Malá, stredne veľká závlaha
Zásobovanie domu, firmy, penziónu
Aplikácie s dôrazom na kvalitu
vstup 1x230V, výstup 3x230V, do 1,5kW
Vhodné do optimálneho prietoku 100l/min
Určené pre všetky zdroje vody. 
Predovšetkým  pre vrty 40m až 60m hlboké

AQUA ALADINO 3x400V
Všetky veľkosti závlah,  predovšetkým väčšie
Zásobovanie vodou  firmy, penziónu, hotela,
družstva, vo výrobe, vodné parky, zábava
Aplikácie s dôrazom na kvalitu
Nepretržitá prevádzka
3x400V,  do 30kW
Prietok bez omedzenia
Určené pre všetky zdroje vody. 
Predovšetkým vhodné pre aplikácie do hlbokých vrtov
Prečerpávanie vody na veľké vzdialenosti

SET6 X 1"

SET6 X 5/4"

ARCHIMEDE  230V

ARCHIMEDE  400V

ITTP  400V

SET6 X 6/4" a 2"

tlaková nádoba AQUAFOS

ARCHIMEDE  3x230V
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1
UV20 2
UV40 3
UV60 4
UV60+ 5

SV20 hĺbka do 20m

SV40 hĺbka do 40m 7
SV60 hĺbka do 60m 8
SV60+ hĺbka viac ako 60m

KS20 10
KS20+

ON

Možné zdroje vody Náročnosť prevádzky Účel, použitie

 UV= úzky vrt  Ø menej ako 110mm  

STAIRS 96 F/15 B SV20, SV40 2,4,5,6,7 1,5kW 90l/min 69 € 823 €

hĺbka do 60m Domácnosť aj s malou závlahou

 E 
 občasné sezónne a 

prechodné  využitie 

Malá až stredne veľká závlaha

hĺbka do 20m Stredne veľká až veľká závlaha

hĺbka do 40m
C

 celoročné využitie 

bežná prevádzka 

 Zásobovanie víkendovej chaty aj s malou závlahou 

hĺbka viac ako 60m
B

 celoročné využitie 

náročná  prevádzka 

Dom, Domácnosť aj závlaha

 SV=  štandardný vrt  Ø  110mm a viac 
6

 Väčšie objekty, penzióny, hotely, výrobné haly, firemné 

objekty aj so závlahou 
 A 

 nepretržitá 

prevádzka, chod  Aplikácie s dôrazom na spoľahlivosť a kvalitu 

 Každé vyššie využitie  

umožňuje aj všetky nižšie 

využitia 

 Ručné manuálne ovládanie. Zapínanie vypínanie. 

9
 čerpanie do otvorených nádrží, akumulačných nádrží, 

glóbusov, jazierok, fontán, vodopádov,  KS =  kopaná studňa 

 kopaná studňa hĺbka do  20m K tepelným čerpadlám

844 €

0,55kW 40l/min 54m 581 €

96 E/13 C SV20, SV40 2,4,5 1,1kW 70l/min 69m 669 €

 kopaná studňa hlbšia ako 20m 

otvorená nádrž

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

1,1kW 70l/min 55m

1,3,4,5,7 0,75kW 55l/min

85 E-16 C UV20, UV40

66m

1,1kW 70l/min 65m 673 €

696 €

STAIRS SP-1815 B SV20, SV40

1,3,4,5,7

42m

VN 3/7

STAIRS ST-13/13 B SV20, SV40

B

VN 5/6 C KS20, ON 2,4,5,6,7 1,1kW 90l/min 46m

70l/min 77m

STAIRS SP-2517 B SV20, SV40, SV60 2,4,5,6,7 1,5kW

STAIRS ST-2516

FRANKLIN ST-2516

UV20, UV40 1,3,4

4SD ST-1311 B SV20, SV40 1,3,4 0,75kW 50l/min 49m

1,3,4,5,7 0,75kW 50l/min 66m

58m

1,3,4,5,7 1,1kW 50l/min 66m

4SD ST-18/10

4SD ST-2512 B SV20, SV40 1,3,4,5

0,75kW 50l/min 60m

FRANKLIN ST-13/13 B SV20, SV40 1,3,4,5,7 0,75kW 50l/min

FRANKLIN SP-1815 B SV20, SV40 1,3,4,5,7

STAIRS ST-18/10 B SV20, SV40 1,3,4,5,7 0,75kW 70l/min 48m 696 €

1,1kW 50l/min 66m 990 €

808 €

1,3,4,5,7 1,1kW 55l/min 48m

744 €

807 €

632 €

STAIRS ST-1020 B SV40, SV60 1,3,4,7 1,1kW 35l/min 101m 776 €

FRANKLIN ST-1020 B SV40...SV60+ 1,3,4,7 1,1kW 35l/min 101m 958 €

53m

640 €

0,75kW 50l/min

96 C/11 C SV20, SV40 1,3,4

769 €STAIRS SP-1812 B SV20, SV40 1,3,4,7

85 D-14 C

913 €

1,1kW 55l/min 55m 661 €

2,4,5,6,7

920 €

SV20, SV40 1,3,4,5 0,75kW 70l/min 48m 640 €

VN 3/6 C KS20, ON

UVM 3/6 s plavákom E KS20, ON 1,3,4,5

C KS20, KS20+,ON

1,5kW 817 €

1,1kW 70l/min 55m

2,4,5

77m

70l/min 78m

B

SV20, SV40, SV60 2,4,5,6,7

B SV20, SV40 2,4,5,6,7 1,5kW 100l/min 59m 1 087 €

1 036 €

C KS20, KS20+,ON 2,4,5,6,7 1,5kW 90l/min 54m 885 €

STAIRS ST-3514 B SV20, SV40 2,4,5,6,7 1,5kW 100l/min 59m

FRANKLIN ST-3514

VN 5/7

868 €

687 €

731 €

731 €STAIRS ST-1814 B SV20, SV40 1,3,4,5,7 1,1kW 70l/min

STAIRS ST-2512 B SV20, SV40

793 €

B SV20, SV40 1,3,4,5,7 1,1kW 70l/min 58m

FRANKLIN SP-2517

FRANKLIN ST-1814

1 139 €1,5kW 70l/min 78m

B SV40, SV60 2,4,5,6,7 1,5kW 70l/min

SV40, SV60

B

AQUA ALADINO 230V
Závlaha
Zásobovanie objektov
Aplikácie s dôrazom na spoľahlivosť

cena s DPH 
s 20m káblom

AQUA ALADINO

s tlakovou nádobou AQUAFOS  8l + SET6 X1"

SET6 5/4" s 18l
SET6 5/4" s 18l

SET6 5/4" s 18l

SET6 5/4" s 18l

SET6 5/4" s 18l
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VN 9/6 A KS20, ON 2,6,7 2,2kW 160l/min 50m 1 341 €

VN9/8 A KS20, KS20+,ON 2,6,7 3kW 160l/min 69m 1 665 €

STAIRS ST-3514 A SV20, SV40 2,5,6,7 1,5kW 100l/min 59m 995 €

FRANKLIN SP-4018 A SV40...SV60+ 2,6,7 3kW 120l/min 79m 2 154 €

STAIRS ST-4013 A SV20, SV40 2,6,7 2,2kW 140l/min 59m 1 202 €

FRANKLIN ST-4017 A SV40...SV60+ 2,6,7 3kW 140l/min 79m 1 579 €

FRANKLIN ST-3520 A SV40, SV60 2,5,6,7 2,2kW 100l/min 80m 1 353 €

STAIRS SP-4015 A SV20, SV40 2,6,7 2,2kW 120l/min 64m 1 694 €

FRANKLIN SP-2525 A SV60, SV60+ 2,4,5,6,7 2,2kW 70l/min 113m 1 488 €

STAIRS ST-3520 A SV40, SV60 2,5,6,7 2,2kW 100l/min 80m 1 225 €

VN 5/8 A KS20, KS20+,ON 2,4,5,6,7 1,5kW 90l/min 62m 1 079 €

STAIRS 96 F/15 A SV20, SV40 2,4,5,6,7 1,5kW 90l/min 69m 950 €

1,1kW 70l/min 55m 893 €

STAIRS ST-1814 A SV20, SV40 1,3,4,5,7

FRANKLIN SP-2521 A SV40...SV60+ 2,4,5,6,7 2,2kW 70l/min 96m 1 442 €

STAIRS ST-2516 A SV40, SV60 2,4,5,6,7 1,5kW 70l/min 77m 944 €

STAIRS SP-2517 A SV20...SV60 2,4,5,6,7 1,5kW 70l/min 78m 1 047 €

VN 3/7 A KS20, KS20+,ON 1,3,4,5,7 1,1kW 55l/min 48m 971 €

STAIRS SP-1815 A SV20, SV40 1,3,4,5,7 1,1kW 50l/min 66m 971 €

STAIRS ST-1020 A SV40, SV60 1,3,4,7 1,1kW 35l/min 101m 939 €

FRANKLIN ST-1020 A SV40...SV60+ 1,3,4,7 1,1kW 35l/min 101m 1 052 €

FRANKLIN ST-0730 A SV60, SV60+ 1,3,7 1,1kW 30l/min 117m 1 157 €

FRANKLIN ST-1028 A SV40...SV60+ 1,3,4,7 1,5kW 35l/min

58m 893 €

STAIRS ST-13/13 A SV20, SV40 1,3,4,5,7 0,75kW 50l/min 66m 857 €

FRANKLIN ST-1321 A SV40...SV60+ 1,3,4,5,7 1,5kW 50l/min 100m 1 139 €

140m 1 208 €

STAIRS ST-2512 A SV20, SV40 1,3,4,5,7

1,1kW 70l/min

1,3,4,7 1,5kW 50l/min 80m 884 €

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

70m 776 €

STAIRS ST-1014 A SV20, SV40 1,3,4,7 0,75kW 35l/min

STAIRS ST-1321 A SV40...SV60+ 1,3,4,7 1,5kW 50l/min 100m 859 €

STAIRS SP-1818 A SV40, SV60

802 €

STAIRS ST-1316 A SV40 1,3,4,7 1,1kW 50l/min

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

67m 746 €

STAIRS SP-1018 A SV20, SV40 1,3,4,7 0,75kW 30l/min 74m 856 €

2,4,5,6,7STAIRS ST-2516 A SV20, SV40 1,5kW 70l/min 77m 801 €

STAIRS ST-1020 A SV40...SV60+ 1,3,4,7 1,1kW 35l/min 101m

AQUA ALADINO 3x230V
Závlaha
Zásobovanie objektov
Aplikácie s dôrazom na spoľahlivosť

cena s DPH 
bez kábla

AQUA ALADINO

s tlakovou nádobou AQUAFOS  8l + SET6 X1"

AQUA ALADINO 3x400V
Závlaha
Zásobovanie objektov
Aplikácie s dôrazom na spoľahlivosť

cena s DPH 
bez kábla

AQUA ALADINO

s tlakovou nádobou AQUAFOS  8l + SET6 X1"

s tlakovou nádobou AQUAFOS  18l + SET6 X5/4"

bez nádoby  (voliteľná) + SET6 X6/4"
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AQUA PILOT

AQUA QA
Pre čerpanie vody z málo  a nedostatočne výdatných  studní
Kontrolované čerpanie vody  v závislosti od hladiny
Čerpanie do nádrží, glóbusov, jazierok, fontán
Všetky veľkosti závlah
Zásobovanie vodou  firmy, penziónu, hotela, družstva. 
Nepretržité prevádzky

230V do 2,2kw, 400V do 16,4kW
Prietok bez obmedzenia 
Určené pre všetky zdroje vody

Stredne veľká až veľká závlaha
Zásobovanie vodou  firmy, penziónu, hotela, družstva. 
Čerpanie do gĺóbusov a  nádrží 
Nepretržité prevádzky

230V do 2,2kw, 400V do 15kW
Prietok bez obmedzenia 
Určené pre všetky zdroje vody

CONTROL BOX
Nepretržité prevádzky
Náročné prevádzkové podmienky
Vonkajšie inštalácie 
Odľahlé objekty
Veľká variabilita nastavení,  kontroly  chodu  a 
prevádzkových parametrov

230V do 3kw, 400V do 7,5kW
Prietok bez obmedzenia 
Určené pre všetky zdroje vody
Externý výstup parametrov

MANIERO QA

SET QA

SET1 1/2" + 
tlaková nádoba

PILOT

CONTROL BOX
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767 €80l

STAIRS ST-1014 B 9 0,55kiW 15l/min 72m

STAIRS ST-1311 B 9 0,55kiW 30l/min 54m

STAIRS SP-1018 B 9 0,75kW 30l/min 74m

STAIRS ST-18/10 B 9 0,37kW 35l/min 33m

STAIRS ST-13/13 B

STAIRS SP-0518 B 9 0,55kiW 15l/min 72m 58l 890 €

58l 864 €

58l 754 €

80l 767 €

80l 767 €9 0,55kiW 30l/min 54m

STAIRS SP-1018 B 9 0,75kW 30l/min 74m 686 €

STAIRS SP-1007 B 9 0,37kW 35l/min 33m 547 €

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

STAIRS SP-0514 B 9 0,37kW 15l/min 56m 646 €

STAIRS SP-0518 B 9 0,55kiW 15l/min 72m 712 €

STAIRS SP-1013 B 9 0,55kiW 30l/min 54m 648 €

čerpacia zostava s 

čerpadlom
 náročnosť 

prevádzky 

 vhodné zdroje 

vody 

 účel 

použitie 
 výkon 

motora 
Q.opt. H.opt

STAIRS SP-0509 B 9 0,37kW 15l/min 36m 607 €

AQUA QA Čerpanie do akumulačných nádrží z málo a 
nedostatočne výdatných  studní a vrtov

cena s DPH 
s 20m káblom

AQUA QA

+ =
MANIERO QA

SET QA

Na čerpanie vody z málo  a nedostatočne 
výdatných vrtov a studní do akumulačných 
nádrží,  glóbusov, jazierok a fontán
Kontrolované čerpanie vody  v závislosti 
od hladiny

+ =
Zásobovanie domov,  firiem  objektov 
tlakovou vodou z málo alebo  
nedostatočné výdatných vrtov a studní 

s troma elektródami bez kábla

AQUA QA + KLASIK3
Zásobovanie domov,  firiem  objektov 
tlakovou vodou z málo alebo  
nedostatočné výdatných vrtov a studní 

cena s DPH 
s 20m káblom

AQUA QA

s troma elektródami bez kábla

SET QA

MANIERO QA

Set KLASIK 3 s nádržou
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Spätné ventily s pružinou celokovové 
SV 1" Reference+

SV 5/4" Reference+

SV 6/4" Reference+

SV 2" Reference+

Spojka plastová vonkajší závit

7,0 €

10,0 €

20,7 €

28,5 €

44,3 €

23,7 €

2,54 €             

4,28 €             

2,86 €             

5,18 €             

 32-1" von.závit PN16

32-5/4" von.závit PN16

 40-1" von.závit PN16

40-5/4" von.závit PN16

40-6/4" von.závit PN16

 50-5/4" von.závit PN16

 50-6/4" von.závit PN16

 50-2" von.závit PN16

1,5 €

1,6 €

2,8 €

2,8 €

2,7 €

2,7 €

3,4 €

3,6 €

Lanká nerezové 7x7

lanko 3mm 1,25 €                 

lanko 4mm 1,62 €                 

lanko 5mm 2,44 €                 

lanko 6mm 2,86 €                 

DUPLEX

duplex 4mm 2,99 €                 

duplex 5mm 3,44 €                 

duplex 6mm 5,81 €                 

Vsuvka MS 6/4"-1"

Šekli, karabínka, svorka

šekli 6mm 2,99 €             

karabínka 6mm 2,99 €             

svorka 6mm 3,46 €             

lanko PPV 8mm mäkké 1,07 €                 

Redukcia mosadzná

Redukcia MS 5/4"-1"

Redukcia MS 6/4"-1"

Redukcia MS 6/4"-5/4"

Redukcia MS 2"-6/4"

Vsuvka MS 6/4"-5/4"

Vsuvka MS 2"-6/4"

2,06 €             

3,71 €             

4,42 €             

7,00 €             

2,83 €             

4,72 €             

4,56 €             

13,19 €           

1,42 €                

1,63 €                

2,15 €                

2,17 €                

3,30 €                

Spojka priama celomosadzná vonkajší závit

LDPE, HDPE rúry, tyče

32-1" von.závit

40-5/4" von.závit

6,6 €

10,6 €

LDPE DN32x4,4 PN10

HDPE DN32x3 PN16

LPDE DN40x5,5 PN10

HPDE DN40x3,7 PN16

LDPE DN50*6,9 PN10

SV 1" Europa

SV 5/4" Europa

13,7 €

SV 2" Europa

Vsuvka mosadzná

Vsuvka MS 5/4"

Vsuvka MS 6/4"

Vsuvka MS 1"

Vsuvka MS 2"

Vsuvka MS 5/4"-1"

50-6/4" von.závit 15,6 €

14,7 €

SV 6/4" Europa

Armatúry na výtlak čerpadla, 

výtlačné potrubie

Zabezpečenie a fixácia čerpadla 

nerezové lanko 

šekli

duplex

rúra LDPE

spojka priama 
celomosadzná

spätný ventil

vsuvka
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Vystredenie a fixácia potrubia vo vrte, studni, nádrži

Fixácia potrubia, armatúr v šachte

36,0 €      

SPTB 18 zvislá 1", PN10 40,2 €      

SPTB 24 zvislá 1", PN10 46,4 €      

spona montážna 32 oceľová

spona montážna 32 dlhá oceľová

spona montážna 40 oceľová

spona montážna 32 - INOX 304

spona montážna 40 - INOX 304

spona montážna 50 - INOX 304

SPTB 3 zvislá 1", PN10

 Zostava M8x20mm 27/18 0,40 €

 Objímka dvojskrutková M8 40-46 5/4" 

 Objímka dvojskrutková M8/M10 48-53 6/4" 

 Objímka dvojskrutková M8/M10 60-64 2" 

 Objímka dvojskrutková M8/M10 72-78 2 1/2" 1,13 €

 Objímka dvojskrutková M8 31-38 1" 

SPTB 80 zvislá 1", PN10

SPTB 100 zvislá 1", PN10

SPTB 160 zvislá 5/4", PN10

Tlaková nádoba AQUAFOS s DPH

Konzola 300 - do kopaných studní a nádrží

9,5 €

14,5 €

21,8 €

30,0 €

31,2 €

31,2 €

38,4 €

38,4 €

24,8 €      

SPTB 8 zvislá 1", PN10

 Zostava M8x50mm 27/18 

 Zostava ST M10x40mm  ST 41 

 Zostava ST M8x50mm  ST 41 0,73 €

 Konzola ST 41/41x450 plast.krytka 8,64 €

0,64 €

407,8 €   

179,6 €   

143,9 €   

105,9 €   

148,1 €   

110,7 €   

 Konzola 27/18x300 mm 1,25 pozink+plast.krytka 3,56 €

0,52 €

0,64 €

0,67 €

1,16 €

0,53 €

spona montážna 63 - INOX 304

 Konzola 27/18x200 mm 1,25 pozink+plast.krytka 3,12 €

 Konzola ST 41/41x200 plast.krytka 

SPTB 58H horizontálna 1", PN10

SPTB 80H horizontálna 1", PN10

SPTB 58 zvislá 1", PN10

5,88 €

5-ročná záruka

Butilová membrána + propylénová vložka
Kvalitný vzduchový ventil s krytkou
nerezové pripojenie 
Epoxidová povrchová úprava

AQUAFOS tlakové nádoby
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SX vložka 10" FA 5mcr

SX vložka 10" FA 10mcr

SX vložka 10" FA 25mcr

SX vložka 10" PP 10 5mcr

19,0 €

19,0 €

19,0 €

19,0 €

19,0 €

19,0 €SX vložka 10" FA 50mcr

SX vložka 10" PP 10 10mcr

SX vložka 10" PP 10 25mcr

SX vložka 10" CB-EC 10mcr

HYDRA vložka RLH 90mcr

HYDRA vložka RAH 90mcr

HYDRA vložka RSH 50mcr

19,0 €

19,0 €

19,0 €

19,0 €

50,1 €

54,7 €

55,1 €

57,6 €

62,7 €

62,7 €

 Mechanický filter HYDRA 

74,2 €

91,6 €

HYDRA Rainmaster DUO 1" 

9,6 €

16,7 €

19,0 €

SX vložka 10" FA 10mcr

SX vložka 10" PP 10 1mcr

HYDRA  1'' - RAH

HYDRA 5/4'' - RAH

HYDRA  1'' - RLH

HYDRA  5/4'' - RLH

HYDRA  6/4'' - RLH

HYDRA Rainmaster TRIO 1" 

HYDRA 6/4'' - RAH

Slúžia na efektívne a  rýchle  
odstraňovanie  pevných  častíc  z  vody  
pri zachovaní   skvelých   prietočných  
charakteristík.  Sú vhodné na pitnú 

vodu.  

Maximálny  prietok 166l/min,  
optimálny  prietok 100l/min tlaková 

strata 0,44bar.

Filtračné zostavy slúžia na filtráciu studničnej, alebo dažďovej vody . Vložka  RLH  
zabezpečuje   odfiltrovanie  hrubých  mechanických  nečistôt najmä piesku.  

Následne  vložka  FA  zabezpečí  dôkladnú   mechanickú   filtráciu .  Odstraňuje   z  
vody  drobné  nečistoty,  produkty  korózie,  nečistoty  vymývané z  povrchu 

rozvodov a  tuky. Vložka  CB/EC  účinne odstraňuje chlór, jeho zlúčeniny, 
organické  nečistoty  a  niektoré  ťažké  kovy.  HYDRA Rainmaster  zlepší  chuť  

vody,  odstráni  zápach,  zakalenie  a sfarbenie.  

TRIO max. prietok  91 l/min,  max . tlak. strata 1,7bar.

FA 10
PP 110

HYDRA HYDRA RAINMASTER

HYDRA HYDRA Rainmaster DUO HYDRA Rainmaster TRIO

RLH
RAH
RSH CB/EC

KIT AUTO
208,30

KIT AUTO  automatika 
na pravidelný preplach 
filtra
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Obráťte sa na nás
Obráťte sa na nás (telefonicky alebo mailom viď kontaktné údaje), alebo na autorizovaného predajcu (viď web). My  Vám 

obratom vypočítame potrebný   pracovný bod a navrhneme čerpadlo, spôsob jeho prevádzky. V prípade záujmu Vám vieme 

navrhnúť kompletný čerpací systém a  dodať Vám ho aj s inštaláciou.

Kedy je vhodné nechať návrh čerpacej techniky na odborníka
- ak je váš vrt hlbší ako 30m - ak  máte  málo výdatný  vrt  (menej  ako 15l/min)

- ak  uvažujete o horizontálnej inštalačnej polohe čerpadla - ak je zdrojom vody nádrž, otvorená vodná plocha

- ak požadujete väčšie množstvo vody ako 120l/min, alebo - v  prípade alternatívnych zdrojov  energie ako  sú

ak výkon elektromotora je vyšší ako 1,5kW solárne panely,  alebo elektrocentráli

Svojpomocne si vyberte čerpadlo
Dôkladne  si  prejdite  tento  technický katalóg  a samy  si 

preveďte výpočet pracovného bodu a vyberte si čerpadlo, 

kompletný čerpací systém.

Ako postupovať pri vlastnom výbere
Najprv si treba urobiť predstavu, že aký prietok, množstvo vody budete potrebovať viď bod 1.a. Potom  treba previesť výpočet 

čo  sa  týka  tlaku  pri  danom  prietoku  vypočítať  aký  bude potrebný tlak.  V  závislosti  od  toho  odkiaľ budeme  čerpať vodu  

vrt, studňa,  nádrž, vodná  plocha,  sa  odvýjajú  rozmery  a  prevedenie ponorných čerpadiel. 

Následne z výkonovej  tabuľky vyberieme  konkrétne typy daného prevedenia, ktoré spĺňajú požadovaný pracovný bod. 

Vyberajte čerpadlo, ktoré spĺňa požadovaný pracovný bod vo svojom optimume (tmavo vyznačená oblasť). Pri výbere následne

zohladnite  náročnosť prevádzky a účel na ktorý to chcete používať. K cene čerpadla s motorom  je potrebné pripočítať cenu za

požadovanú dĺžku kábla.

Preštudujte si  možné  spôsoby  ovládania  a  prevádzkovania  ponorných  čerpadiel  a  vyberte  kompletnú  čerpaciu  zostavu s 

ponorným čerpadlom, ktoré ste si vybrali.

Čo  ešte  potrebujete  k inštalácii  čerpadla. ... Pokiaľ  je to vrt  hlbší ako 20m  rozhodne ďalšiu spätnú klapku na výtlak čerpadla, 

nerezové lanko na zavesenie a fixáciu čerpadla a k tomu duplex, šekli a karabinku na prichytenie a zavesenie lanka.  

Na záhlavie vrtu odporúčame dať  na rúru  montážnu sponu a takto  fixovať čerpadlo a vystrediť rúru.

tel : 035/642 61 91

035/642 64 20

mobil:  0918/150 178

predaj :  info@aquamonts.sk

návrh  : bednarik@aquamonts.sk

sporni.jr@aquamonts.sk
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