
     
 
 
 
 
 

PREČERPÁVACIE  STANICE 
NA  ZNEČISTENÚ  VODU  A  KAL 

 
S  KALOVÝMI  ČERPADLAMI  

 COMPATTA 2-3  - DRENO POMPE  
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 
 

 
 

 
 
                       POUŽITIE 

Prečerpávacie stanice sa používajú na pre čerpávanie kalu, odpadovej vody, at ď. v prípadoch 
ak objekty sú umiestnené pod úrov ňou verejnej kanalizácie. Sú vodotesné a môžu sa umi estni ť 
v pivni čných priestoroch alebo v teréne zakopa ť pod zem. Konštrukcia nádrže je samonosná,  
hrubé steny a pevná konštrukcia nádrže umož ňujú priame zakopanie bez obetónovania. 
V nádržiach je osadené jedno alebo dve čerpadlá. 
Okrem uvedených možností navrhujeme i iné čerpacie stanice pod ľa požiadaviek zákazníkov. 
 
 
 

    
 
 

 
 



                    
 

HLAVNÉ  ROZMERY NÁDRŽE KJE125, OBSAH  1m ³ 
S JEDNÝM  ČERPADLOM  COMPATTA 2 alebo 3 
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Ceny pre čerpávacích zariadení:  
KJE125-C 2MG            898 € bez DPH 
KJE125-C 3MG         1.021 € bez DPH 
Akustická signaliz.     129 € bez DPH 
 

Čerpadlo COMPATTA 2MG , 230 V 
Pri Q = 90 l/min. výtlak H = 5,8 m 
H max = 8,3 m 
 
Čerpadlo COMPATTA 3MG , 230 V 
Pri Q = 120 l/min. výtlak H = 7 m 
H max = 10,3 m 
 
Priechodnos ť čerpadiel:  sférické 
časti s rozmermi max. ø 40 mm 
 

 
 



                                                                 
                                                                      
 

JEDNO  ČERPADLO  V  NÁDRŽI  KJE 125 
 

                     Čerpadlo je umiestnené na rychlospojke a je ľahko demontovate ľné.  
                      Výtla čná rúra má rozmery DN 50 resp. DN 65 
 

                                                        
 
 

AKUSTICKÉ  SIGNALIZA ČNÉ  ZARIADENIE  PORUCHY 
 
 V prípade poruchy čerpacieho zariadenie a zaplavení nádrže signalizuje  akustické zariadenie. 

 

                                          
 
                               

  
 



 
                    

HLAVNÉ  ROZMERY NÁDRŽE KJE125, OBSAH  1m ³ 
S DVOMI ČERPADLAMI  COMPATTA 2 alebo 3 
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Ceny pre čerpávacích zariadení:  
KJE125-2xC 2MG       1.289 € bez DPH 
KJE125-2xC 3MG       1.335 € bez DPH 
Akustická signaliz.       129 € bez DPH 
 

Čerpadlá COMPATTA 2MG , 230 V 
Pri Q = 180 l/min. výtlak H = 5,8 m 
H max = 8,3 m 
 
Čerpadlá COMPATTA 3MG , 230 V 
Pri Q = 240 l/min. výtlak H = 7 m 
H max = 10,3 m 
 
Priechodnos ť čerpadiel:  sférické 
časti s rozmermi max. ø 40 mm 
 

 
 



                                                                      
 

DVE  ČERPADLÁ  V  NÁDRŽI  KJE 125 
 

                     Čerpadlá sú umiestnené na rychlospojke  a  sú  ľahko demontovate ľné.  
                      Výtla čná rúra má rozmery DN 50 resp. DN 65 mm 
 

                                   
                                                        
 

PRÍTOK  KANALIZÁCIE ø 110 - 160 mm  A  VYZDVIHNUTÉ  ČERPADLÁ 
 

                                                            
 
 

   
 


